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•	 Certifikované TÜV/GS vyrábané podľa predpisu EN 1004 s
	 nosnosťou 200 kg /m² (3. kategória lešenia)
•	 Ideálne riešenie pre práce na veľkej ploche do 14,00 m pracovnej výšky 
•	 Oceľový základný nosník zabezpečuje stabilitu
•	 Veľká pracovná plocha  vytvára  optimálne miesto pre pracovníkov a ich 
náradie ( 4 m2 )

•	 Jednoducho montovateľný zvislí rám pre jednu osobu , a
	 rebrované priečky zabezpečujú bezpečný pohyb .
•	 Od pracovnej výšky 6,40 m balík obsahuje podperné nohy 
•	 Dĺžka  pracovnej podlahy : 2,00 m  a 2,50 m
•	 Šírka pracovnej podlahy  : 1,50 m

Art.-No. 735256

Pojazdné lešenie séria 50

Systémové prvky sú 
na 84. strane

73 50 Dĺžka pola 2,00 m – šírka pola lešenia 1,50 m

Pracovná výška	 	 m	A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Výška prac. podlahy	 m	B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Výška lešenia		  m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Celková hmotnosť v	 kg 72,0 133,0 145,0 193,0 239,0 255,0 266,0 282,0 328,0 344,0 356,0 371,0

Art.-No. 735201 735218 735225 735232 735249 735256 735263 735270 735287 735294 735300 735317

74 50 Dĺžka pola 2,00 m – šírka pola lešenia 1,50 m

Pracovná výška	 	 m	A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Výška prac. podlahy	 m	B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Výška lešenia		  m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Celková hmotnosť v	 kg 79,0 147,0 159,0 209,0 263,0 281,0 293,0 311,0 365,0 383,0 395,0 413,0

Art.-No. 745200 745217 745224 745231 745248 745255 745262 745279 745286 745293 745309 745316

Art.-No. 735218

Dôležité :  Podľa montážnej zostavy  je  potrebné používať protizávažie ( príslušenstvo ) . Ich množstvo  a rozmiestnenie nájdete v montážnej 
príručke alebo na našej webovej  stránke .
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