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73 5000 Dĺžka pola 2,00 m – šírka pola lešenia 1,50 m

Pracovná výška  m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Výška prac. podlahy m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

Výška lešenia  m C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30

Celková hmotnosť v kg 121,0 165,0 180,0 226,0 246,0 258,0 274,0 319,0 335,0

Art.-No. 739025 739056 739063 739070 739087 739094 739100 739117 739124

74 5000 Dĺžka pola 2,50 m – šírka pola lešenia 1,50 m

Pracovná výška  m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Výška prac. podlahy m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Výška lešenia  m C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Celková hmotnosť v kg 134,0 178,0 196,0 250,0 268,0 284,0 302,0 356,0 374,0 386,0 404,0

Art.-No. 749024 749055 749062 749079 749086 749093 749109 749116 749123 749130 749147

75 5000 Dĺžka pola 3,00 m – šírka pola lešenia 1,50 m

Pracovná výška  m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Výška prac. podlahy m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Výška lešenia  m C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Celková hmotnosť v kg 157,0 169,0 188,0 275,0 294,0 322,0 341,0 412,0 431,0 443,0 462,0

Art.-No. 759023 759054 759061 759078 759085 759092 759108 759115 759122 759139 759146

• Certifikované TÜV/GS vyrábané podľa predpisu EN 1004 s
  nosnosťou 200 kg /m² (3. kategória lešenia)
• Ideálne riešenie pre práce na veľkej ploche do 14,00 m pracovnej 

výšky 
• Pracovné podlahy sa zavesujú na priečky zvislých rámov aj 

bodoch medzi uhlopriečnych stužení ( vzdialenostiach 25 cm), 
môžete sa vyhnúť nákladnej  montáže a demontáže  .            

• Veľká pracovná plocha  vytvára  optimálne miesto pre
  pracovníkov a ich náradie ( 4 m2 )
• Jednoducho montovateľný zvislí rám pre jednu osobu , a
 rebrované priečky zabezpečujú bezpečný pohyb .
• Od pracovnej výšky 8,40 m dodaný balík obsahuje podperné 

nohy 
• Dĺžka  pracovnej podlahy : 2,00 m , 2,50 m a 3,00m 
• Šírka pracovnej podlahy  : 1,50

Art.-No. 739070

Pojazdné lešenie séria 5000

Systémové prvky sú 
na 84. strane

Dôležité :  Podľa montážnej zostavy  je  potrebné používať protizávažie ( príslušenstvo ) . Ich množstvo  a rozmiestnenie nájdete v montážnej 
príručke alebo na našej webovej  stránke .
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