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System

•	 Verificată	TÜV,	capacitate	de	încărcare	200	kg/m2	(grupa	de	
schele	3)	conform	EN	1004

•	 Schelă	ideală	pentru	lucrări	pe	suprafeţe	mari	de	până	la	14,00	m	
înălţime	de	lucru

•	 O	traversă	mobilă	din	oţel	garantează	stabilitatea
•	 Platformele	pot	fi	introduse	fără	probleme	între	diagonale	(la	
distanţe	de	25	cm).	Astfel	dispar	reconstruirile	şi	demontările	
costisitoare.

•	 Suprafaţa	de	rezemare	de	4m2	oferă	un	loc	de	muncă	mare	şi	si-
gur	atât	pentru	personal	cât	şi	pentru	material

•	 Ramele	verticale	uşor	de	mânuit	pot	fi	montate	cu	uşurinţă	de	o	
singură	pesoană;	treptele	striate	garantează	o	urcare	şi	coborâre	
sigură

•	 De	la	o	înălţime	de	lucru	de	6,40	m	setul	livrat	conţine	şi	picioare	
laterale

•	 Lungimi	ale	câmpului:	2,00	m	şi	2,50	m
•	 Lăţimea	câmpului	de	schelă:	1,50	m

Art. nr. 735256

Schelă	mobilă	seria	50

Elemente	tipizate	
găsiţi	la	pagina	84.

73 50 lungimea	câmpului:	2,00	m	–	lăţimea	câmpului	de	schelă:	1,50	m

Înălţime	de	lucru	de	până	la m A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Înălţime	 	 m B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Înălţime	schelă	 	 m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Greutate	totală	 	 kg 72,0 133,0 145,0 193,0 239,0 255,0 266,0 282,0 328,0 344,0 356,0 371,0

Art.	nr. 735201 735218 735225 735232 735249 735256 735263 735270 735287 735294 735300 735317

74 50 lungimea	câmpului:	2,50	m	–	lăţimea	câmpului	de	schelă:	1,50	m

Înălţime	de	lucru	de	până	la m A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Înălţime	 	 m B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Înălţime	schelă	 	 m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Greutate	totală	 	 kg 79,0 147,0 159,0 209,0 263,0 281,0 293,0 311,0 365,0 383,0 395,0 413,0

Art.	nr. 745200 745217 745224 745231 745248 745255 745262 745279 745286 745293 745309 745316

Art. nr. 735218

Important:	În	funcţie	de	varianta	de	execuţie	se	vor	utiliza	contragreutăţi	(accesorii).
Datele	de	balastare	se	găsesc	în	instrucţiunile	de	montaj	şi	de	utilizare	sau	pe	pagina	noastră	de	internet.
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