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•	 Verificată	TÜV,	capacitate	de	încărcare	200	kg/m2	(grupa	de	
schele	3)	conform	EN	1004

•	 Schelă	mobilă	universală	din	aluminiu	pentru	lucrări	la	o	înălţime	
de	lucru	de	până	la	14,00	m

•	 În	stare	asamblată	schela	este	uşor	de	mişcat	pe	traversa	mobilă
•	 Roţile	reglabile	pe	înălţime	garantează	utilizare	sigură	pe	
suprafaţă	denivelată

•	 Platformele	pot	fi	introduse	fără	probleme	între	diagonale	(la	
distanţe	de	25	cm).	Astfel	dispar	reconstruirile	şi	demontările	
costisitoare.

•	 De	la	o	înălţime	de	lucru	de	7,40	m	setul	livrat	conţine	şi	picioare	
laterale

•	 Lungimi	ale	câmpului:	2,00	m,	2,50	m	şi	3,00	m
•	 Lăţimea	câmpului	de	schelă:	0,75	m

Schelă	mobilă	seria	100

73 100 lungimea	câmpului:	2,00	m	–	lăţimea	câmpului	de	schelă:	0,75	m

Înălţime	de	lucru	de	până	la m A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Înălţime	 	 m B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40

Înălţime	schelă	 	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40

Greutate	totală	 	 kg 116,0 127,0 134,0 178,0 192,0 216,0 227,0 254,0 266,0

Art.	nr. 731050 731067 731074 731081 731098 731104 731111 731128 731135

74 100 lungimea	câmpului:	2,50	m	–	lăţimea	câmpului	de	schelă:	0,75	m

Înălţime	de	lucru	de	până	la m A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Înălţime	 	 m B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Înălţime	schelă	 	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Greutate	totală	 	 kg 127,0 141,0 148,0 197,0 214,0 238,0 252,0 284,0 298,0 305,0 319,0

Art.	nr. 741059 741066 741073 741080 741097 741103 741110 741127 741134 741141 741158

75 100 lungimea	câmpului:	3,00	m	–	lăţimea	câmpului	de	schelă:	0,75	m

Înălţime	de	lucru	de	până	la m A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Înălţime	 	 m B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Înălţime	schelă	 	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Greutate	totală	 	 kg 143,0 158,0 165,0 225,0 246,0 270,0 284,0 328,0 343,0 350,0 365,0

Art.	nr. 751461 751560 751669 751768 751867 751966 751065 751164 751263 751362 751409

Art. nr. 731081

Elemente	tipizate	
găsiţi	la	pagina	84.

Art. nr. 731050

Important:	În	funcţie	de	varianta	de	execuţie	se	vor	utiliza	contragreutăţi	(accesorii).
Datele	de	balastare	se	găsesc	în	instrucţiunile	de	montaj	şi	de	utilizare	sau	pe	pagina	noastră	de	internet.


