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73 1000 lungimea câmpului: 2,00 m – lăţimea câmpului de schelă: 0,75 m

Înălţime de lucru de până la m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Înălţime	 	 m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

Înălţime	schelă	 	 m	C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30

Greutate	totală	 	 kg 92,0 131,0 143,0 170,0 181,0 193,0 204,0 232,0 243,0

Art. nr. 738028 738059 738066 738073 738080 738097 738103 738110 738127

74 1000 lungimea câmpului: 2,50 m – lăţimea câmpului de schelă: 0,75 m

Înălţime de lucru de până la m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Înălţime	 	 m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Înălţime	schelă	 	 m	C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Greutate	totală	 	 kg 102,0 141,0 155,0 187,0 201,0 213,0 226,0 259,0 273,0 280,0 294,0

Art. nr. 748027 748058 748065 748072 748089 748096 748102 748119 748126 748133 748140

75 1000 lungimea câmpului: 3,00 m – lăţimea câmpului de schelă: 0,75 m

Înălţime de lucru de până la m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Înălţime	 	 m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Înălţime	schelă	 	 m	C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Greutate	totală	 	 kg 118,0 158,0 173,0 216,0 231,0 242,0 257,0 301,0 316,0 323,0 338,0

Art. nr. 758026 758057 758064 758071 758088 758095 758101 758118 758125 758132 758149

• Verificată TÜV, capacitate de încărcare 200 kg/m2 (grupa de 
schele 3) conform EN 1004

• Schelă mobilă universală din aluminiu pentru lucrări la  o 
înălţime de lucru de până la 14,00 m

• Consolele ce se desfac rapid permit traversarea uşoară a 
 pasajelor strâmte
• Roţile reglabile pe înălţime garantează utilizarea sigură pe 

suprafaţă denivelată
• Platformele pot fi introduse fără probleme între diagonale (la 

distanţe de 25 cm). Astfel dispar reconstruirile şi demontările 
costisitoare.

• Consolele sunt cuprinse în setul livrat
• Lungimi ale câmpului: 2,00 m, 2,50 m şi 3,00 m
• Lăţimea câmpului de schelă: 0,75 m

Schelă mobilă seria 1000

Art. nr. 738066

Elemente tipizate 
găsiţi la pagina 84.

Art. nr. 738059

Important: În funcţie de varianta de execuţie se vor utiliza contragreutăţi (accesorii).
Datele de balastare se găsesc în instrucţiunile de montaj şi de utilizare sau pe pagina noastră de internet.
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