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HAZARD

DO NOT ENTER DURING
SPRAY FOAM APPLICATION
OR FOR ___ HOURS AFTER
APPLICATION IS COMPLETE

DO NOT ENTER UNTIL:

DATE:
TIME:

____________
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Bu belgede yer alan tüm yazýlý ve görsel veriler, basýldýðý sýrada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansýtmaktadýr. 
Graco önceden haber vermeksizin, herhangi bir zamanda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.

Patent bilgileri için bkz. www.graco.com/patents.

Orijinal talimatlarýn çevirisi. This manual contains Turkish. MM 309550

Graco Merkezi: Minneapolis
Uluslararasý Ofisler: Belçika, Çin, Japonya, Kore

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Telif Hakký 2002, Graco Inc. Tüm Graco üretim yerleri ISO 9001 tescillidir.
www.graco.com

Revizyon ZAH, Mayis 2017


	Kılavuz Bilgileri
	Modellerin Listesi/Karışım Bölmesi Seçim Kılavuzu
	Yuvarlak Paternli Tabancalar
	Düz Paternli Tabancalar
	Düz Paternli Tabancalar, devam
	Düz Paternli Duvar Kaplama Tabancası
	Sıçratma Paternli Tabancalar
	Geniş Yuvarlak Paternli Tabanca
	Dört Hortumlu Tabanca
	1:1 Oranlı Olmayan Tabancalar

	Genel Görünüm
	Önemli İzosiyanat (ISO) Bilgisi
	Materyalin kendinden tutuşması
	A ve B Bileşenlerini Ayrı Tutun
	İzosiyanatların Neme Duyarlılığı
	245 fa Üfleme Maddeleriyle Köpük Reçineleri
	Materyalleri Değiştirme

	Topraklama
	Piston Emniyet Kilidi
	Hava Başlığının Döndürülmesi
	Hava basıncının kaybedilmesi
	Kurulum
	Kapatma
	Basınç Tahliye Prosedürü
	Opsiyonel Konfigürasyonlar
	Opsiyonel Akışkan Manifoldu Pozisyonu
	Opsiyonel Hortum Pozisyonu

	Düz Meme Uçları
	Bakım
	Temin Edilen Alet Seti
	Tabancanın Temiz Tutulması
	Yapılması Gerekenler
	Günlük
	Haftalık ila Aylık
	Tabancanın Yıkanması
	Tabancanın Dışının Temizlenmesi
	Hava Başlığının Temizlenmesi
	Susturucunun Temizlenmesi
	Akışkan Manifoldunun Temizlenmesi
	Karışım Bölmesi Memesinin Temizlenmesi
	Geçitlerin Temizlenmesi
	Çarpışma Deliklerinin Temizlenmesi

	Arıza Tespiti
	Çalışma Teorisi
	Kesit Görünüm

	Onarım
	Gerekli Aletler
	Yağlama
	Ön Ucun Sökülmesi
	Ön Ucun Takılması
	Karışım Bölmesi ve Yan Sızdırmazlık Kartuşları
	Çek Valfler
	Piston
	Piston Emniyet Kilidi
	Hava Valfi

	Parçalar
	Karışım Bölmesi Setleri
	Düz Meme Ucu Setleri
	Tabanca Onarım Setleri
	Çek Valf Filtresi Elek Setleri
	Matkap Ucu Setleri
	Drill Bit Kit
	Hava Boşaltma Kabza Temizleme Matkap Seti

	Aksesuarlar
	Teknik Veriler
	Standart Graco Garantisi
	Graco Bilgileri

