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警告

警警警告告告
以下の警告は、本装置の設定、使用、接地、メンテナンス、および修理に関するものです。感嘆符の記号
は一般的な警告を、危険記号は手順自体の危険性を知らせます。これらのシンボルが、本取扱説明書
の本文または警告ラベルに表示されている場合には、戻ってこれらの警告を参照してください。この
セクションにおいて扱われていない製品固有の危険シンボルおよび警告が、必要に応じて、この取扱
説明書の本文に示されている場合があります。

警警警告告告
電電電気気気シシショョョッッックククののの危危危険険険性性性

この装置は、接地する必要があります。不適切な接地、設置またはシステムの使用によ
り感電する可能性があります。

• ケーブル接続を外したり、装置の整備または設置を開始する前にメインスイッチの電源
をオフにし、電源を抜きます。

• 接地された電源にのみ接続します。
• すべての電気配線は資格を有する電気技師が行う必要があります。ご使用の地域に
おけるすべての法令に従ってください。

• を雨にさらさないでください。室内に保管してください。

有有有毒毒毒ななな液液液体体体まままたたたははは蒸蒸蒸気気気
有毒な液体や蒸気が目に入ったり皮膚に付着したり、吸込まれたり、飲み込みこまれたりす
ると、怪我および死亡の恐れがあります。

• 使用中の液体についての取り扱い方法および長期被ばくの影響を含む特定の危険性につい
ては、安全データシート(SDS)をご覧下さい。

• スプレー中、器具のサービス中、また作業場に居る場合は、常に作業場の換気を良く
し、必ず適切な個人用保護具を着用して下さい。本説明書の個個個人人人用用用保保保護護護具具具についての警
告をご覧下さい。

• 有毒な液体は保管用として許可された容器に保管し、破棄する際は適用される基準に
従ってください。

作作作業業業者者者ののの安安安全全全保保保護護護具具具

スプレーや器具のサービスを行う場合や作業場に立ち入る場合は、必ず適切な作業者の安全
保護具を用いて皮膚を全面的に覆って下さい。安全保護具は長期被ばく、毒ガス・噴霧・蒸
気の吸引、アレルギー反応、火傷、目の怪我、聴力の損失等を予防する手助けになります。
この保護具は以下のものを含みますが、必ずしもこれらに限定はされません。

• 液体の製造者および地域の監督当局が推奨する付属の送気マスクを含む可能性のある正し
い装着が可能な呼吸装置、化学品が浸透不可能な手袋、防護服、足被覆物。

• 保護めがねと耳栓。
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警告

警警警告告告
高高高圧圧圧噴噴噴射射射よよよるるる皮皮皮膚膚膚へへへののの危危危険険険性性性

ディスペンス装置、ホースの漏れ、または部品の破裂部分から噴出する高圧の液体は皮膚を
貫通します。これはただの切り傷のように見えるかもしれませんが、体の一部の切断にもつ
ながりかねない重傷の原因となります。直直直ちちちににに外外外科科科的的的処処処置置置ををを受受受けけけてててくくくだだださささいいい。。。

• スプレー作業を中断するときは、引金のセーフティロックを掛けてください。
• ディスペンス装置を人や体の一部に向けないでください。
• 液体口に手をかざさないでください。
• 液漏れを手、体、手袋、またはボロ巾等で止めたり、そらせたりしないでください。
• ディスペンスを中止するとき、および装置を清掃、点検、または整備する前は、圧圧圧力力力開開開
放放放ののの手手手順順順 　に従ってください。

• 装置を運転する前に、液体の流れるすべての接続個所をよく締め付けてください。
• ホースおよびカップリングは毎日点検してください。摩耗または損傷した部品は直
ちに交換してください。

火火火災災災ととと爆爆爆発発発ののの危危危険険険性性性

作作作業業業場場場に、溶剤や塗料の蒸気のような可燃性の蒸気が存在すると、火災や爆発の原因となる
ことがあります。塗料や溶剤が装置を通る時に、静電気が発生する場合があります。火災と
爆発を防止するために、以下のことを行ってください。

• 十分換気された場所でのみ使用するようにしてください。
• 表示灯やタバコの火、懐中電灯および樹脂製シート (静電気が発生する恐れのあるもの) な
どのすべての着火源は取り除いてください。

• 作業場にあるすべての装置を接地してください。接接接地地地の説明を参照してください。
• 溶剤を高圧でスプレーしたり流したりしないでください。
• 溶剤、ボロ巾およびガソリンなどの不要な物を作業場に置かないでください。
• 可燃性ガスが存在するときに、電源コードの抜き差し、または電源または照明のス
イッチのON/OFFはしないでください。

• 接地したホースのみを使用してください。
• 容器中に向けて引金を引く場合、ガンを接地した金属製ペールの縁にしっかりと当ててく
ださい。静電気防止または導電性でない限り、ペールライナーは使用しないでください。

• 静静静電電電気気気火火火花花花ががが生生生じじじたたた場場場合合合、または感電したと感じた場合、操作を直ちに停止してくださ
い。。。問題を特定し、解決するまでは、装置を使用しないでください。

• 作業場に清浄に機能する消火器を置いてください。
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警告

警警警告告告
熱熱熱膨膨膨張張張ののの危危危険険険性性性

ホースなどの細い空間で加熱される液体は、熱膨張によって圧力が急激に増加することがあ
ります。過度の圧力は、装置の損傷や深刻な負傷の原因になります。

• 加熱時にはバルブを開いて液体の膨張を回避してください。
• ホースは運転状況に応じて、一定の間隔で、積極的に交換してください。

加加加圧圧圧状状状態態態のののアアアルルルミミミ合合合金金金部部部品品品使使使用用用ののの危危危険険険性性性

加圧された装置内でアルミニウムと混合不可能な液体を使用した場合、深刻な化学反応
や装置の破裂を引き起こすことがあります。この警告に従わない場合、致死や重傷、
物的損害をもたらす可能性があります。

• 1,1,1-トリクロロエタン、塩化メチレン、その他のハロゲン化炭化水素系溶剤、またはこ
れらを含む液体は使用しないでください。

• その他の液体の多くは、アルミニウムと反応する恐れのある化学物質を含んでいる場合が
あります。適合性については、原料供給元にお問い合わせください。

プププラララスススチチチッッッククク部部部品品品ののの洗洗洗浄浄浄溶溶溶剤剤剤ののの危危危険険険性性性

多くの溶剤は、プラスチックの部品の品質を低下させ、故障に至らせる可能性があり、これ
は重傷事故または物的損害の原因になることがあります。

• プラスチックの構造用部品または圧力含有部品を洗浄する場合は、部品に適合する水性
ベースの溶剤のみを使用するようにしてください。

• これおよび他のすべての機器取扱説明書における技技技術術術デデデーーータタタを参照して下さい。液体と
溶剤の製造元の MSDS と推奨事項をお読みください。
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警告

警警警告告告
装装装置置置誤誤誤用用用ののの危危危険険険性性性

誤用は死あるいは重篤な怪我の原因となります。

• 疲労時、薬物を服用した状態、または飲酒状態で装置を操作しないでください。
• システム内で耐圧または耐熱定格が最も低い部品の、最高使用圧力または最高使用温
度を超えないようにしてください。すべての機器取扱説明書の 技技技術術術デデデーーータタタを参照し
てください。

• 装置の接液部品に適合する液体または溶剤を使用してください。すべての機器取扱説
明書の技術データを参照してください。液体および溶剤製造元の警告も参照してくだ
さい。ご使用の材料に関する完全な情報については、販売代理店または小売店より
MSDS を取り寄せてください。

• 機器が通電中あるいは加圧中の場合は作業場を離れないでください。
• 装置を使用していない場合は、すべての装置の電源を切断し、圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順に従っ
てください。

• 毎日、装置を点検してください。メーカー純正の交換用部品のみを使用し、磨耗また
は破損した部品を直ちに修理または交換してください。

• 装置を改造しないでください。装置を改造すると、機関の承認を無効にし、安全上の
問題が生じる場合があります。

• すべての装置が、それらを使用する環境用に格付けおよび承認されていること確認し
てください。

• 装置を定められた用途以外に使用しないでください。詳しくは販売代理店にお問い
合わせください。

• ホースとケーブルを通路、鋭角のある物体、可動部品、加熱した表面などに近づけ
ないでください。

• ホースをネジったり、過度に曲げたり、ホースを引っ張って装置を引き寄せたりし
ないでください。

• 子供や動物を作業場から遠ざけてください。
• 適用されるすべての安全に関する法令に従ってください。

可可可動動動部部部品品品ののの危危危険険険性性性

可動部品は指や身体の一部をはさんだり、切断したりする恐れがあります。

• 可動部品に近づかないでください。
• 保護ガードまたはカバーを外したまま装置を運転しないでください。
• 加圧中の機器は、警告なしに起動することがあります。装置を点検、移動、またはサービ
スする前に、圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順に従い、すべての電源の接続を外してください。

火火火傷傷傷ののの危危危険険険性性性

加熱された装置表面と液体は、操作中に非常に高温になることがあります。重度の火傷
を避けるためには:

• 熱い溶液や装置に触らないで下さい。
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イソシアネートに関する重要な情報

イイイソソソシシシアアアネネネーーートトトににに関関関すすするるる重重重要要要ななな情情情報報報
イソシアネート (ISO) は、2 コンポーネントコーティングで使用される触媒です。

イイイソソソシシシアアアネネネーーートトトののの条条条件件件

イソシアネート類を含むスプレー材料は有害な霧、蒸気、霧状の微粒子を発生させることがあります。

• イソシアネート類に関する具体的な危険性や注意事項については、メーカーの警告文及びMSDS (製
品安全データシート) をご覧下さい。

• イソシアネート類の使用には危険の可能性のある処理が関連します。訓練を受け、資格を持ち、
本説明書の情報、液体製造者の塗布指示およびＳＤＳを読み、理解した上で本器具を使用して
スプレーを行って下さい。

• 正しくないメンテナンスをされている、または調整ミスのある器具は、不適切に硬化された素材を
生じ、ガスや異臭の発生源となる可能性があります。本説明書に従い注意深く器具のメンテナン
スと調整を行って下さい。

• イソシアネートの霧、蒸気、霧状の微粒子の吸引を防ぐために、作業場にいる全ての方が適切なレ
スピレーター保護具を着用して下さい。送気マスクを含む可能性のある、正しいサイズのレスピ
レーターを常に着用して下さい。液体製造者のＳＤＳの指示に従って作業場を換気して下さい。

• 皮膚のイソシアネート類との接触は避けて下さい。作業場の全ての方が、液体の製造者および地
域の監督当局が推奨する、化学品が浸透不可能な手袋、防護服、足被覆物を着用して下さい。汚
染された衣類の取り扱いを含む、液体製造者の全ての推奨事項に従って下さい。スプレー後は、
飲食前に手や顔を洗って下さい。

• イソシアネート類にさらされる危険性は、スプレー後も続きます。適切な個人用保護具を着用され
ない方は、液体製造者が特定する塗布中および塗布後の期間は作業場に立ち入らないで下さい。一
般的にはこの期間は、少なくとも２４時間です。

• イソシアネート類に曝される危険エリアである作業場に入る可能性のある方には警告を与えて下さ
い。液体の製造者および地域の監督官庁の勧告に従って下さい作業場の外に次のような標識を立
てることをお勧めします。
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イソシアネートに関する重要な情報

材材材料料料ののの自自自然然然発発発火火火

材料の中には、高粘度に塗布されると自然発火を
起こすものがあります。材料の製造業者の警告
や SDS をよくお読みください。

コココンンンポポポーーーネネネンンントトトAAAととと BBBををを別別別々々々にににすすするるる

流体ライン中の硬化素材には相互汚染が生じ、重
篤な怪我や器具の損傷を起こす可能性がありま
す。相互汚染を防止するため、次のことを行っ
てください。

• コンポーネントＡとコンポーネントＢの接液
部品を交換しししななないいいででで下さい。

• 一方の側で汚染された溶剤を絶対に他の側に使
用しないでください。

材材材料料料ののの変変変更更更

注注注
お手元の器具の素材のタイプの変更については、
器具の損傷とダウンタイムを避けるために特別
に注意を払う必要があります。

• 材料を変更する場合、装置を数回洗浄し、完
全に清潔な状態にしてください。

• 洗浄後は、必ず液体インレットストレーナを
清掃してください。

• 化学的適合性については、材料製造元にお問
い合わせください。

• エポキシ類、ウレタン類、ポリウレア類間で
の変更では、全ての液体コンポーネントを解体
してホースを変えて下さい。エポキシ樹脂は
多くの場合、B (硬化剤) 側にアミンがありま
す。ポリウレアの場合、しばしばB (樹脂) 側
に、アミンがあります。

イイイソソソシシシアアアネネネーーートトトののの水水水分分分へへへののの反反反応応応

ISO は水分 (湿気など) に反応し、ＩＳＯが部分的
に硬化させ、液体中で浮遊する細かな、硬い、摩
耗性のある粒子状の結晶を形成します。表面上に
膜が形成されるに従って、ISO は粘度を増し、ゲ
ル化します。

注注注
部分的に硬化した状態の ISO を使用すると、す
べての接液部品の性能と寿命を低下させること
になります。

• 通気孔に乾燥剤を詰めた密封容器、または窒
素封入した密封容器を使用してください。絶絶絶対対対
ににに蓋の開いた容器で ISO を保管しないでくだ
さい。

• ＩＳＯポンプのウェットカップもしくは油受け
（設置の場合）が適切な潤滑油で満たされてい
るようして下さい。潤滑油は ISO と外気の間
の障壁の役割を果たします。

• ＩＳＯと互換性のある防湿ホースのみを使用
して下さい。

• 再生溶剤は決して使用しないでください。湿気
を含む場合があります。溶剤の容器は、使用し
ないときは、常に蓋を閉めておいてください。

• 組立直す際には、必ず適切な潤滑材を使用し
てネジ山の潤滑を行って下さい。

注注注:::液体の膜形成量及び結晶化の割合は、ISO の混
合率、湿度及び温度により変化します。

245245245 fafafaブブブロロローーーイイインンングググエエエーーージジジェェェンンントトト
フフフォォォーーームムム入入入りりりフフフォォォーーームムムレレレジジジンンンののの加加加温温温

発泡剤によっては、加圧されていない状態で、特
に撹拌された場合に、33°C (90°F) 以上の温度で泡
立つものがあります。発泡を減らすために、循環
システム内の予備加熱を最低限に抑えて下さい。
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関連する説明書

関関関連連連すすするるる説説説明明明書書書
英英英語語語のののコココンンンポポポーーーネネネンンントトト取取取扱扱扱説説説明明明書書書:::

以下の説明書は www.graco.com でもご利用にな
れます。
シシシススステテテムムム取取取扱扱扱説説説明明明書書書
334945 リアクター 2 操作
置置置換換換ポポポンンンプププののの取取取扱扱扱説説説明明明書書書
3A3085 ポンプ修理 – 部品
フフフィィィーーードドドシシシススステテテムムムののの説説説明明明書書書
309572 加熱ホース、取扱説明書 - 部品
309852 循環とリターンチューブキット、取

扱説明書 - 部品
309815 材料供給ポンプキット、取扱説明書

- 部品
309827 材料供給ポンプエア給気キット、取

扱説明書 - 部品
スススプププレレレーーーガガガンンンののの取取取扱扱扱説説説明明明書書書
309550 Fusion AP ガン
312666 Fusion CS ガン
313213 Probler P2 Gun
アアアクククセセセサササリリリののの説説説明明明書書書
3A3009 インレットセンサキット、取扱説明

書 - 部品
3A1907 リモートディスプレイモジュールキッ

ト、取扱説明書 - 部品
332735 エアマニホールドキット、取扱説明

書 - 部品
3A3010 キャスターキット、取扱説明書 - 部品
333276 Graco InSite ™キット、取扱説明書

- 部品
3A3084 エリートキット、取扱説明書 - 部品

アアアクククセセセサササリリリ
キキキッッットトト番番番号号号 説説説明明明

24U315 エアマニホールドキット (4 アウ
トレット)

17G340 キャスターキット

24T280 Graco InSite キット

17F837 インレットセンサーキット

16X521 Graco InSite 延長ケーブル、7.5 m
(24.6 フィート)

24N449 (リモートディスプレイモジュール
から) 15 m (50 フィート) のCAN
ケーブル

24K207 液体温度センサー (FTS) RTD つき

24U174 リモートディスプレイモジュール
キット

15V551 ADM 保護カバー (10 パック)

15M483 リモートディスプレイモジュール
保護カバー (10 パック)

24M174 ドラムレベル用スティック

121006 45 m (150 フィート) CAN ケーブル
(リモートディスプレイモジュー
ル用)

24N365 RTD テストケーブル (抵抗値の測
定を補助)

17F838 エリートキット

承承承認認認
Intertek の承認は、ホース無しのプロポーショナー
に適用されます。

プププロロロポポポーーーシシショョョナナナーーーののの承承承認認認:::

990247199024719902471

ANSI/UL 規格に適合499
CAN/CSA 標準C22.2 No. 88 に適合
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モデル

モモモデデデルルル

リリリアアアクククタタターーー 222 HHH---303030 おおおよよよびびび HHH---303030 エエエ
リリリーーートトト

HHH---303030 モモモデデデルルル HHH---303030 エエエリリリーーートトトモモモデデデルルル
モモモデデデルルル

101010 kWkWkW 151515 kWkWkW 101010 kWkWkW 151515 kWkWkW

プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ★ 17H031 17H032 17H131 17H132

最最最大大大液液液体体体使使使用用用圧圧圧力力力MpaMpaMpa
(bar(bar(bar、、、psi)psi)psi)

2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140)

サササイイイクククルルルごごごとととののの概概概算算算出出出力力力
(A(A(A +++ B)B)B) リリリッッットトトルルル (((ガガガロロロンンン)))

0.074 (0.28) 0.28 (0.074) 0.28 (0.074) 0.28 (0.074)

最最最高高高流流流量量量ポポポンンンドドド///分分分 (kg/(kg/(kg/分分分))) 28 (12.7) 12.7 (28) 12.7 (28) 12.7 (28)

合合合計計計のののシシシススステテテムムム負負負荷荷荷 †††
(((ワワワッッットトト)))

17,960 23,260 17,960 23,260

設設設定定定可可可能能能ななな電電電圧圧圧相相相 (VAC(VAC(VAC、、、
50/6050/6050/60 Hz)Hz)Hz)

200–
240
1Ø

200–
240
3Ø∆

350–
415
3ØY

200–
240
1Ø

200–
240
3Ø∆

350–
415
3ØY

200–
240
1Ø

200–
240
3Ø∆

350–
415
3ØY

200–
240
1Ø

200–
240
3Ø∆

350–
415
3ØY

全全全負負負荷荷荷ピピピーーーククク電電電流流流*** 79 46 35 100 59 35 79 46 35 100 59 35

FusionFusionFusion® APAPAP パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

APH031
(246102)

AHH031
(246102)

APH032
(246102)

AHH032
(246102)

APH131
(246102)

AHH131
(246102)

APH132
(246102)

AHH132
(246102)

FusionFusionFusion® CSCSCS パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

CSH031
(CS02RD)

CHH031
(CS02RD)

CSH032
(CS02RD)

CHH032
(CS02RD)

CSH131
(CS02RD)

CHH131
(CS02RD)

CSH132
(CS02RD)

CHH132
(CS02RD)

ProblerProblerProbler P2P2P2 パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

P2H031
(GCP2R2)

PHH031
(GCP2R2)

P2H032
(GCP2R2)

PHH032
(GCP2R2)

P2H131
(GCP2R2)

PHH131
(GCP2R2)

P2H132
(GCP2R2)

PHH132
(GCP2R2)

24K240 24K240 24K240 24K240 24Y240 24Y240 24Y240 24Y240加加加熱熱熱ホホホーーーススス
151515 mmm (50ft)(50ft)(50ft)
24K240 (スカッフガード)
24Y240 (Xtreme-wrap)

個数：1 個数：5 個数：1 個数：5 個数：1 個数：5 個数：1 個数：5

加加加熱熱熱ホホホイイイッッップププホホホーーーススス
333 メメメーーートトトルルル (10(10(10 フフフィィィーーートトト)))

246050 246050 246050 246050

GracoGracoGraco InsiteInsiteInsite ✓ ✓

液液液体体体イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーー (2)(2)(2) ✓ ✓

*** 全装置を最高性能で運転した場合の全負荷
アンペア。各流量およびミックスチャンバ
サイズにおけるヒューズ定格はこれを下回
ることがあります。

� 各装置の最長加熱ホース長さを基準にし
た、システム全体の消費電力 (ワット)。

• H–30 シリーズ:ホイップホースを含む加
熱時のホースの長さは最長 94.5 m (310
フィート)。

★ 承認, page 9を参照してください。

� パッケージにはガン、加熱ホース、および
ホイップホースが含まれます。エリート
パッケージには、Graco InSite および液体
インレットセンサーも含まれます。すべ
てのエリートホースとガンシステムパッ
ケージには Xtreme-Wrap™ 15 m(50 ft ) 加
熱ホースが含まれています。部品番号に
ついては、 アクセサリ, page 9を参照して
ください。

電電電圧圧圧設設設定定定キキキーーー
Ø 相
∆ DELTA
Y WYE
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モデル

リリリアアアクククタタターーー 222 HHH---404040 おおおよよよびびび HHH---404040 エエエ
リリリーーートトト、、、200–240V200–240V200–240V

HHH---404040 モモモデデデルルル HHH---404040 エエエリリリーーートトトモモモデデデルルル
モモモデデデルルル

151515 kWkWkW 202020 kWkWkW 151515 kWkWkW 202020 kWkWkW

プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ★ 17H043 17H044 17H143 17H144

最最最大大大液液液体体体使使使用用用圧圧圧力力力MpaMpaMpa
(bar(bar(bar、、、psi)psi)psi)

2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140)

サササイイイクククルルルごごごとととののの概概概算算算出出出力力力
(A(A(A +++ B)B)B) リリリッッットトトルルル (((ガガガロロロンンン)))

0.063 (0.24) 0.24 (0.063) 0.24 (0.063) 0.24 (0.063)

最最最高高高流流流量量量ポポポンンンドドド///分分分 (kg/(kg/(kg/
分分分)))

45 (20) 20 (45) 20 (45) 20 (45)

合合合計計計のののシシシススステテテムムム負負負荷荷荷 †††
(((ワワワッッットトト)))

26,600 31,700 26,600 31,700

電電電圧圧圧相相相 (VAC(VAC(VAC、、、50/6050/6050/60 Hz)Hz)Hz) 200–240 3Ø∆ 200–240 3Ø∆ 200–240 3Ø∆ 200–240 3Ø∆

全全全負負負荷荷荷ピピピーーーククク電電電流流流*** 71 95 71 95

FusionFusionFusion® APAPAP パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

APH043
(246102)

AHH043
(246102)

APH044
(246102)

AHH044
(246102)

APH143
(246102)

AHH143
(246102)

APH144
(246102)

AHH144
(246102)

FusionFusionFusion® CSCSCS パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

CSH043
(CS02RD)

CHH043
(CS02RD)

CSH044
(CS02RD)

CHH044
(CS02RD)

CSH143
(CS02RD)

CHH143
(CS02RD)

CSH144
(CS02RD)

CHH144
(CS02RD)

ProblerProblerProbler P2P2P2 パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

P2H043
(GCP2R2)

PHH043
(GCP2R2)

P2H044
(GCP2R2)

PHH044
(GCP2R2)

P2H143
(GCP2R2)

PHH143
(GCP2R2)

P2H144
(GCP2R2)

PHH144
(GCP2R2)

24K240 24K240 24K240 24K240 24Y240 24Y240 24Y240 24Y240加加加熱熱熱ホホホーーーススス
151515 mmm (50ft)(50ft)(50ft)
24K240 (スカッフガード)
24Y240 (Xtreme-wrap)

個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6

加加加熱熱熱ホホホイイイッッップププホホホーーーススス
333 メメメーーートトトルルル (10(10(10 フフフィィィーーートトト)))

246050 246050 246050 246050

GracoGracoGraco InsiteInsiteInsite ✓ ✓

液液液体体体イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーー (2)(2)(2) ✓ ✓

*** 全装置を最高性能で運転した場合の全負荷
アンペア。各流量およびミックスチャンバ
サイズにおけるヒューズ定格はこれを下回
ることがあります。

� 各装置の最長加熱ホース長さを基準にし
た、システム全体の消費電力 (ワット)。

• H–40 シリーズ:ホイップホースを含む加
熱時のホースの長さは最長 125 m (410
フィート)。

★ 承認, page 9を参照してください。

� パッケージにはガン、加熱ホース、および
ホイップホースが含まれます。エリート
パッケージには、Graco InSite および液体
インレットセンサーも含まれます。すべ
てのエリートホースとガンシステムパッ
ケージには Xtreme-Wrap™ 15 m(50 ft ) 加
熱ホースが含まれています。部品番号に
ついては、 アクセサリ, page 9を参照して
ください。

電電電圧圧圧設設設定定定キキキーーー
Ø 相
∆ DELTA
Y WYE
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モデル

リリリアアアクククタタターーー 222 HHH---404040 おおおよよよびびび HHH---404040 エエエ
リリリーーートトト、、、350–415V350–415V350–415V (((続続続くくく)))

HHH---404040 モモモデデデルルル HHH---404040 エエエリリリーーートトトモモモデデデルルル
モモモデデデルルル

151515 kWkWkW 202020 kWkWkW 151515 kWkWkW 202020 kWkWkW

プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ★ 17H045 17H046 17H145 17H146

最最最大大大液液液体体体使使使用用用圧圧圧力力力MpaMpaMpa
(bar(bar(bar、、、psi)psi)psi)

2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140)

サササイイイクククルルルごごごとととののの概概概算算算出出出力力力
(A(A(A +++ B)B)B) リリリッッットトトルルル (((ガガガロロロンンン)))

0.063 (0.24) 0.24 (0.063) 0.24 (0.063) 0.24 (0.063)

最最最高高高流流流量量量ポポポンンンドドド///分分分 (kg/(kg/(kg/
分分分)))

45 (20) 20 (45) 20 (45) 20 (45)

合合合計計計のののシシシススステテテムムム負負負荷荷荷 †††
(((ワワワッッットトト)))

26,600 31,700 26,600 31,700

電電電圧圧圧相相相 (VAC(VAC(VAC、、、50/6050/6050/60 Hz)Hz)Hz) 350–415 3ØY 350–415 3ØY 350–415 3ØY 350–415 3ØY

全全全負負負荷荷荷ピピピーーーククク電電電流流流*** 41 52 41 52

FusionFusionFusion® APAPAP パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

APH045
(246102)

AHH045
(246102)

APH046
(246102)

AHH046
(246102)

APH145
(246102)

AHH145
(246102)

APH146
(246102)

AHH146
(246102)

FusionFusionFusion® CSCSCS パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

CSH045
(CS02RD)

CHH045
(CS02RD)

CSH046
(CS02RD)

CHH046
(CS02RD)

CSH145
(CS02RD)

CHH145
(CS02RD)

CSH146
(CS02RD)

CHH146
(CS02RD)

ProblerProblerProbler P2P2P2 パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

P2H045
(GCP2R2)

PHH045
(GCP2R2)

P2H046
(GCP2R2)

PHH046
(GCP2R2)

P2H145
(GCP2R2)

PHH145
(GCP2R2)

P2H146
(GCP2R2)

PHH146
(GCP2R2)

24K240 24K240 24K240 24K240 24Y240 24Y240 24Y240 24Y240加加加熱熱熱ホホホーーーススス
151515 mmm (50ft)(50ft)(50ft)
24K240 (スカッフガード)
24Y240 (Xtreme-wrap)

個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6

加加加熱熱熱ホホホイイイッッップププホホホーーーススス
333 メメメーーートトトルルル (10(10(10 フフフィィィーーートトト)))

246050 246050 246050 246050

GracoGracoGraco InsiteInsiteInsite ✓ ✓

液液液体体体イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーー (2)(2)(2) ✓ ✓

*** 全装置を最高性能で運転した場合の全負荷
アンペア。各流量およびミックスチャンバ
サイズにおけるヒューズ定格はこれを下回
ることがあります。

� 各装置の最長加熱ホース長さを基準にし
た、システム全体の消費電力 (ワット)。

• H–40 シリーズ:ホイップホースを含む加
熱時のホースの長さは最長 125 m (410
フィート)。

★ 承認, page 9を参照してください。

� パッケージにはガン、加熱ホース、および
ホイップホースが含まれます。エリート
パッケージには、Graco InSite および液体
インレットセンサーも含まれます。すべ
てのエリートホースとガンシステムパッ
ケージには Xtreme-Wrap™ 15 m(50 ft ) 加
熱ホースが含まれています。部品番号に
ついては、 アクセサリ, page 9を参照して
ください。

電電電圧圧圧設設設定定定キキキーーー
Ø 相
∆ DELTA
Y WYE
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モデル

リリリアアアクククタタターーー 222 HHH---505050 おおおよよよびびび HHH---505050 エエエ
リリリーーートトト

HHH---505050 モモモデデデルルル HHH---505050 エエエリリリーーートトトモモモデデデルルル
モモモデデデルルル

202020 kWkWkW 202020 kWkWkW 202020 kWkWkW 202020 kWkWkW

プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ★ 17H053 17H056 17H153 17H156

最最最大大大液液液体体体使使使用用用圧圧圧力力力MpaMpaMpa (bar(bar(bar、、、
psi)psi)psi)

2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140) 2000 (14, 140)

サササイイイクククルルルごごごとととののの概概概算算算出出出力力力 (A(A(A +++
B)B)B) リリリッッットトトルルル (((ガガガロロロンンン)))

0.074 (0.28) 0.28 (0.074) 0.28 (0.074) 0.28 (0.074)

最最最高高高流流流量量量ポポポンンンドドド///分分分 (kg/(kg/(kg/分分分))) 52 (24) 24 (52) 24 (52) 24 (52)

合合合計計計のののシシシススステテテムムム負負負荷荷荷 ††† (((ワワワッッッ
トトト)))

31,700 31,700 31,700 31,700

電電電圧圧圧相相相 (VAC(VAC(VAC、、、50/6050/6050/60 Hz)Hz)Hz) 200–240 3Ø∆ 350–415 3ØY 200–240 3Ø∆ 350–415 3ØY

全全全負負負荷荷荷ピピピーーーククク電電電流流流*** 95 52 95 52

FusionFusionFusion® APAPAP パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

APH053
(246102)

AHH053
(246102)

APH056
(246102)

AHH056
(246102)

APH153
(246102)

AHH153
(246102)

APH156
(246102)

AHH156
(246102)

FusionFusionFusion® CSCSCS パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

CSH053
(CS02RD)

CHH053
(CS02RD)

CSH056
(CS02RD)

CHH056
(CS02RD)

CSH153
(CS02RD)

CHH153
(CS02RD)

CSH156
(CS02RD)

CHH156
(CS02RD)

ProblerProblerProbler P2P2P2 パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

P2H053
(GCP2R2)

PHH053
(GCP2R2)

P2H056
(GCP2R2)

PHH056
(GCP2R2)

P2H153
(GCP2R2)

PHH153
(GCP2R2)

P2H156
(GCP2R2)

PHH156
(GCP2R2)

24K240 24K240 24K240 24K240 24Y240 24Y240 24Y240 24Y240加加加熱熱熱ホホホーーーススス
151515 mmm (50ft)(50ft)(50ft)
24K240 (スカッフガード)
24Y240 (Xtreme-wrap)

個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6

加加加熱熱熱ホホホイイイッッップププホホホーーーススス
333 メメメーーートトトルルル (10(10(10 フフフィィィーーートトト)))

246050 246050 246050 246050

GracoGracoGraco InsiteInsiteInsite ✓ ✓

液液液体体体イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーー (2)(2)(2) ✓ ✓

*** 全装置を最高性能で運転した場合の全負荷
アンペア。各流量およびミックスチャンバ
サイズにおけるヒューズ定格はこれを下回
ることがあります。

� 各装置の最長加熱ホース長さを基準にし
た、システム全体の消費電力 (ワット)。

• H–50 シリーズ:ホイップホースを含む加
熱時のホースの長さは最長 125 m (410
フィート)。

★ 承認, page 9を参照してください。

� パッケージにはガン、加熱ホース、および
ホイップホースが含まれます。エリート
パッケージには、Graco InSite および液体
インレットセンサーも含まれます。すべ
てのエリートホースとガンシステムパッ
ケージには Xtreme-Wrap™ 15 m(50 ft ) 加
熱ホースが含まれています。部品番号に
ついては、 アクセサリ, page 9を参照して
ください。

電電電圧圧圧設設設定定定キキキーーー
Ø 相
∆ DELTA
Y WYE
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モデル

リリリアアアクククタタターーー 222 HHH---XP2XP2XP2 おおおよよよびびび HHH---XP2XP2XP2
エエエリリリーーートトト

HHH---XP2XP2XP2モモモデデデルルル HHH---XP2XP2XP2 エエエリリリーーートトトモモモデデデルルル
モモモデデデルルル

151515 kWkWkW 15kW15kW15kW

プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ★ 17H062 17H162

最最最大大大液液液体体体使使使用用用圧圧圧力力力MpaMpaMpa
(bar(bar(bar、、、psi)psi)psi)

3500 (24.1, 241) 3500 (24.1, 241)

サササイイイクククルルルごごごとととののの概概概算算算出出出力力力
(A(A(A +++ B)B)B) リリリッッットトトルルル (((ガガガロロロンンン)))

0.042 (0.16) 0.16 (0.042)

最最最高高高流流流量量量 gpmgpmgpm (lpm)(lpm)(lpm) 1.5 (5.7) 5.7 (1.5)

合合合計計計のののシシシススステテテムムム負負負荷荷荷 †††
(((ワワワッッットトト)))

23,260 23,260

電電電圧圧圧相相相 (VAC(VAC(VAC、、、50/6050/6050/60 Hz)Hz)Hz) 200–240
1Ø

200–240
3Ø∆

350–415
3ØY

200–240
1Ø

200–240
3Ø∆

350–415
3ØY

全全全負負負荷荷荷ピピピーーーククク電電電流流流*** 100 59 35 100 59 35

FusionFusionFusion® APAPAP パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

APH062
(246101)

AHH062
(246101)

APH162
(246101)

AHH162
(246101)

ProblerProblerProbler P2P2P2 パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

P2H062
(GCP2R1)

PHH062
(GCP2R1)

P2H162
(GCP2R1)

PHH162
(GCP2R1)

24K241 24K241 24Y241 24K241加加加熱熱熱ホホホーーーススス
151515 mmm (50ft)(50ft)(50ft)

個数　1 個数　5 個数　1 個数　5

加加加熱熱熱ホホホイイイッッップププホホホーーーススス
333 メメメーーートトトルルル (10(10(10 フフフィィィーーートトト)))

246055 246055

GracoGracoGraco InsiteInsiteInsite ✓

液液液体体体イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーー (2)(2)(2) ✓

*** 全装置を最高性能で運転した場合の全負荷
アンペア。各流量およびミックスチャンバ
サイズにおけるヒューズ定格はこれを下回
ることがあります。

� 各装置の最長加熱ホース長さを基準にし
た、システム全体の消費電力 (ワット)。

• H–XP2 シリーズ:ホイップホースを含む
加熱時のホースの長さは最長 94.5 m (310
フィート)。

★ 承認, page 9を参照してください。

� パッケージにはガン、加熱ホース、および
ホイップホースが含まれます。エリート
パッケージには、Graco InSite および液体
インレットセンサーも含まれます。すべ
てのエリートホースとガンシステムパッ
ケージには Xtreme-Wrap™ 15 m(50 ft ) 加
熱ホースが含まれています。部品番号に
ついては、 アクセサリ, page 9を参照して
ください。

電電電圧圧圧設設設定定定キキキーーー
Ø 相
∆ DELTA
Y WYE
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モデル

リリリアアアクククタタターーー 222 HHH---XP3XP3XP3 おおおよよよびびび HHH---XP3XP3XP3
エエエリリリーーートトト

HHH---XP3XP3XP3モモモデデデルルル HHH---XP3XP3XP3 エエエリリリーーートトトモモモデデデルルル
モモモデデデルルル

202020 kWkWkW 202020 kWkWkW 202020 kWkWkW 202020 kWkWkW

プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ★ 17H074 17H076 17H174 17H176

最最最大大大液液液体体体使使使用用用圧圧圧力力力MpaMpaMpa
(bar(bar(bar、、、psi)psi)psi)

3500 (24.1, 241) 3500 (24.1, 241) 3500 (24.1, 241) 3500 (24.1, 241)

サササイイイクククルルルごごごとととののの概概概算算算出出出力力力
(A(A(A +++ B)B)B) リリリッッットトトルルル (((ガガガロロロンンン)))

0.042 (0.16) 0.16 (0.042) 0.16 (0.042) 0.16 (0.042)

最最最高高高流流流量量量 gpmgpmgpm (lpm)(lpm)(lpm) 2.8 (10.6) 10.6 (2.8) 10.6 (2.8) 10.6 (2.8)

合合合計計計のののシシシススステテテムムム負負負荷荷荷 †††
(((ワワワッッットトト)))

31,700 31,700 31,700 31,700

電電電圧圧圧相相相 (VAC(VAC(VAC、、、50/6050/6050/60 Hz)Hz)Hz) 200–240 3Ø∆ 350–415 3ØY 200–240 3Ø∆ 350–415 3ØY

全全全負負負荷荷荷ピピピーーーククク電電電流流流*** 95 52 95 52

FusionFusionFusion® APAPAP パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

APH074
(246102)

AHH074
(246102)

APH076
(246102)

AHH076
(246102)

APH174
(246102)

AHH174
(246102)

APH176
(246102)

AHH176
(246102)

ProblerProblerProbler P2P2P2 パパパッッッケケケーーージジジ �
(ガン部品番号)

P2H074
(GCP2R2)

PHH074
(GCP2R2)

P2H076
(GCP2R2)

PHH076
(GCP2R2)

P2H174
(GCP2R2)

PHH174
(GCP2R2)

P2H176
(GCP2R2)

PHH176
(GCP2R2)

24K241 24K241 24K241 24K241 24Y241 24Y241 24Y241 24Y241加加加熱熱熱ホホホーーーススス
151515 mmm (50ft)(50ft)(50ft)
24K240 (スカッフガード)
24Y240 (Xtreme-wrap)

個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6 個数：1 個数：6

加加加熱熱熱ホホホイイイッッップププホホホーーーススス
333 メメメーーートトトルルル (10(10(10 フフフィィィーーートトト)))

246055 246055 246055 246055

GracoGracoGraco InsiteInsiteInsite ✓ ✓

液液液体体体イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーー (2)(2)(2) ✓ ✓

*** 全装置を最高性能で運転した場合の全負荷
アンペア。各流量およびミックスチャンバ
サイズにおけるヒューズ定格はこれを下回
ることがあります。

� 各装置の最長加熱ホース長さを基準にし
た、システム全体の消費電力 (ワット)。

• H–XP3 シリーズ:ホイップホースを含む
加熱時のホースの長さは最長 125 m (410
フィート)。

★ 承認, page 9を参照してください。

� パッケージにはガン、加熱ホース、および
ホイップホースが含まれます。エリート
パッケージには、Graco InSite および液体
インレットセンサーも含まれます。すべ
てのエリートホースとガンシステムパッ
ケージには Xtreme-Wrap™ 15 m(50 ft ) 加
熱ホースが含まれています。部品番号に
ついては、 アクセサリ, page 9を参照して
ください。

電電電圧圧圧設設設定定定キキキーーー
Ø 相
∆ DELTA
Y WYE
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トラブルシューティング

トトトラララブブブルルルシシシュュューーーテテティィィンンングググ

エエエラララーーーのののトトトラララブブブルルルシシシュュューーーテテティィィンンングググ

発生する可能性のあるエラーには 3つの種類があり
ます。エラーは画面上に表示され、ライトタワー
でも表示されます (オプション)。

エエエラララーーー 説説説明明明

アアアラララーーームムム プロセスにとってクリ
ティカルなパラメータ
が、システム停止を必
要とするレベルに達し
ました。アラームはた
だちに対応する必要が
あります。

逸逸逸脱脱脱 プロセスにとってク
リティカルなパラメー
タが、注意を必要とす
るレベルに達しました
が、現時点でシステム
停止を要するほどのレ
ベルではありません。

勧勧勧告告告 プロセスにとってただ
ちにクリティカルでは
ないパラメータです。
勧告に対しては、将来
さらに重大な問題が生
じるのを防ぐために注
意を払う必要がありま
す。

各エラーコードの原因および処置
は、 エラーコード, page 17を参照してく
ださい。

エラーのトラブルシューティングは、次のよう
に行います。

1. アクティブなエラーのヘルプについては、ソ
フトキーを押します。

Note

または を押して、前に表示され
ていた画面に戻ります。

2. QR コード画面が表示されます。お持ちのス
マートフォンで QR コードを読み取ると、アク
ティブなエラーコードに対応するオンライント
ラブルシューティングに直接転送されます。あ
るいは、手動の操作で http://help.graco.com へ
と遷移し、アクティブなエラーを検索します。

3. インターネット接続がない場合、それぞれの
エラーコードについての原因と処置を確認す
るには、 エラーコード, page 17を参照してく
ださい。
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トラブルシューティング

エエエラララーーーコココーーードドド
Note

エラーが発生する際には、それをリセットする前に確実にコードを断定します。どのエラーコー
ドが発生したのかを忘れた場合は、[Errors] 画面で日時と説明が付いた最新 200 件のエラーを
見てください。

エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

ヒーター配線の短
絡

配線の接触を確認してください。A4DA ヒーターA A の電流が高す
ぎる。

ヒーターの不良。 ヒーターの抵抗値を確認してくだ
さい。ヒーターの抵抗値は各ヒー
ターエレメントで 18 ～ 21 Ω、10
kW システムの場合が 9 ～ 12 Ω、
15 kWシステムで 6～ 8 Ω、20 kW
システムで 4 ～ 6 Ω となります。
許容差を超えた場合、ヒーターエ
レメントを交換してください。

ヒーター配線の短
絡

配線の接触を確認してください。A4DB ヒーター
B

B の電流が高す
ぎる。

ヒーターの不良。 ヒーターの抵抗値を確認してくだ
さい。ヒーターの抵抗値は各ヒー
ターエレメントで 18 ～ 21 Ω、10
kW システムの場合が 9 ～ 12 Ω、
15 kWシステムで 6～ 8 Ω、20 kW
システムで 4 ～ 6 Ω となります。
許容差を超えた場合、ヒーターエ
レメントを交換してください。

変圧器の巻き線の導通を確認して
ください。プライマリおよびセカ
ンダリにおける通常の測定値は約
0.2Ωです。測定値が 0 Ωの場合、
変圧器を交換してください。

A4DH ホース 高電流ホース ホース配線の短
絡。

プライマリ巻き線とサポートフ
レームまたはエンクロージャの間
の短絡を確認してください。

A7DA ヒーターA A に予期しない
電流が発生し
た。

TCM の短絡。 エラーがクリアされないか、何度
も発生する場合、モジュールを交
換してください。

A7DB ヒーター
B

B に予期しない
電流が発生。

TCM の短絡。 エラーがクリアされないか、何度
も発生する場合、モジュールを交
換してください。

A7DH ホース ホースに予期
しない電流が
発生。

TCM の短絡。 エラーがクリアされないか、何度
も発生する場合、モジュールを交
換してください。

遮断器がトリップ
した。

遮断器がトリップした状態である
か目視でチェックします。

A8DA ヒーターA A に電流が流れ
ない。

接続の緩み/故障 ヒーターの配線が緩んでいないか
確認してください。
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トラブルシューティング

エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

遮断器がトリップ
した。

遮断器がトリップした状態である
か目視でチェックします。

A8DB ヒーター
B

B に電流が流れ
ない。

接続の緩み/故障 ヒーターの配線が緩んでいないか
確認してください。

遮断器がトリップ
した。

遮断器がトリップした状態である
か目視でチェックします。

A8DH ホース 電流なしホース

接続の緩み/故障 ヒーターの配線が緩んでいないか
確認してください。
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トラブルシューティング

エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

モジュールにソフ
トウェアが無い。

システムトークンを ADMモジュー
ルに差し込み電源を入れ直してく
ださい。アップロードが完了する
までトークンを外さないでくださ
い。

ダイアルが誤った
位置に設定されて
いる。

MCMダイアルが正しい位置である
ことを確認してください。

• H-30 = 0

• H-40 = 1

• H-50 = 2

• H-XP2 = 3

• H-XP3 = 4

モジュールに 24
VDC が供給されな
い。

各モジュールで緑色の光が点灯し
ている必要があります。緑色の光
が点灯していない場合、CAN ケー
ブルがしっかり接続されているか
確認してください。電源の出力電
圧が 24 VDC であることを確認し
てください。電圧が異なっていた
場合、電源の配線を点検してくだ
さい。配線に問題がない場合、電
源を交換します。

CACM HCM HCM通信エ
ラー

CAN ケーブルの緩
みまたは故障

GCA モジュール間の CAN ケーブ
ルを確認し、必要ならしっかり接
続してください。それでも問題が
解決しない場合、各ケーブルをコ
ネクタの周りで動かして GCA モ
ジュールで黄色の光が点滅してい
ることを確認してください。黄色
の光が点滅していない場合、CAN
ケーブルを交換してください。
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トラブルシューティング

エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

モジュールにソフ
トウェアが無い。

システムトークンを ADMモジュー
ルに差し込み電源を入れ直してく
ださい。アップロードが完了する
までトークンを外さないでくださ
い。

モジュールに 24
VDC が供給されな
い。

各モジュールで緑色の光が点灯し
ている必要があります。緑色の光
が点灯していない場合、CAN ケー
ブルがしっかり接続されているか
確認してください。電源の出力電
圧が 24 VDC であることを確認し
てください。電圧が異なっていた
場合、電源の配線を点検してくだ
さい。配線に問題がない場合、電
源を交換します。

CACT TCM TCM 通信エ
ラー

CAN ケーブルの緩
みまたは故障

GCA モジュール間の CAN ケーブ
ルを確認し、必要ならしっかり接
続してください。それでも問題が
解決しない場合、各ケーブルをコ
ネクタの周りで動かして GCA モ
ジュールで黄色の光が点滅してい
ることを確認してください。黄色
の光が点滅していない場合、CAN
ケーブルを交換してください。

混合チャンバが選択したシステム
に対して大きすぎます。システム
の定格に適合した混合チャンバを
使用してください。

システムに薬剤があり、供給ポン
プが正しく作動していることを確
認してください。

ポンプに材料が無い。ポンプが薬
剤を供給していることを確認して
ください。必要であれば、ドラム
を交換するか補充してください。

DADX HCM ポンプ制御不能 流量が高すぎる。

インレットボールバルブが閉まっ
ています。ボールバルブを開きま
す。
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トラブルシューティング

エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

EVCH ADM 手動ホースモー
ドが有効

システムセット
アップ画面でマ
ニュアルホース
モードが有効化さ
れた。

機能する液体温度センサー (FTS)
をホースに取り付けてください。
手動ホースモードは自動的に終了
します。

EAUX ADM USB 使用中 USB ドライブが
ADM に挿入され
ている。

ダウンロードまたはアップロード
が完了するまで USB ドライブを取
り外さないでください。

EVSX HCM スタンバイ システムはスタン
バイ状態になりま
した。

ガンの引き金を引いてスプレーを
開始します。

セットアップ画面でスタンバイを
オフにします。

EVUX ADM USB 無効 USB のダウンロー
ド/アップロードが
無効

USB ドライブを挿入する前に高度
なセットアップ画面で USB のダウ
ンロード/アップロードを有効化
してください。

H2MA ヒーターA 低周波数 A 回線周波数が 45
Hzより低い。

入力電源の回線周波数が 45 ～ 65
Hz であることを確認してくださ
い。

H2MB ヒーター
B

低周波数 B 回線周波数が 45
Hzより低い。

入力電源の回線周波数が 45 ～ 65
Hz であることを確認してくださ
い。

H2MH ホース 低頻度ホース 回線周波数が 45
Hzより低い。

入力電源の回線周波数が 45 ～ 65
Hz であることを確認してくださ
い。

H3MA ヒーターA 高周波数 A 回線周波数が 65
Hz より高い。

入力電源の回線周波数が 45 ～ 65
Hz であることを確認してくださ
い。

H3MB ヒーター
B

高周波数 B 回線周波数が 65
Hz より高い。

入力電源の回線周波数が 45 ～ 65
Hz であることを確認してくださ
い。

H3MH ホース 高頻度ホース 回線周波数が 65
Hz より高い。

入力電源の回線周波数が 45 ～ 65
Hz であることを確認してくださ
い。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

L1AX ADM A の薬剤レベル
が低すぎる。

材料レベルが低す
ぎる。

ADM メンテナンス画面で材料を補
充しドラムレベルを更新してくだ
さい。

システムセットアップ画面でア
ラームを無効にできます。

L1BX ADM B の薬剤レベル
が低すぎる。

材料レベルが低す
ぎる。

ADM メンテナンス画面で材料を補
充しドラムレベルを更新してくだ
さい。

システムセットアップ画面でア
ラームを無効にできます。

MMUX USB 保守期限 - USB USB ログのレベ
ルが、ログをダウ
ンロードしないと
データ損失が起き
るレベルにまで達
しました。

USB ドライブを ADM に挿入し全
ログをダウンロードしてくださ
い。

A と B の材料の
圧力差が定義され
ている値より大き
い。

材料の流れが両方の材料ラインで
均等に制限されていることを確認
してください。

圧力不均衡の定義
が低すぎる。

不必要なアラームを避け、ディス
ペンスを停止するために、システ
ムセットアップ画面で圧力不均衡
値が正しい最大圧力であることを
確認してください。

材料切れ タンクを材料で充填します。

ヒーターインレッ
トの破損したディ
スクから液が漏れ
ている。

ヒーターと圧力開放/スプレーバル
ブが接続されていることを確認し
てください。清掃します。破損し
たディスクを交換してください。
パイププラグと交換しないでくだ
さい。

P0AX HCM A の圧力不均衡
が高すぎる。

供給システムの欠
陥。

供給ポンプとホースが詰まってい
ないか確認してください。供給ポ
ンプの空気圧が正しいか確認して
ください。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

A と B の材料の
圧力差が定義され
ている値より大き
い。

材料の流れが両方の材料ラインで
均等に制限されていることを確認
してください。

圧力不均衡の定義
が低すぎる。

不必要なアラームを避け、ディス
ペンスを停止するために、システ
ムセットアップ画面で圧力不均衡
値が正しい最大圧力であることを
確認してください。

材料切れ タンクを材料で充填します。

ヒーターインレッ
トの破損したディ
スクから液が漏れ
ている。

ヒーターと圧力開放/スプレーバル
ブが接続されていることを確認し
てください。清掃します。破損し
たディスクを交換してください。
パイププラグと交換しないでくだ
さい。

P0BX HCM B の圧力不均衡
が高すぎる。

供給システムの欠
陥。

供給ポンプとホースが詰まってい
ないか確認してください。供給ポ
ンプの空気圧が正しいか確認して
ください。

インレット圧力が
定義値より低い。

ポンプへのインレット圧力が十分
であることを確認してください。

P1FA HCM A のインレット
圧力が低すぎ
る。

定義値が高すぎ
る。

システムセットアップ画面で定義
した低圧アラームレベルが許容可
能であることを確認してくださ
い。

インレット圧力が
定義値より低い。

ポンプへのインレット圧力が十分
であることを確認してください。

P1FB HCM B のインレット
圧力が低すぎ
る。

定義値が高すぎ
る。

システムセットアップ画面で定義
した低圧アラームレベルが許容可
能であることを確認してくださ
い。

インレット圧力が
定義値より低い。

ポンプへのインレット圧力が十分
であることを確認してください。

P2FA HCM A のインレット
圧力が低すぎ
る。

定義値が高すぎ
る。

システムセットアップ画面で定義
した低圧アラームレベルが許容可
能であることを確認してくださ
い。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

インレット圧力が
定義値より低い。

ポンプへのインレット圧力が十分
であることを確認してください。

P2FB HCM B のインレット
圧力が低すぎ
る。

定義値が高すぎ
る。

システムセットアップ画面で定義
した低圧アラームレベルが許容可
能であることを確認してくださ
い。

設定温度に到達
する前にシステム
に圧力が加えられ
た。

ホースとポンプの圧力はシステム
の温度が上がるにつれて上昇しま
す。ポンプを作動させる前に、
ヒートをオンにし、すべての領域
が設定温度に到達するまで暖めて
ください。

圧力トランス
デューサの不良。

ADM の圧力測定値とアナログゲー
ジをマニホールドで確認してくだ
さい。一致しない場合は、トラン
デューサを交換してください。

P4AX HCM 高圧 A

H-30、H-40、H-50
として構成され
た H-XP2または
H-XP3システム。

アラームレベルは H-XP2 および
H-XP3 よりも H-30、H-40、H-50
の方が低くなっています。HCM の
ダイアルが E-XP2 の位置 "3" に設
定されている、または H-XP3 の位
置 “4” に設定されていることを確
認してください。

設定温度に到達
する前にシステム
に圧力が加えられ
た。

ホースとポンプの圧力はシステム
の温度が上がるにつれて上昇しま
す。ポンプを作動させる前に、
ヒートをオンにし、すべての領域
が設定温度に到達するまで暖めて
ください。

圧力トランス
デューサの不良。

ADM の圧力測定値とアナログゲー
ジをマニホールドで確認してくだ
さい。

P4BX HCM 高圧 B

H-30、H-40、H-50
として構成され
た H-XP2または
H-XP3システム。

アラームレベルは H-XP2 および
H-XP3 よりも H-30、H-40、H-50
の方が低くなっています。HCM の
ダイアルが E-XP2 の位置 "3" に設
定されている、または H-XP3 の位
置 “4” に設定されていることを確
認してください。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

接続の緩み/不良 圧力トランスデューサが適切に取
り付けられていて、すべてのワイ
ヤーが適切に接続されているか確
認してください。

P6AX HCM A の圧力セン
サーエラー

センサーの不良。 トランスデューサーによってエ
ラーが発生するか確認してくださ
い。HCM からトランスデューサー
ケーブルを外してください (コネ
クタ 6 および 7)。A と B を入れ替
えて、エラーが発生するか確認し
てください。エラーが発生する場
合、圧力トランスデューサーを交
換してください。

接続の緩み/不良 圧力トランスデューサが適切に取
り付けられていて、すべてのワイ
ヤーが適切に接続されているか確
認してください。

P6BX HCM B の圧力セン
サーエラー

センサーの不良。 トランスデューサーによってエ
ラーが発生するか確認してくださ
い。HCM からトランスデューサー
ケーブルを外してください (コネ
クタ 6 および 7)。A と B を入れ替
えて、エラーが発生するか確認し
てください。エラーが発生する場
合、圧力トランスデューサーを交
換してください。

インレットセン
サーが取り付けら
れていない。

インレットセンサーが取り付けら
れていない場合、インレットセン
サーはシステムセットアップ画面
で無効にする必要があります。

接続の緩み/不良 インレットセンサーが適切に取り
付けられていて、すべてのワイ
ヤーが適切に接続されていること
を確認してください。

P6FA HCM インレット A
の圧力センサー
エラー

センサーの不良。 インレットセンサーによってエ
ラーが発生するか確認してくださ
い。HCM からインレットセンサー
ケーブルを外してください (コネ
クタ 8 および 9)。A と B を入れ替
えて、エラーが発生するか確認し
てください。センサーによってエ
ラーが発生する場合、インレット
センサーを交換してください。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

インレットセン
サーが取り付けら
れていない。

インレットセンサーが取り付けら
れていない場合、インレットセン
サーはシステムセットアップ画面
で無効にする必要があります。

接続の緩み/不良 インレットセンサーが適切に取り
付けられていて、すべてのワイ
ヤーが適切に接続されていること
を確認してください。

P6FB HCM インレット B
の圧力センサー
エラー

センサーの不良。 インレットセンサーによってエ
ラーが発生するか確認してくださ
い。HCM からインレットセンサー
ケーブルを外してください (コネ
クタ 8 および 9)。A と B を入れ替
えて、エラーが発生するか確認し
てください。センサーによってエ
ラーが発生する場合、インレット
センサーを交換してください。

A と B の材料の
圧力差が定義され
ている値より大き
い。

材料の流れが両方の材料ラインで
均等に制限されていることを確認
してください。

圧力不均衡の定義
が低すぎる。

不必要なアラームを避け、ディス
ペンスを停止するために、システ
ムセットアップ画面で圧力不均衡
値が正しい最大圧力であることを
確認してください。

材料切れ タンクを材料で充填します。

ヒーターインレッ
トの破損したディ
スクから液が漏れ
ている。

ヒーターと圧力開放/スプレーバル
ブが接続されていることを確認し
てください。清掃します。破損し
たディスクを交換してください。
パイププラグと交換しないでくだ
さい。

P7AX HCM A の圧力不均衡
が高すぎる。

供給システムの欠
陥。

供給ポンプとホースが詰まってい
ないか確認してください。供給ポ
ンプの空気圧が正しいか確認して
ください。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

A と B の材料の
圧力差が定義され
ている値より大き
い。

材料の流れが両方の材料ラインで
均等に制限されていることを確認
してください。

圧力不均衡の定義
が低すぎる。

不必要なアラームを避け、ディス
ペンスを停止するために、システ
ムセットアップ画面で圧力不均衡
値が正しい最大圧力であることを
確認してください。

材料切れ タンクを材料で充填します。

ヒーターインレッ
トの破損したディ
スクから液が漏れ
ている。

ヒーターと圧力開放/スプレーバル
ブが接続されていることを確認し
てください。清掃します。破損し
たディスクを交換してください。
パイププラグと交換しないでくだ
さい。

P7BX HCM B の圧力不均衡
が高すぎる。

供給システムの欠
陥。

供給ポンプとホースが詰まってい
ないか確認してください。供給ポ
ンプの空気圧が正しいか確認して
ください。

現在の設定値に対
して流量が高すぎ
る。

使用するユニットの定格に適合す
る小型混合チャンバを使用してく
ださい。再循環させる場合は、流
量または温度の設定値を下げてく
ださい。

RTD の不良、ま
たは RTD のヒー
ターへの設置方法
の不良。

A および B のヒーター出力ケーブ
ルと RTD ケーブルを交換して問題
が発生するか確認してください。
もしそうであれば、RTD を交換
します。

ヒーターエレメン
トの不具合。

ヒーターの抵抗値を確認してくだ
さい。ヒーターの抵抗値は 10 kW
の場合が 9 ～ 12 Ω、15 kW の場合
が 6 ～ 8 Ωのはずです。許容差を
超えた場合、ヒーターエレメント
を交換してください。

T2DA ヒーターA A の温度が低す
ぎる。

ヒーター配線のゆ
るみ。

ゆるいヒータ配線を確認してくだ
さい。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

現在の設定値に対
して流量が高すぎ
る。

使用するユニットの定格に適合す
る小型混合チャンバを使用してく
ださい。再循環させる場合は、流
量または温度の設定値を下げてく
ださい。

RTD の不良、ま
たは RTD のヒー
ターへの設置方法
の不良。

A および B のヒーター出力ケーブ
ルと RTD ケーブルを交換して問題
が発生するか確認してください。
もしそうであれば、RTD を交換
します。

ヒーターエレメン
トの不具合。

ヒーターの抵抗値を確認してくだ
さい。ヒーターの抵抗値は 10 kW
の場合が 9 ～ 12 Ω、15 kW の場合
が 6 ～ 8 Ωのはずです。許容差を
超えた場合、ヒーターエレメント
を交換してください。

T2DB ヒーター
B

B の温度が低す
ぎる。

ヒーター配線のゆ
るみ。

ゆるいヒータ配線を確認してくだ
さい。

現在の設定値に対
して流量が高すぎ
る。

使用するユニットの定格に適合す
る小型混合チャンバを使用してく
ださい。再循環させる場合は、流
量または温度の設定値を下げてく
ださい。

T2DH ホース ホースの温度
が低すぎる。

システムの温めら
れていない部分の
冷たい薬剤が開始
時にホース FTS を
通った。

始める前に、温めた薬剤を冷たい
ドラムに再循環させください。

吸入液の温度が定義されているエ
ラーレベルを超えるまで、液体を
ヒーターに再循環させてくださ
い。

T2FA HCM インレット A
の温度が低す
ぎる。

吸入液の温度が定
義値未満。

システムセットアップ画面で低温
逸脱レベルを増やしてください。

吸入液の温度が定義されているエ
ラーレベルを超えるまで、液体を
ヒーターに再循環させてくださ
い。

T2FB HCM インレット B
の温度が低す
ぎる。

吸入液の温度が定
義値未満。

システムセットアップ画面で低温
逸脱レベルを増やしてください。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

ホースの設定値が A と B の設定
値より高い。ホースの設定値を下
げます。

T3CH ホース ホースの削減 ホースに長時間電
流が流れていたの
でホースの電流が
低下した。 ホース FTS が他のホースよりも

低温の環境にあります。FTS を
他のホースと同じ環境に晒してく
ださい。

周囲温度が高すぎ
る。

システム使用前に、周囲温度が
48°C (120°F) より低いことを確認
してください。

エンクロージャの
ファンが作動しな
い。

電気エンクロージャのファンが回
転していることを確認してくださ
い。回転していない場合、ファン
の配線を確認するかファンを交換
してください。

T3CT TCM TCMの削減

モジュールのファ
ンが作動しない。

TCM ファンのエラー (WMI0) が発
生した場合、モジュール内のファ
ンが正しく作動していません。
TCM ファンにゴミが無いか確認
して、必要なら強制空気で取り除
きます。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

周囲温度が高すぎ
る。

システム使用前に、周囲温度が
48°C (120°F) より低いことを確認
してください。

エンクロージャの
ファンが作動しな
い。

電気エンクロージャのファンが回
転していることを確認してくださ
い。回転していない場合、ファン
の配線を確認するかファンを交換
してください。

T4CT TCM TCM の温度が
高すぎる。

モジュールのファ
ンが作動しない。

TCM ファンのエラー (WMI0) が発
生した場合、モジュール内のファ
ンが正しく作動していません。
TCM ファンにゴミが無いか確認
して、必要なら強制空気で取り除
きます。

RTD の不良、ま
たは RTD のヒー
ターへの設置方法
の不良。

A および B のヒーター出力ケーブ
ルと RTD ケーブルを交換して問題
が発生するか確認してください。
もしそうであれば、RTD を交換
します。

T4DA ヒーターA A の温度が高す
ぎる。

流れの温度が設定
値に対し高すぎる
ため、ガンのトリ
ガーを外すときに
温度超過が発生す
る。

使用するユニットの定格に適合す
る小型混合チャンバを使用してく
ださい。

RTD の不良、ま
たは RTD のヒー
ターへの設置方法
の不良。

A および B のヒーター出力ケーブ
ルと RTD ケーブルを交換して問題
が発生するか確認してください。
もしそうであれば、RTD を交換
します。

T4DB ヒーター
B

B の温度が高す
ぎる。

流れの温度が設定
値に対し高すぎる
ため、ガンのトリ
ガーを外すときに
温度超過が発生す
る。

使用するユニットの定格に適合す
る小型混合チャンバを使用してく
ださい。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

ホースの一部を、
直射日光、または
絡まったホースな
ど、温度が高い熱
源に晒すと、ホー
スの温度設定値よ
り 15°C (27°F) 以
上高い液が FTS を
通ることがありま
す。

ホースを直射日光に当てないよう
にするか、停止状態にあるときは
FTS を同じ環境に晒してくださ
い。自己加熱を防ぐために、加熱
前にホース全体をほどいてくださ
い。

A または B の設
定値をホースの設
定値よりずっと高
くすると、ホース
の温度設定値より
15°C (27°F) 以上高
い液が FTS を通る
ことがあります。

A と B の設定値に近づくように、
ホースの設定値を上げてくださ
い。

T4DH ホース ホースの温度
が高すぎる。

周囲温度が低いた
め、ホースの過熱
を引き起こしてい
ます

周囲温度が低いため FTS が冷却さ
れ、ホースの過熱が必要以上に長
く行われる原因となっています。
ホースの残りの部分と同じ速度で
加熱するよう、ホースの FTS 部分
を断熱してください。

過熱スイッチが
110°C (230°F) よ
り高い温度の液体
を検知する。

ヒーターの電力が高すぎるので、
過熱スイッチが開いています。
RTD の測定値が不正です。ヒー
ターが冷めた後で RTD を交換して
ください。スイッチが閉じていま
す。ヒーター温度が 87°C (190°F)
を下回ればエラーをクリアできま
す。

過熱スイッチの
ケーブルまたは接
続が断線している
か緩んでいる。

ヒーターが実際には温度超過でな
い場合は、TCM と過熱スイッチ
との間の配線と接続を確認してく
ださい。

T4EA ヒーターA スイッチ A の
温度が高すぎ
る。

過熱スイッチが開
位置にならない。

過熱スイッチを交換してくださ
い。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

過熱スイッチが
110°C (230°F) よ
り高い温度の液体
を検知する。

ヒーターの電力が高すぎるので、
過熱スイッチが開いています。
RTD の測定値が不正です。ヒー
ターが冷めた後で RTD を交換して
ください。スイッチが閉じていま
す。ヒーター温度が 87°C (190°F)
を下回ればエラーをクリアできま
す。

過熱スイッチの
ケーブルまたは接
続が断線している
か緩んでいる。

ヒーターが実際には温度超過でな
い場合は、TCM と過熱スイッチ
との間の配線と接続を確認してく
ださい。

T4EB ヒーター
B

スイッチBの温
度が高すぎる。

過熱スイッチが開
位置にならない。

過熱スイッチを交換してくださ
い。

RTD ケーブルま
たは接続が外れて
いるか緩んでいま
す。

RTD へのすべての配線と接続を確
認してください。

T6DA ヒーターA A のセンサーで
エラー

RTDが不良。 RTD を他のものに交換して、エ
ラーメッセージが出るか確認して
ください。RTD によってエラーが
発生した場合、RTD を交換してく
ださい。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

RTD ケーブルま
たは接続が外れて
いるか緩んでいま
す。

RTD へのすべての配線と接続を確
認してください。

T6DB ヒーター
B

B のセンサーで
エラー。

RTDが不良。 RTD を他のものに交換して、エ
ラーメッセージが出るか確認して
ください。RTD によってエラーが
発生した場合、RTD を交換してく
ださい。

T6DH ホース ホースのセン
サーでエラー

ホースのRTDケー
ブルが外れている
か、短絡してい
る、または FTS の
不良です。

各ホースの RTD 接続を確認
して、緩んでいるコネクタが
あれば締め直してください。
ホースの RTD ケーブルおよび
FTS の導通を測定してくださ
い。加熱ホースの修理, page 61を
参照してください。測定するに
は、RTD テストキット 24N365 を
注文してください。

修理が完了するまで、ホースの
RTD を外してマニュアルホース
モードを使用して作業を行ってく
ださい。

ホースのRTDケー
ブルの短絡または
FTS の不良。

各 RTD 接続部を露出させ、RTD
の配線が露出していないか、短
絡していないか確認してくださ
い。ホースの RTD ケーブルおよ
び FTS の導通を測定してくださ
い。加熱ホースの修理, page 61を
参照してください。測定するに
は、RTD テストキット 24N365 を
注文してください。

修理が完了するまでは、ホースの
RTD を外して手動ホースモードを
使用して作業を行ってください。

T6DT TCM TCM のセン
サーでエラー。

ヒータ A または B
の RTD が短絡し
ています。

接続されていないホース FTS で
エラーがまだ発生する場合、ヒー
ター RTD の 1 つに不良がありま
す。TCM から A または B の RTD
を外してください。RTD を外すこ
とで T6DT エラーが解消した場合
は、RTD を交換してください。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

RTD の不良、ま
たは RTD のヒー
ターへの設置方法
の不良。

A および B のヒーター出力ケーブ
ルと RTD ケーブルを交換して問題
が発生するか確認してください。
もしそうであれば、RTD を交換
します。

ヒーターエレメン
トの不具合。

ヒーターの抵抗値を確認してくだ
さい。ヒーターの抵抗値は 10 kW
システムで 9 ～ 12 Ω、15 kW シス
テムで 6～ 8 Ω、20 kWシステムで
4 ～ 6 Ω となる必要があります。
許容差を超えた場合、ヒーターエ
レメントを交換してください。

ヒーター配線のゆ
るみ。

ゆるいヒータ配線を確認してくだ
さい。

T8DA ヒーターA A で温度が上昇
しない。

ヒーターが動作
温度になる前にス
プレーが開始され
た。

スプレーまたは再循環前に、動作
温度になるまで待ってください。

RTD の不良、ま
たは RTD のヒー
ターへの設置方法
の不良。

A および B のヒーター出力ケーブ
ルと RTD ケーブルを交換して問題
が発生するか確認してください。
もしそうであれば、RTD を交換
します。

ヒーターエレメン
トの不具合。

ヒーターの抵抗値を確認してくだ
さい。ヒーターの抵抗値は 10 kW
システムで 9 ～ 12 Ω、15 kW シス
テムで 6～ 8 Ω、20 kWシステムで
4 ～ 6 Ω となる必要があります。
許容差を超えた場合、ヒーターエ
レメントを交換してください。

ヒーター配線のゆ
るみ。

ゆるいヒータ配線を確認してくだ
さい。

T8DB ヒーター
B

B で温度が上昇
しない。

ヒーターが動作
温度になる前にス
プレーが開始され
た。

スプレーまたは再循環前に、動作
温度になるまで待ってください。

T8DH ホース ホースで温度が
上昇しない。

ヒーターが動作
温度になる前にス
プレーが開始され
た。

スプレーまたは再循環前に、動作
温度になるまで待ってください。

V1IT TCM 低電圧 MCM 24 VDC 電源の不
良。

電源の電圧を確認してください。
電圧は 23 ～ 25 VDC である必要が
あります。許容差を超えた場合、
電源を交換してください。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

V2IT TCM 低電圧 MCM 24 VDC 電源の不
良。

電源の電圧を確認してください。
電圧は 23 ～ 25 VDC である必要が
あります。許容差を超えた場合、
電源を交換してください。

接続の緩み、また
は回路ブレーカが
落ちている。

配線の接続が緩んでいないか、回
路ブレーカが落ちていないか確認
してください。

V2MA TCM 低電圧

入力線間電圧が低
すぎる。

回路ブレーカで電圧を測定して電
圧が 195 VAC より高いことを確認
してください。

接続の緩み、また
は回路ブレーカが
落ちている。

配線の接続が緩んでいないか、回
路ブレーカが落ちていないか確認
してください。

V2MB TCM 低電圧

入力線間電圧が低
すぎる。

回路ブレーカで電圧を測定して電
圧が 195 VAC より高いことを確認
してください。

接続の緩み、また
は回路ブレーカが
落ちている。

配線の接続が緩んでいないか、回
路ブレーカが落ちていないか確認
してください。

V2MH TCM 少量ホース

入力線間電圧が低
すぎる。

回路ブレーカで電圧を測定して電
圧が 195 VAC より高いことを確認
してください。

V3IT TCM 高電圧 MCM 24 VDC 電源の不
良。

電源の電圧を確認してください。
電圧は 23 ～ 25 VDC である必要が
あります。許容差を超えた場合、
電源を交換してください。

V3MA TCM 高電圧 受電するライン電
圧が高過ぎる。

入力システム電源が適切に配線さ
れているか確認してください。各
回路ブレーカの電圧が 195 ～ 264
VAC であることを確認してくださ
い。
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エエエラララーーー 場場場所所所 種種種類類類 説説説明明明 原原原因因因 処処処置置置

V3MB TCM 高電圧 受電するライン電
圧が高過ぎる。

入力システム電源が適切に配線さ
れているか確認してください。各
回路ブレーカの電圧が 195 ～ 264
VAC であることを確認してくださ
い。

V3MH TCM 多量ホース 受電するライン電
圧が高過ぎる。

入力システム電源が適切に配線さ
れているか確認してください。各
回路ブレーカの電圧が 195 ～ 264
VAC であることを確認してくださ
い。

V4IT TCM 高電圧 MCM 24 VDC 電源の不
良。

電源の電圧を確認してください。
電圧は 23 ～ 25 VDC である必要が
あります。許容差を超えた場合、
電源を交換してください。

V4MA TCM 高電圧 受電するライン電
圧が高過ぎる。

入力システム電源が適切に配線さ
れているか確認してください。各
回路ブレーカの電圧が 195 ～ 264
VAC であることを確認してくださ
い。

V4MB TCM 高電圧 受電するライン電
圧が高過ぎる。

入力システム電源が適切に配線さ
れているか確認してください。各
回路ブレーカの電圧が 195 ～ 264
VAC であることを確認してくださ
い。

V4MH TCM 多量ホース 受電するライン電
圧が高過ぎる。

入力システム電源が適切に配線さ
れているか確認してください。各
回路ブレーカの電圧が 195 ～ 264
VAC であることを確認してくださ
い。

WMI0 TCM TCM ファンエ
ラー

TCM内のファンが
適切に動作してい
ません。

TCM ファンにゴミが無いか確認
して、必要なら強制空気で取り除
きます。

WSUX USB USB の設定エ
ラー。

USB の正しい設定
ファイルがありま
せん。

システムトークンを ADMに差し込
み、電源を入れ直してください。
トークンを外す前に、USB ポート
上の光が点滅を止めるまで待って
ください。

WXUD ADM USB ダウン
ロードエラー。

ログファイルのダ
ウンロードに失敗
した。

USB ドライブをバックアップし
て再フォーマットしてください。
ダウンロードをもう一度試してく
ださい。

WXUU ADM USB アップ
ロードエラー。

カスタム言語ファ
イルのアップロー
ドに失敗しまし
た。

通常の USB ダウンロードを実行
して、新しい disptext.txt ファイル
を使用してカスタム言語をアップ
ロードしてください。
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油油油圧圧圧ドドドララライイイブブブシシシススステテテムムム

トラブルシューティング手順を実行する前に:

1. 圧力開放手順, page 48に従って下さい。

2. 主電源をオフにします。

3. 装置が冷めるまで待ちます。

不要な修理を避けるために、推奨する解決策を各故
障欄に指定された順で試してください。さらに、
問題があると見なす前に、サーキットブレーカ、
スイッチ、制御系のすべてが適切に設定され、配
線が正しいことを確認します。

Note

モーターが加熱する可能性を低減するた
め、モーターの起動は最後にモーターがオ
フになった時より最大 5 秒遅延します。

問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決
接触不良および/または接触器
(CT01) が閉じていない。

次のコンポーネント間の配線を確
認してください。

• HCM および接触器 CT01

• HCM およびフューズ F11/F12
HCM の損傷。 HCM の交換
接触不良および/または接触器
(CT01) が閉じている。

次のコンポーネント間の配線を確
認してください。

• モータージャンクションボック
スと CB12

• CB12

• 接触 CT01 と主な断路器（また
はターミナルブロック TB06 お
よび TB09）

電動モーターが始動しない、また
は運転中に停止する。

サーキットブレーカが動作した。 配線が正しく行われ、絶縁が損な
われていないことを確認した後、
電気筐体のCB12をリセットしま
す。
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問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決
電動モーターの回転を調べます。
モーターと油圧ポンプは両方と
も、シャフトの端から見て逆時計
回りに回転する必要があります。
回転が間違っている場合、L1 と
L2 のリード線を逆にします。取扱
説明書の電電電気気気コココーーードドドののの接接接続続続を参照
してください。
油圧リザーバ内のオイルが十分
あるか確認のため、ディップス
ティックでチェックします (操作
取扱説明書を参照)。
エアがポンプインレットに混入し
ていないかの確認のため、イン
レット取り付け金具が完全に締
まっているか確認します。

ポンプがプライムされていない
か、プライムを失った。

最低の圧力設定で装置を運転し、
徐々に圧力を上げてポンプにプラ
イムします。場合によってはモー
ターカバーとドライブベルトを外
して油圧ポンプを手動で (逆時計
回りに) 回転させる必要がありま
す。ファンプリーを手で回してく
ださい。フィルタマニホールドへ
の流入を見るためにオイルフィル
タを外してオイルの流れを確認し
てください。オイルフィルタを再
設置してください。適正に設置さ
れたオイルフィルタなしでは装置
を作動させないでください。

鋭い甲高い音はキャビテーション
の特徴で、最初の始動で最高 30
秒間までは普通です。

ノイズが 30 秒以上続く場合は、

モーターを停止させるために
を押します。インレット取り付け
金具の接続が締まっていて、ポン
プがプライムを失っていないか確
認します。

油圧作動油の油温が非常に高い。 リザーバが適切に整備されている
ことを確認します。より十分な熱
の放出ができるよう通気を改善
する。

電動モーターが 3 相システムにお
いて反対方向に作動している。

プリー側から見て、モーターは逆
時計回りが正しい方向です。

油圧ポンプが圧力を発生しない。
圧力低いかゼロで、鋭く甲高い音
が出る。

ドライブベルトの緩みもしくは
破損。

ドライブベルトの状態を点検して
ください。破損していたら取り替
えてください。
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プププロロロポポポーーーシシショョョニニニンンングググ・・・シシシススステテテムムム

トラブルシューティング手順を実行する前に:

1. 圧力開放手順, page 48に従って下さい。

2. 主電源をオフにします。

3. 装置が冷めるまで待ちます。

問問問題題題:::

不要な修理を避けるために、推奨する解決策を各故
障欄に指定された順で試してください。さらに、
問題があると見なす前に、サーキットブレーカ、
スイッチ、制御系のすべてが適切に設定され、配
線が正しいことを確認します。

問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決
プロポーショニングポンプは、静
止状態のとき圧力を保持しない。

ポンプピストンまたはインテイク
バルブ部の漏れ。

1. ゲージを見てどちらのポンプ
の圧力が下がっているかを確
認します。

2. ADM ホーム画面で、どの方向
の指示計アイコンが表示され
ているかを見て、どの方向に
あるポンプが停止しているか
を確認します。表 1 を参照し
てください。

3. バルブを修理します。ポンプ
説明書を参照してください。

ガン内の詰り。 ガンを洗浄します。別冊のガン取
扱説明書を参照してください。
プロポーショニングポンプへの液
体供給を増します。

• 2:1 供給ポンプを使います。

• 内径が 19mm (3/4 インチ) 以上
の、できるだけ短い供給ホース
を使います。

液体粘度が高過ぎる。液体粘度が
250～1500 センチポアズを維持す
る推奨温度に関して、材料メー
カーに問い合わせてください。
インレットストレーナスクリーン
を清掃します。

ポンプからの流量が不十分。キャ
ビテーション。

ポンプインレットバルブのボール/
シートまたはガスケットの摩耗。
ポンプの交換。

材料の不均衡。
圧力／材料の不均衡, page 40を参
照してください。

圧力開放/循環バルブから供給側に
漏れて戻っている。

リターンラインを取り除き、スプ
レーモードの最中にフローが存在
するか判断します。
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問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決
反転近接スイッチがゆるい。 ポンプは逆流しない, page 41を参

照してください。
ピストンパッキンのボルトのゆ
るみ。

ポンプは逆流しない, page 41を参
照してください。

ポンプは逆流しないか、ポンプが
動きません。

方向切り替えバルブの欠陥。 ポンプは逆流しない, page 41を参
照してください。
供給ポンプの圧力が低過ぎる。0.7
MPa (7 bar、100 psi) を維持する
ように圧力を調整する。

ポンプのキャビテーション。

液体粘度が高過ぎる。液体粘度が
250 ～ 1500 センチポアズを維持
する推奨温度に関して、材料メー
カーに問い合わせてください。

反転近接スイッチがゆるい。 ポンプは逆流しない, page 41を参
照してください。

不安定なポンプの動き。

方向切り替えバルブの欠陥。 方向切り替えバルブを取り替え
る。

液体ホースまたはガンが詰まって
いるか、液体ホースの内径が小さ
過ぎる。

流体ホースを開いて詰まりを取り
除くか、内径の大きなホースを使
用する。

置換ポンプのピストンバルブまた
はインレットバルブの摩耗。

ポンプ説明書を参照してくださ
い。

ポンプ出力が少ない。

液供給ポンプの圧力不足。 供給圧力を点検し、最低 0.7 Mpa
(7 bar、100 psi) に調整する。

ポンプロッドシールからの液体の
漏れ。

スロートシールの摩耗。 交換します。ポンプ説明書を参照
してください。

ポンプ出口のラプチャディスクか
らの液漏れ。

ヒーターと圧力解放 / スプレーバ
ルブ (SA または SB) が接続され
ていることを確認してください。
清掃します。ラプチャディスクを
新品と交換。パイププラグと交換
しないこと。

一方のポンプに圧力がない。

液供給ポンプの圧力不足。 供給圧力を点検し、最低 0.7 Mpa
(7 bar、100 psi) に調整する。

Note

表 1 はトラブルシューティングの問題「プ
ロポーショニングポンプは、静止状態のと
き圧力を保持しない」と関連しています。

TableTableTable 111 バババルルルブブブののの漏漏漏れれれののの場場場所所所ををを決決決定定定

B 側ポンプピストンバ
ルブに汚れ、または損
傷がある。

B 側ポンプインレット
バルブに汚れ、または
損傷がある。

A 側ポンプインレット
バルブに汚れ、または
損傷がある。

A 側ポンプピストンバ
ルブに汚れ、または損
傷がある。

圧圧圧力力力／／／材材材料料料ののの不不不均均均衡衡衡

どのコンポーネントが不均衡か判断するために、
スプレーされた材料の色を確認します。2 コンポー
ネント材料は、大抵薄色と濃色の液体のミックス
のため、プロポーション不足のコンポーネントを
すぐに判断できます。

どのコンポーネントがプロポーション不足か判断し
た後、目標外の場所をスプレーし、そのコンポー
ネントの圧力計に目を向けます。

例: B 液が混合されている場合は、B側の圧力計を
観察しますB の圧力計が A の圧力計よりもかなり
高ければ、問題はガンにあります。B の圧力計が
A の圧力計よりもかなり低ければ、問題はポンプ
にあります。
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ポポポンンンプププははは逆逆逆流流流しししななないいい

For proportioning pumps to reverse directionプロポー
ショニングポンプで方向を逆にするには、近接ス
イッチ (211) が方向バルブ (207) を逆にするスイッ
チングプレート (319) を検出する必要があります。

電圧は方向バルブ内部に存在します。方向バル
ブ内の近接スイッチ接続の不適切な検査は、
怪我や電気ショックの原因となり得ます。指
示のとおり、近接スイッチの接続を確認し
てください。正しい端子の電圧を測定しま
す。電気回路図, page 96を参照してください。

操作中スイッチングプレートは左右に動きます。
手が挟まるのを防ぐため、方向バルブの機能性を
検査している最中はスイッチングプレートに手を
触れないでください。

1. それぞれの近接スイッチ (211) の機能性を確
認。

a. 前面カバーを取り外します。

b. モーターの電源をオフにしたまま、ドライ
バーの先などの金属の物質をそれぞれのス
イッチの面に置き、それぞれの近接スイッ
チ (211) 本体のインジケータ灯がオンにな
るのを確認してください。

c. インジケータ灯がオンの場合、近接スイッ
チ、その配線、HCM は正しく動作してい
る可能性が高くなっています。手順 2 に進
んでください。インジケータ灯がオンにな
らない場合は、手順 6 に進んでください。

2. 近接スイッチ (211)、スイッチブラケット
(209)、およびスイッチングプレート (319) が
しっかりと取り付けられており、破損していな
いことを確認します。

3. 近接スイッチ (211)とスイッチングプレート
(319) の距離を確認します。

a. ポンプをパークします。

b. ポンプの A 側に最も近い近接スイッチ
(211) がスイッチングプレート (319) に接
触している部分から 0.5 ～ 1.5 回転後退し
ていることを確認します。

c. ポンプの B 側から最も近い近接スイッチ
(211) のケーブルを取り外します。スイッ
チングプレート (319) がB 側の近接スイッ
チの上に来るまでポンプを動作させ、モー
ター/ポンプのスイッチをオフにします。

d. ポンプの B 側に最も近い近接スイッチ
(211) がスイッチングプレート (319) に接
触している部分から 0.5 ～ 1.5 回転後退し
ていることを確認します。

e. ケーブルを B側の近接スイッチ(219)のケー
ブルに再接続します。

4. 方向バルブ (207) の機能を点検してください。

a. 方向バルブケーブルが、HCMポート15か
ら方向バルブ本体 (207) に正しく接続され
ており、破損していないことを確認してく
ださい。方向バルブのカバー内の配線を点
検してください。 電気回路図, page 96を
参照してください。

b. 操作中、方向バルブ本体 (207) の方向イン
ジケータ灯は、開いているバルブに基づい
てオンになる必要があります。
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c. モーターをオンにし、ポンプを最低の圧力
設定にします(補正器のノブを逆時計回り
にいっぱいに回す)。ポンプは圧力設定に
到達するまで A または B の方向のいずれ
かに動きます。

d. 方向バルブ (207) のカバーにあるインジケー
タ灯の方向を確認することにより、動作し
ているソレノイドを特定します。適切な電
圧がバルブに到達しているか(約 200 ～ 240
VAC)を確認するために、関連する端子全体
の電圧を測定します。測定する適切な端子
を特定するには、電気回路図, page 96およ
び以下の表を参照してください。

e. それぞれの近接スイッチ (211) をドライ
バーの先で起動しながら、以下の表に示さ
れているとおりに、動作している方向バル
ブ (207) 内のソレノイドを確認します。

f. 片側または両側が正しく動作していない場合
は、表に従って、まず電気回路図, page 96に
従って方向バルブ (207) の配線を再確認
し、次に方向バルブ (207) を交換します。

付付付与与与ささされれれたたたポポポ
ンンンプププ動動動作作作方方方向向向:::

ポポポンンンプププ駆駆駆動動動
左左左（（（留留留置置置位位位置置置
へへへ）））

ポポポンンンプププ駆駆駆動動動
右右右（（（留留留置置置位位位置置置
へへへ）））

ADM の点灯

方向バルブカ
バーのインジ
ケータ灯

左矢印、ラベ
ル “b”

右矢印、ラベ
ル “a”

起動された
最後の近接ス
イッチ

右側近接ス
イッチ

左側近接ス
イッチ

印加された方
向バルブの端
子

赤とオレンジ
のワイヤーに
関連する端子

黒と白のワイ
ヤーに関連す
る端子

Note

診断の目的で、小さなネジ回しで、い
ずれかの方向切り替えバルブ端キャッ
プの中央にあるボタンを押して方向切
り替えバルブを手動でオーバーライド
出来ます。右端のキャップのボタンを
押すとポンプは右に動きます。左のボ
タンを押すとポンプは左に動きます。

5. 原因が可能性のある原因のどれでもないと判
断した場合、ピストンパッキングの保持ボル
トにゆるみがないか、点検します。ゆるんで
いると、スイッチングプレートが近接スイッ
チを有効にする前に、ピストンがポンプイン
レットの内面に接する原因となります。装置
を停止して、該当するポンプを修理のために
分解します。

手手手順順順 111 ににに従従従いいい、、、近近近接接接スススイイイッッッチチチのののイイインンンジジジケケケーーータタタ
灯灯灯がががオオオンンンにににななならららななないいい場場場合合合ははは、、、

6. 近接スイッチケーブルまたは接続がゆるくなっ
ていないか、または不具合がないかを確認しま
す。近接スイッチの接続がしっかりとされてお
り、内部に油やその他の汚染がないかどうか
を確認してください。

7. 近接スイッチのケーブルを交換し、問題がス
イッチにするのかケーブルにあるのかを特定
します。不具合のあるスイッチまたはケーブ
ルを交換します。

8. HCMを交換します。 HCM の交換, page 66を参
照してください。
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ホホホーーーススス加加加熱熱熱シシシススステテテムムム トラブルシューティング手順を実行する前に:

1. 圧力開放手順, page 48に従って下さい。

2. 主電源スイッチをオフにします。

3. 装置が冷めるまで待ちます。

問問問題題題 原原原因因因 処処処置置置

周囲温度が低過ぎる。 ホースをより高温の場所へ移動
させるか、または加熱液体をホー
スに再循環させてください。

FTS の不良あるいは正しくない
設置。

FTS を確認します。
RTD ケーブルと FTS
をチェックします。, page 61を
参照してください。

ホースは加熱されるが過熱に通
常より時間がかかるか、その温
度に達しない。

電源電圧が低い。 線間電圧を確認してください。
回線電圧が低いとホース加熱シ
ステムに提供できる電力が大幅
に低減し、より長いホース長に
影響を及ぼします。

Aと B設定ポイントが低すぎる。 Aと B設定ポイントを上げます。
ホースは温度上昇ではなく、温
度維持を目的として設計されて
います。

周囲温度が低過ぎる。 A と B 設定ポイントを上げ、液
温を上げて安定させます。

流量が高過ぎる。 サイズがより小さいミックスチャ
ンバを使用する。圧力を下げる。

ホースが完全に予熱されなかっ
た。

スプレーする前に、ホースが適
正な温度に加熱されるのをお待
ちください。

スプレー中にホースの温度が維
持されない。

電源電圧が低い。 線間電圧を確認してください。
回線電圧が低いとホース加熱シ
ステムに提供できる電力が大幅
に低減し、より長いホース長に
影響を及ぼします。
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問問問題題題 原原原因因因 処処処置置置

A と B ヒータの両方あるいは片
方が材料を過熱している。

RTD に問題がないか、また
は RTD に接続されたエレメ
ントに故障がないか、プラ
イマリヒーターを確認しま
す。 電気回路図, page 96を参照
してください。

FTS 接続の問題。 すべての FTS 接続が良好であ
り、コネクタのピンが汚れていな
い事を確認してください。RTD
の配線を抜いて、汚れがあれば落
として、もう一度差し込みます。

周囲温度が高すぎる。 ホースを覆うか、または周辺温
度の低い場所へ移動します。

ホース温度が設定ポイントを越
える。

FTSのホース絶縁が破損してい
ます。

損傷している絶縁を交換します。

FTS 接続の問題。 すべての FTS 接続が良好であ
り、コネクタのピンが汚れていな
い事を確認してください。ホー
スの長さに沿ってFTS の配線を
抜き、汚れがあれば落として、
もう一度差し込みます。

不安定なホース温度。

FTSが適正に設置されていない。 FTSを、ガンと同じ環境下でホー
スの先端に近い場所に取り付け
ます。FTS の取り付けを確認し
ます。 液体温度センサー (FTS)
の修理, page 62を参照してくだ
さい。

FTS の故障。 FTS を確認します。
液体温度センサー (FTS) の修理,
page 62を参照してください。

FTSが適正に設置されていない。 FTSを、ガンと同じ環境下でホー
スの先端に近い場所に取り付け
ます。FTS の取り付けを確認し
ます。 液体温度センサー (FTS)
の修理, page 62を参照してくだ
さい。

ホースの電気接続のゆるみ。 接続を確認してください。必要
に応じて修理します。

サーキットブレーカが動作して
いる。

ブレーカ (CB11 および/また
は CB15) をリセットします。
回路ブレーカモジュールの修理,
page 63を参照してください。

ホースゾーンがオンにならない。 ホースのヒートゾーンをオンに
します。

ホースが加熱しない。

A と B の設定温度が低過ぎる。 点検します。必要に応じて過熱
します。
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問問問題題題 原原原因因因 処処処置置置

Reactor 近くにあるホースの温度
は高いが、下流のホースは低温。

接続が短絡、あるいはホース加
熱エレメントの故障。

電源をオフにし、ホイップホー
スありの状態、無しの状態でホー
スの抵抗を確認します。ホイッ
プホース接続ありの状態で、測
定値は 3 オーム以下となるはず
です。ホイップホース接続なし
の状態で、測定値は OL (オー
プンループ) となるはずです。
ホースワイヤの確認, page 61を
参照してください。

A と B の設定温度が低過ぎる。 Aと B設定ポイントを上げます。
ホースは温度上昇ではなく、温
度維持を目的として設計されて
います。

ホース設定温度が低過ぎる。 点検します。加熱温度維持のた
め必要に応じて設定温度を高め
ます。

流量が高過ぎる。 サイズがより小さいミックスチャ
ンバを使用する。圧力を下げる。

低電流; FTSが取り付けられてい
ない。

FTSを取り付ける。取扱説明書を
参照してください。

ホースのヒートゾーンが、設定
値に達するまでの時間オンにさ
れていない。

ホースを加熱するか、または液
体を予熱する。

ホースの電気接続のゆるみ。 接続を確認してください。必要
に応じて修理します。

ホースの加熱の程度が低い。

周囲温度が低すぎる。 ホースをより高温の場所へ移動
させるか、または A と B の設定
値を上げてください。
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第第第一一一ヒヒヒーーータタターーー トラブルシューティング手順を実行する前に:

1. 圧力開放手順, page 48に従って下さい。
2. 主電源スイッチをオフにします。
3. 装置が冷めるまで待ちます。

不要な修理を避けるために、推奨する解決策を各故
障欄に指定された順で試してください。さらに、
問題があると見なす前に、サーキットブレーカ、
スイッチ、制御系のすべてが適切に設定され、配
線が正しいことを確認します。

問問問題題題 原原原因因因 処処処置置置

加熱がオフになっている。 ヒートゾーンをオンにします。

温度制御アラームの発生。 エラーコードについて、ADM で
確認してください。

第 1 ヒーターが加熱しない。

RTD からの信号エラー。 エラーコードについて、ADM で
確認してください。RTDのケー
ブルが正しく接続され、破損のな
いこと確認してください。RTD
の交換

RTD の接続が汚れている。 TCM に接続している RTD ケー
ブルを確認してください。RTD
が逆のヒートゾーンにつながれ
ていないことを確認してくださ
い。RTD コネクタを抜き、もう
一度差し込みます。RTD コネク
タを抜き、もう一度差し込みま
す。RTD の先端をヒーターエレ
メントに接触させます。

RTD がヒーターエレメントに接
触していない。

先端がヒーターエレメントに接
するようにフェルールナットを緩
め、RTDを押し込みます。RTD
とヒーターエレメントの位置を
保ったまま、フェルールナット
を締め付けた後、さらに 1/4 回転
締めます。

ヒーターエレメントの不良。 ヒーターエレメントの取り外し,
page 59を参照してください。

第 1 ヒーターの制御に異常があ
り、高温オバーシュート (T4DA、
T4DB) が断続的に発生する。

RTD からの信号エラー。 (T6DA, T6DB)エラーコードを参
照してください。
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トラブルシューティング

GracoGracoGraco InSiteInSiteInSite
問問問題題題 原原原因因因 処処処置置置

リアクターをオンにします。
装置が適切に設置されているこ
とを確認してください。
出力電源が 24 V であることを確
認してください。

モジュールステータス LED が点
灯しない。

セルラーモジュールへの電源供
給がない。

M8、4 ピンと M12、8 ピンケー
ブルがセルラーモジュールと電
源に取り付けられていることを
確認してください。

場所の特定中。 装置が場所を特定するまで、数
分お待ちください。
システムを、空のはっきり見え
る場所に移動してください。

GPS の場所が特定できない (緑
のモジュールステータス LED が
点滅している)。 場所を特定できない。GPS ロッ

クができない場所にある。建物
や倉庫では、GPS ロックできな
いことが多い。

延長ケーブル 16X521 を使用し、
セルラーモジュールを空のはっ
きり見える場所に移動してくだ
さい。

セルラー接続を確立中。 装置が接続を確立するまで、数
分お待ちください。
セルラー接続を確立するため、
システムを、セルラーサービス
の提供されている場所に移動し
てください。

セルラー接続を確立できない (オ
レンジ色のモジュールステータ
ス LED が点滅している)。 セルラー接続を確立できない。

延長ケーブル 16X521 を使用し、
セルラーモジュールを空のはっ
きり見える場所に移動してくだ
さい。

ウェブサイト上で、所有する装
置のデータを閲覧できない。

Graco InSite 装置が有効になって
いない。

装置を有効にします。Graco
InSite の登録と有効化のセクショ
ンを参照してください。

温度データがウェブサイトに表
示されない。

リアクターの温度測定が動作し
ていない。

システムトラブルシューティン
グのセクションを参照してくだ
さい。

ホースのゾーン温度データがウェ
ブサイトに表示されない。

RTD または熱電対がホースに正
しく取り付けられていないか故
障している。

RTD または熱電対修理のセク
ションを参照してください。

圧力データがウェブサイトに表
示されない。

リアクターの圧力測定が動作し
ていない。

システムトラブルシューティン
グのセクションを参照してくだ
さい。
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圧力開放手順

圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順
このシンボルが表示されるたびに、圧力
開放手順に従ってください。

本装置では圧力が手動で解放されるまでは、加
圧状態が続きます。皮膚の貫通などの加圧状態
の液体、液体の飛散、および可動部品から生じ
る重大な怪我を避けるには、スプレー停止後と
装置を清掃、点検、および整備する前に、圧力
開放の手順に従ってください。

Fusion AP ガンが図示されています。

1. を押してポンプを停止します。

2. ヒートゾーンすべてをオフにします。

3. ガンの圧力を開放し、ガンシャットダウン手
順を実行します。ガンの説明書を参照してく
ださい。

4. ガン液体注入口バルブ Aおよび Bを閉じます。

5. 使用していれば、液供給ポンプおよびアジテー
タを停止します。

6. 液体を廃棄用容器または供給タンクに流しま
す。圧力開放/スプレーバルブ (SA、SB) を圧力

開放/循環 に回します。ゲージが 0 に下が
ることを確認してください。

SA SB
GA GB

7. ガンピストンの安全ロックをかけます。

8. ガンのエアラインを取り外し、ガン液体マニ
ホールドを外します。
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シャットダウン

シシシャャャッッットトトダダダウウウンンン

注注注
適切なシステムセットアップ、始動、および
シャットダウン手順は、電気装置の信頼性に不
可欠です。以下の手順は、一定した電圧を確か
なものにします。これらの手順に従うことに失
敗した場合、電気装置に損傷をもたらし、保証
を無効にする可能性のある電圧変動を発生させ
る可能性があります。

1. を押してポンプを停止します。

2. ヒートゾーンすべてをオフにします。

3. 圧力を開放します。 圧力開放手順, page 48を
参照してください。

4. を押してコンポーネント A ポンプおよび
コンポーネント B ポンプを停止します。停止
操作は、緑色の点が消えると完了します。次
の手順に移る前に、停止操作が完了したこと
を確認してください。

5. を押して、システムを無効にします。

6. エアコンプレッサ、エアドライヤ、および空気
供給システムをオフにします。

7. 主電源スイッチをオフにします。

感電を防ぐため、電源がオンになっている最中
に覆いを取り除いたり電気筐体のドアを開いた
りしないでください。

8. 液体供給バルブをすべて閉じます。

9. 圧力開放/スプレーバルブをスプレーに設定
し、ドレンラインから水分が入らないように
します。

10. ガンのピストン安全ロックをかけた後、液体イ
ンレットバルブ A および B を閉じます。

 

FusionFusionFusion ProblerProblerProbler
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洗浄

洗洗洗浄浄浄

火災と爆発を避けるために:

• 装置の洗浄は、換気の良好な場所でのみ行う
ようにしてください。

• 洗浄前には、主電源が OFF になっており、か
つヒータが冷えていることを確認して下さい。

• 液体ラインに溶剤がなくなるまでヒータをオン
にしないでください。

加熱ホースから供給ホース、ポンプおよびヒーター
を分離して洗浄するには、圧力開放/スプレーバル

ブ (SA、SB) を圧力開放/循環に設定します。
ブリードライン (N) を通して洗浄します。

SA SB
GA GB

システム全体を洗浄するには、(ガンからマニホー
ルドを外した状態で) ガン液体マニホールドを通し
て液体を循環させます。

湿気がイソシアネートと反応するのを防ぐため、
常にシステムを湿気ゼロの可塑剤またはオイルで
満たしておきます。水は使用しないでください。
絶対にシステムを乾燥状態にしないでください。
重要な2コンポーネント材料に関する情報, page 7を
参照してください。
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修理

修修修理理理

本装置を修理する場合、作業が正しく行われない
と、感電またはその他の重大な人身事故を引き起
こす可能性のある部品を取り扱う必要がありま
す。修理前に、装置のすべての電源がオフになっ
ていることを確認してください。

修修修理理理ののの前前前ににに

注注注

適切なシステムセットアップ、始動、および
シャットダウン手順は、電気装置の信頼性に不
可欠です。以下の手順は、一定した電圧を確か
なものにします。これらの手順に従うことに失
敗した場合、電気装置に損傷をもたらし、保証
を無効にする可能性のある電圧変動を発生させ
る可能性があります。

1. 必要に応じて洗浄してくださ
い。 洗浄, page 50を参照してくださ
い。

2. シャットダウン, page 49を参照してください。

プププロロロポポポーーーシシショョョニニニンンングググポポポンンンプププののの修修修理理理

1. 修理の前に, page 51に従って下さい。

2. 圧力開放/スプレーバルブ (SA、SB) を圧力開放
/循環へ回します。液体を廃棄用容器または供
給タンクに流します。ゲージ(GA, GB) が 0 psi
に下がることを確認してください。

SA SB
GA GB

Note

たれよけ布または雑巾を使用して、リ
アクターおよび周囲環境を液体の飛散
から保護します。

3. B (樹脂) 側のポンプインレットライン、イン
レットY 形ストレーナ、ハードチューブ(57)を
接続解除します。ピン (213) をクレビス (317)
から外し、ポンプを油圧シリンダ (201) から切
り離します。ポンプをスペーサ (313) に保持す
る 4 本のネジ (203) を外します。ポンプアセン
ブリを作業台に移動します。

1 200 インチ-ポンド（22.6 N•m）のトルクで締
めます。
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4. A (ISO) 側のポンプインレットライン、イン
レットY 形ストレーナ、ハードチューブ(55)を
接続解除します。ピン取り出し器具 (101) を用
いてピン (213) を外し、ポンプを油圧シリンダ
(201) から外します。ポンプをスペーサ (313)
に保持する 4 本のネジ (203) を外します。ポン
プアセンブリを作業台に移動します。

1 200 インチ-ポンド（22.6 N•m）のトルクで締
めます。

5. 修理方法についてはポンプ取扱説明書を参照し
てください。

6. ポンプを逆の手順で再接続します。ネジを200
インチ-ポンド（22.6 N•m）のトルクで締めま
す。
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潤潤潤滑滑滑油油油ののの変変変更更更

ISO ポンプ潤滑油の状態を毎日確認します。潤滑油
がゲル状になる、色が濃くなる、またはイソシア
ネートで薄くなった場合は、潤滑油を交換します。

ゲルの形成はポンプ潤滑油により湿気が吸収され
るためです。取り替えの頻度は、機器が使用され
ている環境によります。ポンプの潤滑システムは
湿気にさらされる機会を最低限に抑えますが、わ
ずかな汚染が起きる可能性はあります。

潤滑油の変色は少量のイソシアネートが、操作中に
ポンプパッキンを通して継続的に浸透するため起
こります。パッキングが正常に作動していれば、
変色によるオイル交換は 3、4 週間ごと以上実行す
る必要はありません。

ポンプの潤滑油を交換するには：

1. 圧力開放手順, page 48に従って下さい。

2. 潤滑油リザーバ (LR) をブラケット (RB) から持
ち上げて、キャップから容器を外します。適当
な空缶の上でキャップを持ち、チェックバルブ
を外して潤滑油を流してください。チェックバ
ルブをインレットホースに再接続します。

3. リザーバのドレンを捨て、きれいな潤滑油で
洗います。

4. リザーバがきれいになったら、新しい潤滑油を
満たします。

5. リザーバをキャップアセンブリにねじ込み、
ブラケットに取り付けます。

6. 直径がより大きい供給 (ST) チューブをリザー
バの約 1/3 ほど中に押し込みます。

7. 直径がより小さいリターンチューブ (RT) をリ
ザーバの底に着くまで押し込みます。
注注注:::イソシアネート結晶が底に沈み、供給チュー
ブ内に吸引されないように、リターンチューブ
がリザーバの底に着いている必要があります。

8. これで潤滑システムは操作準備ができました。
液吸込みの必要はありません。

Figure 1 ポンプの潤滑システム

油油油圧圧圧作作作動動動油油油とととフフフィィィルルルタタタををを交交交換換換しししままま
すすす。。。

Note

装置運転開始後250時間または3ヶ月以内
のいずれか早い方で、新しいシステムの初
期運転オイルを換えます。

TableTableTable 222 オオオイイイルルル交交交換換換ののの頻頻頻度度度

周周周囲囲囲温温温度度度 推推推奨奨奨頻頻頻度度度

0 ～90 °F
(-17 ～ 32 °C)

1000 時間または 12 ヶ
月ごと、どちらか早い
方

90°F 以上
(32°C 以上)

500 時間または 6 ヶ月
ごと、どちらか早い方

1. 圧力開放手順, page 48に従って下さい。

2. 油圧作動液を冷却させてください。
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3. リザーバのドレンプラグ (16f) の下に容器を置
いてオイルを受けます。

4. ドレンプラグ (16f) を取り外してください。

5. オイルが流出しないようにオイルフィルタ
(119) の下部にボロ布を置いてください。フィ
ルタを 1/4-3/4 回転分緩めて、フィルタのエア
ロックを解除します。5 分間待ち、フィルタの
オイルをリザーバに戻らせてください。フィル
タのネジを緩めて外します。

6. ドレンプラグ (16f) を再設置してください。

7. フィルタ (119) を交換します。

a. フィルタシールに新しいオイルを塗りま
す。

b. フィルタをきちんとねじ込み、さらに 1/4
回転増し締めします。

8. リザーバに指定の油圧作動油を満たします。表
3 を参照してください。

9. 通常の操作を続けます。

Note

モーター始動の際、オイルがプライムされ
るまで油圧ポンプは鋭く甲高い音を出すか
もしれません。この音が 30 秒以上続く場
合は、モーター制御のスイッチを切って
ください。

TableTableTable 333 承承承認認認済済済みみみ耐耐耐摩摩摩耗耗耗性性性 (AW)(AW)(AW) 油油油圧圧圧作作作動動動油油油

製製製造造造元元元 名名名前前前

Citgo A/W ISO　グレード 46

Amsoil A/W ISO グレード 46
(合成*)

BP Oil International Energol® HLP-HM、
ISO グレード 46

Carl Bechem GmbH Staroil HVI 46

Castrol Hyspin AWS 46

Chevron Rykon® AW、ISO 46

Exxon Humble Hydraulic H、
ISO グレード 46

Mobil Mobil DTE 25、ISO グ
レード 46

Shell Shell Tellus、ISO グ
レード 46

Texaco Texaco A/W 油圧作動
油、ISO グレード 46

* 注:鉱物油ベースのオイルと合成油圧作動油を混
ぜないでください。作動油を変更する前にリザー
バを完全に空にし、ポンプで吸い上げます。

承認済みのオイルを近くで入手できない場合、
代替の油圧作動油として以下の条件を満たすも
のを使います。

オオオイイイルルルののの種種種類類類:::耐摩耗性 (AW) 油圧作動油

ISOISOISO グググレレレーーードドド:::46

粘粘粘度度度、、、cStcStcSt 40°C:40°C:40°C:43.0-47.0

粘粘粘度度度、、、cStcStcSt 100°C:100°C:100°C:6.5-9.0

粘粘粘度度度指指指標標標:::95以上

注注注入入入ポポポイイインンントトト、、、ASTMASTMASTM DDD 97:97:97:-15 °F(-26 °C) 以下

そそそののの他他他重重重要要要ななな特特特性性性:::耐摩耗性、消泡性、酸化安
定性、サビ止メ性、水分離性に対して良好な特
性を有する
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電電電動動動モモモーーータタターーーををを交交交換換換しししままますすす。。。

取取取りりり外外外ししし

注注注

モータを落とすのを防ぐため、モーターをシステ
ムから取り外す時は 2 人の方がよいでしょう。

1. シャットダウン, page 49に従って下さい。

2. 電気エンクロージャを開きます。TCM か
ら A 側のヒータコネクタを接続解除しま
す。電気回路図, page 96を参照してください。
電気筐体のドアを閉じます。

3. 下部のフレームから取り付けボルトを取り外、
システムを壁から離します。

Figure 2

4. 上部のボルト(3)を外します。モーターカバー
で作業するために電気筐体を下に傾けます。

5. モーターとベルトカバー（123、131、132）
を取り外します。カバー（132）を上げ、青の
ブラケット（131）ファスナーをゆるめます。
青色のブラケット（133）をファスナーから取
り外し、脇に置きます。ベルトカバー（131、
132）を取り外します。

Figure 3 モーターとベルトカバー

Figure 4 ヒーターとベルトカバー
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6. ベルトカバーを取り外します
（51）。 ベルトの交換, page 57を参照
してください。2 つのプーリーネジ (48) とベ
ルトテンションアセンブリをモーターから取
り外します。

注注注

ケーブルへの損傷を防ぐために、フレームの
ヒンジの近くにあるケーブルをつぶしたり、
伸ばしたりしないでください。

Figure 5 モーターとベルトアセンブリ

7. 電気モータージャンクションボックスのカバー
(43) を取り外します。

8. モーターケーブルを外しま
す。 電気回路図, page 96を参照してく
ださい。

9. メモを取るか、配線接続のラベルを付けま
す。 電気回路図, page 96およびモーターの配
線箱カバーの中にある図を参照して下さい。
モーターは、モーター出力軸から見て逆時計回
りが正しい方向です。

10. モーターを外します。

設設設置置置

1. ユニットにモーターを配置します。

2. モーターをボルト止めしてください。

3. ワイヤーナットを用いてワイヤーを接続しま
す 電気回路図, page 96とモーターの配線箱カ
バーの中にある図を参照して下さい。

Note

3 相モーターでは、モーターはシャフ
ト端から見て逆時計回りに回転する必
要があります。回転が間違っている場
合、L1 と L2 の電源リード線を逆にし
ます。システム取扱説明書の電電電気気気コココーーー
ドドドののの接接接続続続に記載されている指示に従っ
てください。

4. ブラケット（133）およびベルトとヒーターカ
バー（131、132、134）を交換してください。

5. 垂直位置に電気筐体を上げ、ワイヤがそれぞれ
のフレームの間に挟まれていないことを確認し
ます。交換してボルトを締めます（3）。

6. 電気エンクロージャを開きます。A 側のヒータ
コネクタTCMを接続します。

7. 元の取り付け位置でシステムを固定します。

8. 使用状態に戻します。
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ベベベルルルトトトののの交交交換換換

1. シャットダウン, page 49に従って下さい。

2. ヒーターカバー（134）とベルトカバーファス
ナー（19）を交換してください。

注注注

過熱スイッチの損傷を防ぐため、慎重にカ
バーを取り外します。

3. カバー（132）を上げ、青のブラケット（131）
ファスナーをゆるめます。青色のブラケット
（133）をファスナーから取り外し、脇に置
きます。ベルトカバー（131、132）を取り外
します。

4. ベルトを取り外します。

5. 新しいベルトを取り付け、カバーを交換して
ください。
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修理

液液液体体体イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーーののの交交交換換換

流体インレットセンサーキット17F837 取扱説明
書 3A3009 を参照。

1. 洗浄します。 洗浄, page 50を参照してくださ
い。

2. シャットダウン, page 49を参照してください。

3. センサーケーブルを液体インレットアセンブ
リーから外してください。ケーブルに損傷がな
いかを点検し、必要に応じて交換してくださ
い。電気回路図, page 96を参照してください。

Figure 6 流体インレットセンサー

4. センサーケーブルの交換は、以下のとおり行
います。

a. 配線のタイを切り、MCM から外しま
す。 電気回路図, page 96を参照してくだ
さい。

注注注

ケーブルの損傷を避けるため、ワイヤータイ
で配線を固定してください。

5. センサーを交換し、ワイヤータイで固定しま
す。

圧圧圧力力力トトトララランンンスススデデデュュューーーサササののの交交交換換換

1. 洗浄します。 洗浄, page 50を参照してくださ
い。

2. シャットダウン, page 49を参照してください。

3. HCMのコネクタNo.6 および No.7からトランス
デューサーケーブル (405) を外してください。

4. トランスデューサーケーブルを縛っているケー
ブルタイを外し、ケーブルをキャビネットか
ら外します。

5. 新しいトランスデューサ (405) に O リング
(406) を取り付けます。

6. マニホールドにトランスデューサを取り付け
ます。ケーブル終端にテープで識別印を付け
ます (赤 = トランスデューサ A、青 = 圧トラン
スデューサ B)。

7. 新しいケーブルをキャビネットに差し込み、前
と同様に束にして通します。前と同様にケーブ
ルタイを束に取り付けます。

8. A 側の圧力トランスデューサケーブルを HCM
のポート No.6 に接続します。A 側の圧力トラ
ンスデューサケーブルを HCM のポート No.7
に接続します。
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修理

第第第 111 ヒヒヒーーータタターーーののの修修修理理理

ヒヒヒーーータタターーーエエエレレレメメメンンントトトののの取取取りりり外外外ししし

1. 修理の前に, page 51に従って下さい。

2. ヒータが冷めるのを待ちます。

3. ヒーターカバーを外します。

4. 電気筐体のヒーター電線コネクタから
ヒーターエレメント電線を外してくださ
い。電気回路図, page 96を参照してください。
オーム計で検査します。

シシシススステテテムムム ヒヒヒーーータタターーー
総総総ワワワッッットトト
数数数

エエエレレレメメメンンン
トトト

エエエレレレメメメンンン
トトトごごごとととののの
オオオーーームムム

H-30 10 kW 2,550 18–21

H-30,
H-40,
H-XP2

15 kW 2,550 18–21

H-40、
H-50、
H-XP3

20 kW 2,550 18–21

5. RTD がヒーターエレメントにある場合、損
傷を避けるために RTD (512) を取り外しま
す。RTDの交換, page 60を参照してください。

6. レンチを使用して、ヒーターエレメント (508)
を取り外します。エレメントを検査します。エ
レメントは滑らかで光っているはずです。エレ
メントに固形分や焼けこげた灰の様な物質が付
着していたり、シースに点状の凹みがある場合
は、エレメントを交換してください。

7. RTD ポートを塞がないようにミキサ (510) を保
持しながら、新しいヒーターエレメント (508)
を取り付けます。163 N•m (120 フィート-ポン
ド) のトルクで締めます。

8. 取り外した場合は RTD (512) を取り付けま
す。RTDの交換, page 60を参照してください。

9. 電気筐体内部の配線を再接続します。

線線線間間間電電電圧圧圧

ヒーターは、230 VACで、その定格ワット数を出力
します。線間電圧が低いと利用可能な電力が低下
するため、ヒーターは最大能力で作動しません。

ヒヒヒーーータタターーーののの過過過熱熱熱スススイイイッッッチチチののの修修修理理理

1. シャットダウン, page 49を実行します。

2. ヒータが冷めるのを待ちます。

3. 過熱スイッチ (509) をケーブル (88) から外しま
す。オーム計でスペード形端子をテストしま
す。

a. 抵抗が約 0 オームでない場合は、過熱ス
イッチ（509）を交換する必要がありま
す。手順 5 へ進みます。

b. 抵抗が約 0 オームである場合は、ケーブル
(88) が切断または開いていないか点検して
ください。過熱スイッチ (509) をケーブル
(88) に再接続します。TCM からケーブルを
外します。ピン 1 から 3、1 から 4 をテス
トします。抵抗が約 0 オームでない場合、
スイッチは 0 です。ケーブルを交換するか
元のケーブルを交換してください。

4. スイッチが検査で不合格になる場合、ネジを取
り外します。故障したスイッチを廃棄します。
サーマルコンパウンド110009の薄い層を取り付
け、ハウジング（501）上の同じ場所に新しい
スイッチ（509）を取り付けます。ネジ（513）
と再接続ケーブル（88）で固定します。
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修理

RTDRTDRTD ののの交交交換換換

1. シャットダウン, page 49を実行します。

2. ヒーターが冷えるのを待ちます。

3. ヒーターカバーを外してください。

4. RTD ケーブル (512) の被覆周りのケーブルタイ
を切ります。

5. RTD ケーブル (512) を TCM (453) から外しま
す。

6. フェルールナット (N) を緩めます。RTD (512)
をヒーターハウジング (501) から外し、次に
RTD ハウジング (H) を外します。必要がない限
り、アダプタ (206) は外さないでください。ア
ダプタを外す必要がある場合、ミキサー (510)
がアダプタを交換する時に邪魔にならないこ
とを確かめます。

7. 被覆から RTDケーブル (512) を取り外します。

8. RTD ケーブルの交換（512）。

a. オス型パイプネジに PTFE テープとスレッ
ドシーラントを付け、RTD ハウジング (H)
をアダプタ (506) に締め込みます。

b. 先端がヒーターエレメント (512) に接する
ように RTD (508) を押し込みます。

c. RTD (512) とヒーターエレメントの位置を
保ったまま、フェルールナット (N) を締め
付けた後、さらに 3/4 回転締めます。

9. ワイヤーを前と同じように被覆に通して、RTD
ケーブル (512) を TCM に再接続します。

10. ヒーターカバーを交換します。

11. 取扱説明書のスタートアップ手順に従ってくだ
さい。試験を行うため、A と B のヒーターを
同時にオンにします。温度上昇は同じ速度に
なっている必要があります。一方のヒーター
温度が低い場合は、フェルールナット (N) を緩
め、フェルールナット (N) を締め直したときに
RTD の先端がエレメント (212) に接触するよう
に RTD ハウジング (H) を締めます。

ti26526a

Figure 7

60 3A3191B



修理

加加加熱熱熱ホホホーーースススののの修修修理理理

ホース交換部品については、加熱ホース説明書
309572 を参照してください。

ホホホーーースススワワワイイイヤヤヤののの確確確認認認

1. シャットダウン, page 49を実行します。

Note

手元ホースが接続されている必要があ
ります。

2. カバー(CV)を取り外します。

3. システムワイヤをリアクタから取り外します。

4. ターミナルブロック（TB）からホースワイヤ
（HW）を外します。図3を参照してください。

5. オーム計を使用して、 ホースワイヤ（HW）
間を測定します。端子間は導通している必要
があります。

6. ホースがテストで不良の場合、不具合箇所が
特定されるまで、ホイップホースを含むシス
テムからガンまでの各ホース長さで再テスト
を行います。

7. ワイヤを再接続し、カバー（CV）をつけます。

RTDRTDRTD ケケケーーーブブブルルルととと FTSFTSFTS をををチチチェェェッッックククしししままますすす。。。

1. シャットダウン, page 49を実行します。

2. リアクター (SC) の RTD ケーブル (C) を外しま
す。

3. オーム計で、M8 ケーブルコネクタ C のピン間
での試験を行います。

Note

抵抗を測定している間、試験プローブ
で外輪に触らないでください。

M8M8M8 コココネネネクククタタタピピピンンン 抵抵抵抗抗抗

3から1 約 1090 オーム

3から4 約 1090 オーム

1から4 0.2～0.4 オーム

2 - すべて 無限大 (開)

4. ホイップホースを含む各ホースの長さで、不具
合箇所が特定されるまで、再試験を行います。

5. ホースの端で FTS の測定値が適正でない場
合、FTS をマニホールドで RTC ケーブル (C)
に直接接続します。

6. FTS の測定値がマニホールドでは適正であるが
ホースの端では適正でない場合、ケーブル (C)
の接続を確認してください。しっかりつながっ
ていることを確認してください。

加熱ホース
Figure 8

Note

測定値を読み取る際の支援として、
RTD テストキット 24N365 をご注文い
ただけます。キットには、互換性メス
型 M8 コネクタが 1 本、およびオス型
M8 コネクタが 1 本、と計 2 つのケー
ブルが含まれています。どちらのケー
ブルも、試験プローブが接触しやすい
よう、一方の端の被覆が除去されてい
ます。

ワワワイイイヤヤヤーーーののの色色色 結結結果果果

3 - 1 / 茶、青 約 1090 オーム

3 - 4 / 茶、青 約 1090 オーム

1 - 4 / 茶、黒 0.2～0.4 オーム

2 - すべて / なし 無限大 (開)
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修理

液液液体体体温温温度度度セセセンンンサササーーー (FTS)(FTS)(FTS) ののの修修修理理理

設設設置置置

液体温度センサー (FTS) がシステムに付属してい
ます。これをメインホースおよびホイップホース
の間に取り付けます。取り付け方は加熱ホース取
り扱い説明書 309572 を参照してください。

W
A

L

C
A

B
F

K
D

B

ti18511a

H

Figure 9

テテテススストトト///取取取りりり外外外ししし

1. シャットダウン, page 49を実行します。

2. テープおよび保護カバーを FTS から取り除き
ます。ホースケーブル (F) を外します。

3. ホースの端で FTS の測定値が適正でない場合
は、 RTD ケーブルと FTS をチェックします。,
page 61を参照してください。

4. FTS が故障した場合は、FTS を交換してくださ
い。

a. エアホース (C、L) および電気コネクター
(D) の接続を外します。

b. ホイップホース (W) および液体ホース (A、
B) から FTS を外します。

c. FTS 下部の接地ネジから接地線 (K) を外
します。

d. ホースのコンポーネント A (ISO) 側から
FTS プローブ (H) を外します。

62 3A3191B



修理

回回回路路路ブブブレレレーーーカカカモモモジジジュュューーールルルののの修修修理理理

1. 修理の前に, page 51に従って下さい。

2. オーム計を使用して、回路ブレーカが導通して
いるかどうか確認します (上部から下部まで)。
ブレーカーが導通していないか、切れている場
合は、リセットした後再度テストします。それ
でもブレーカーが導通しない場合は以下の方
法でブレーカを交換します。

a. 電気回路図, page 96を参照してください。

b. 回路ブレーカ識別表、および電気回路図を
参照してください。

c. 交換する回路ブレーカに配線を接続してい
るネジを緩めます。配線を外します。

d. 固定タブを 6 mm (1/4 インチ) 引き出し
て、DIN レールから回路ブレーカを引き離
します。新しい回路ブレーカを取り付けま
す。配線を挿入し、すべてのネジを締め
下げます。

TableTableTable 444 HHH---303030、、、HHH---XP2XP2XP2 回回回路路路ブブブレレレーーーカカカ

参参参照照照番番番号号号 サササイイイズズズ コココンンンポポポーーーネネネ
ンンントトト

部部部品品品番番番号号号

853 (CB11) 50A、1 極 加熱ホース 17A319
854 (CB12) 20A、2 極 モーター 17A314
855 (CB13) 40A、2 極 ヒーターA 17A317
855 (CB14) 40A、2 極 ヒーター B 17A317
855 (CB15) 40A、2 極 一次側トラ

ンス
17A317

TableTableTable 555 HHH---404040、、、HHH---505050、、、HHH---XP3XP3XP3 回回回路路路ブブブレレレーーーカカカ

参参参照照照番番番号号号 サササイイイズズズ コココンンンポポポーーーネネネ
ンンントトト

部部部品品品番番番号号号

853 (CB11) 50A、1 極 加熱ホース 17A319
859 (CB12) 20A、2 極 モーター 17G723
854 (CB13) 60A、2 極 ヒーターA 17G724
854 (CB14) 60A、2 極 ヒーター B 17G724
855 (CB15) 40A、2 極 一次側トラ

ンス
17A317
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修理

トトトララランンンススス一一一次次次側側側チチチェェェッッッククク

電気回路図, page 96を参照してください。

1. 配線と変圧器を確認してください。

a. シャットダウン, page 49を参照してくだ
さい。

b. CB15 を切ります。

c. オーム計を使って CB15 における 2 および
4 端子の導通を調べます。導通がない場
合は、変圧器と下側のカバーの裏にある
CB15 と TB31 間の配線を確認してくださ
い。手順 2 へ進みます。

2. 変圧器と TB31 を確認します。

a. シャットダウン, page 49を参照してくだ
さい。

b. 下部カバーを取り外します。

c. 変圧器から出ている、1、2 とラベルされ
た 2 つの小さな (10 AWG) 配線を特定しま
す。この配線を TB31 端子ブロックまでた
どります。

d. オーム計を使って 2 つのワイヤーの連続性
を調べます。連続性が見られるはずです。

トトトララランンンススス二二二次次次側側側チチチェェェッッッククク

電気回路図, page 96を参照してください。

1. 配線と変圧器を確認してください。

a. シャットダウン, page 49を参照してくだ
さい。

b. 7 ピンの緑色のコネクターを TCM から外
します。

c. オーム計を使って TCM 7 ピン緑色コネク
ターにおける端子 6 および 7 の導通を調べ
ます。端子間は導通している必要がありま
す。導通がない場合は、変圧器と配線を
確認してください。

d. 7 ピンの緑色のコネクターを TCM から外
したままにします。

2. 変圧器を交換します。

a. 下部カバーを取り外してください。

b. 変圧器から出ている、3、4 とラベルされた
2 つの大きな (6 AWG) 配線を特定します。
この配線を TB31 までたどります。オーム
計を使って端子ブロック TB31 の間の 2 つ
の変圧器のワイヤー間の導通を調べます。
導通が見られるはずです。

c. 7 ピン緑色のコネクターを TCM に再接続
してください。

d. 入力電源をシステムに加えます。

e. 変圧器の第 3 リードの電圧を確認するに
は、TB31 の変圧器リード 3 および 4 を確
認します。変圧器の出力電圧が H-30 およ
び H-XP2 のシステム供給電圧の約 37.5%
になっているかどうか、または H-40、
H-50 および H-XP3 のシステム供給電圧の
約 50% になっているかどうかを確認しま
す。例えば、240 VAC システム供給電圧で
は、 H-30 or H-XP2 の変換器の出力電圧
は (.375 x 240V)、または約 90V、H-40、
H-50、または H-XP3 では (.50 x 240V) ま
たは約 120V です。

f. ADM の診断実行画面を確認します。診断
実行画面には、変換器の出力電圧(約 90 ま
たは 120 VAC) が「ホース電圧」の下に表
示されます。診断画面では、回路ブレーカ
が、TCM への入力電力について落ちてい
る場合には、ホース電圧が「0」ボルトに
なります。

Note

診断実行画面はデフォルトでは無
効になっており、セットアップ画
面で有効にする必要があります。
手順については取扱説明書を参照
してください。

64 3A3191B



修理

電電電源源源ののの交交交換換換

1. シャットダウン, page 49を実行します。

2. 電源（805）の両側から入力および出力ケーブ
ルを外します。 電気回路図, page 96を参照し
てください。

3. マイナスのドライバーを電源 (805) の底にあ
る取り付けタブに差し込み、DIN レールから
外します。

4. 逆の手順で新しい電源 (805) を取り付けます。

Figure 10 24 VDC 電源

サササーーージジジプププロロロテテテクククタタターーーののの交交交換換換

1. CB13 の端子 1 および 3 の接続を緩めま
す。電気回路図, page 96を参照してください。

2. N および L 接続での入力から電源 (805) への接
続を緩めます。 電気回路図, page 96を参照し
てください。

3. 2 本のネジ (612) 、ワッシャー(611)およびサー
ジプロテクター (705) をエンクロージャから
外します。

4. 逆の手順で新しいサージプロテクター (705) を
取付けます。

Note

回路ブレーカと電源の両方のワイヤーは
交換可能です。

Figure 11 サージプロテクタ

TCMTCMTCM ののの交交交換換換

1. 修理の前に, page 51に従って下さい。

2. 電気筐体を開き、TCM（602）のすべてのケー
ブルを外します。

3. ナット（610）と TCM （602）を取り外しま
す。

Figure 12 TCM の交換
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修理

HCMHCMHCM ののの交交交換換換

1. 修理の前に, page 51に従って下さい。

2. 電気筐体を開き、HCM (603)のすべてのケー
ブルを外します。

3. ナット（610）と HCM （603）を取り外しま
す。

4. ロータリースイッチを設定します。

Figure 13 HCM の交換

HCMHCMHCM ロロローーータタタリリリスススイイイッッッチチチののの位位位置置置

0 = リアクター 2, H-30

1 = リアクター 2, H-40

2 = リアクター 2, H-50

3 = リアクター 2, H-XP2

4 = リアクター 2, H-XP3

ADMADMADMののの交交交換換換

1. 電気エンクロージャドア (61) の内側にある 4
つのネジ (70) を緩めます。ADM (88) を上げ
て取り外します。

2. CAN ケーブル (475) を取り外します。

3. 損傷がないか、ADM (88) を点検します。必要
に応じて交換します。

Figure 14
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部部部品品品

エエエリリリーーートトトプププロロロポポポーーーシシショョョナナナ

エエエリリリーーートトトプププロロロポポポーーーシシショョョナナナ 説説説明明明 プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ
次次次ををを参参参照照照
プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ部部部品品品,,,
pagepagepage 686868

エエエリリリーーートトトキキキッッットトト
マママニニニュュュアアアルルル3A30843A30843A3084ををを参参参
照照照しししてててくくくだだださささいいい。。。

17H131 H-30 17H031 17F838

17H132 H-30 17H032 17F838

17H143 H-40 17H043 17F838

17H144 H-40 17H044 17F838

17H145 H-40 17H045 17F838

17H146 H-40 17H046 17F838

17H153 H-50 17H053 17F838

17H156 H-50 17H056 17F838

17H162 H-XP2 17H062 17F838

17H174 H-XP3 17H074 17F838

17H176 H-XP3 17H076 17F838
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プププロロロポポポーーーシシショョョナナナ部部部品品品

1. 非旋回パイプスレッドに嫌気性パイプシーラン
トを塗布します。

3
ファン (9) の方向の矢印が取り付けパネルを向
いていないことを確認します。
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1. 非旋回パイプスレッドに嫌気性パイプシーラン
トを塗布します。

4
ラベルは電気筐体に含まれた警告ラベル
（629）からのものです。電気筐体, page 89を
参照してください。

5
ネジに、単一成分の揺変性・嫌気性シール剤
を塗ります。
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1. 非旋回パイプスレッドに嫌気性パイプシーラン
トを塗布します。

6 ネジに、高粘度嫌気性シール剤を塗ります。

7 リザーバ（16）を油圧油で満たします。
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1. 非旋回パイプスレッドに嫌気性パイプシーラン
トを塗布します。

4
ラベルは電気筐体に含まれた警告ラベル
（629）からのものです。電気筐体, page 89を
参照してください。

5
ネジに、単一成分の揺変性・嫌気性シール剤
を塗ります。
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H-30,H-30,H-30, H-XP2H-XP2H-XP2
数数数量量量

HHH---303030 HHH---XP2XP2XP2

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H03117H03117H031 17H03217H03217H032 17H06217H06217H062
1 - - - カート 1 1 1

17G646 ヒーター、7.5kw、1 ゾーン、rtd 2 22
17G647 ヒーター、アセンブリ、10.2kkw、2 ゾーン、rtd 1

3 127277 ボルト、キャリッジ、1 / 2-13 X 3.5リットル 8 4 4
4 112731 ナット、六角、フランジ付き 8 4 4
5 17G618 ブラケット、10kw、ハンガー 1
6 17G617 ブラケット、10kw、シュラウド 2
7 17G619 ブラケット、10kw、ガード 2
8 115836 ファンガードr 2 2 2
9 24U847 ファン、冷却、120mm、24VDC 1 1 1
10 103181 ワッシャ、外部ロック 4 4 4
11 117683 ネジ、機械、フィリップスパンヘッド 4 4 4
12 17G680 ブロック、端子、6ポール 1 1 1
13 - - - ネジ、3/4 インチ、#6–32 2 2 2
14 247812 変圧器、4090va、230/90 1 1 1
15 111800 ネジ、キャップ、六角ヘッド 20 20 20
16 247826 リザーバ、アセンブリ、油圧 1 1 1
16a 247778 HOUSING, inlet 1 1 1
16b 247771 ガスケット、インレット 1 1 1
16c 247777 チューブ、インレット 1 1 1
16d 247770 チューブ、リターン 1 1 1
16e 116919 フィルタ、インレット 1 1 1
16f 255032 プラグ 1 1 1
16g 255021 取り付け金具、ストレート 1 1 1
17 117556 取り付け金具、ニップル、#8 JIC x 1/2 npt 1 1 1
18 17G621 ブラケット、保持、タンク 1 1 1
19 113796 ネジ、フランジ付け、六角 hd 34 36 36
20 - - - アダプター、油圧ゲージ 1 1 1
21 17G624 チューブ、ゲージ、圧力 1 1 1
22 15H524 アキュムレータ、圧力、1/4 npt 1 1 1
23 119789 FITTING, elbow, street, 45 deg 1 1 1
24 112567 ゲージ、圧力、液体 1 1 1
25 247829 冷却、油圧、完了 1 1 1
26 17G611 ブラケット、mntg、ポンプ、hyd、lf 1 1 1
27 247855 ポンプ、油圧 1 1 1
28* - - - ノブ、補正器 1 1 1
29* - - - ノブ、ロック、補正器 1 1 1
30 15H512 ラベル、コントロール 1 1 1
31* - - - ネジ、セット、1 / 4-20 SST 1 1 1
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数数数量量量
HHH---303030 HHH---XP2XP2XP2

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H03117H03117H031 17H03217H03217H032 17H06217H06217H062
32 110792 取り付け金具、エルボー、オス、90 度 1 1 1
33 115764 取り付け金具、エルボー、90 1 1 1
34 120804 取り付け金具、エルボー、1/2npt x 1 jic 1 1 1
35 247793 ホース、インレット、連結 1 1 1
36 15G784 ホース、連結 2 2 2
37 121321 取り付け金具、インレット、sae x jic 1 1 1
38 15T895 ホース、油圧供給 2 2 2
39 117464 クランプ、ホース、マイクロ 1.75 最大径 1 1 1
40 112161 ネジ、機械式、六角、ワッシャーHR 2 2 2
41 112586 ネジ、キャップ、六角ヘッド 1 1 1
42 110996 ナット、六角、フランジヘッド 1 1 1
43 247816 モーター、230 vac、4.0 hp 1 1 1
44 113802 ネジ、六角 hd、フランジ付き 4 4 4
45 15H256 プーリー、ドライブ、vee 1 1 1
46 15H207 ブラケット、張力調整 1 1 1
47 247853 調整装置、ベルト、張力調整 1 1 1
48 111802 ネジ、キャップ、六角ヘッド 2 2 2
49 15E410 歯車、ファン 1 1 1
50 120087 ネジ、セット、1/4 X 1/2 2 2 2
51 803889 ベルト、ax46 1 1 1

- - - ポンプ、油圧、w/iso および樹脂、140 1 152
- - - ポンプ、油圧、w/iso および樹脂、80 1

53 15B456 ガスケット、マニホルド 1 1 1
54 - - - MANIFOLD, fluid 1 1 1

17G616 チューブ、液体、iso、ヒーター、in、10kw 155
17G600 チューブ、液体、iso、ヒーター、インレット 1 1
17G615 チューブ、液体、iso、ヒーター、out、10kw 156
17G601 チューブ、液体、iso、ヒーター、アウトレット 1 1
17G613 チューブ、液体、res、ヒーター、インレット、

10kw
1

57

17G603 チューブ、液体、res、ヒーター、インレット 1 1
17G614 チューブ、液体、res、ヒーター、アウトレッ

ト、10kw
1

58

17G604 チューブ、液体、res、ヒーター、アウトレット 1 1
59 117677 取り付け金具、リデューサー #6 x #10 (jic) 1 1 1
60 117502 取り付け金具、リデューサー #5 x #8 (jic) 1 1 1
61 24U845 チューブ、圧力解放 2 2 2
62 24R754 コネクタ、パワー、オス型、2 ピン 1 1
63 127290 ケーブル、4 ピン、mf、1.3m、成形 1 1 1
64 - - - スリーブ、ワイヤー、.50 id 3 3 3
65 17G668 ナット、ワイヤー、グレー 2 2 2
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数数数量量量
HHH---303030 HHH---XP2XP2XP2

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H03117H03117H031 17H03217H03217H032 17H06217H06217H062
66 295731 ナット、ワイヤー 2 2 2
67 118459 取り付け金具、ユニオン、スイベル3/4 インチ 2 2 2
68 113161 ネジ、フランジ、六角 hd 2 2 2
69 - - - グロメット 1 1 1
70 24W204 筐体、ターミナルブロック 1 1 1
71 17C258 筐体、カバー 1 1 1
72 172953 ラベル、指定 1 1 1
73 16X129 ネジ、機械、マイナスドライバー、歯の洗浄 8 8 8
74 - - - ブッシング、ストレインリリーフ、1/2 NPT 1 1 1
75 - - - ナット、ストレインリリーフ、1/2 NPT 1 1 1
76 - - - ブッシング、ストレインリリーフ 2 2
77 17G645 タイ、ケーブル、ファーツリー 17 17 17
78 17G599 カバー、アクセス 1 1 1
80 17D775 ラベル、安全、電気、筐体、lf 1 1 1
82 114269 GROMMET, rubber 1 1 1
83 - - - ネジ、機械式、六角ヘッド、1/4 インチ、#10–32 1 2 2
86 - - - グロメット、3/4 穴 x 3/32 厚 1
87 - - - グロメット 1
88 24T242 ケーブル、温度超過、シングルリアクター 1
88 17G687 ハーネス、過熱、リアクター、デュアル 1 1
89 17G684 ハーネス、ヒーター、A、64 インチ 1
90 17G685 ハーネス、ヒーター、B、72 インチ 1
91 121309 取り付け金具、アダプター、sae-orb x jic 2 2 2
92 24U846 ブリッジ、プラグインジャンパー、ut35 4 4 4
93 - - - キャップ、9/16-18 jic キャップ・アルミ 1 1 1
94 - - - キャップ、1/2-20 jic キャップ・アルミ 1 1 1
95 111218 キャップ、チューブ、スクエア 2 2 2
96 - - - 封筒、パッキング、自動接着性 1 1 1
97 16W654 絶縁材、フォーム、ヒーター 8 8
98 16U530 モジュール、sys srg prot 1 1 1
99 15D906 遮断装置、ラウンドスナップフェライト0.260 1 1 1
100秒 16Y839 ラベル、通知、ジャンパー 1 1 1
101 296607 ツール、クレビスピン取り外し 1 1 1
102 24K207 キット、fts、rtd、単一ホース 1 1 1
103 C19843 ネジ、キャップ、ソケットヘッド 1 1 1
104 255716 キット、ヒーターワイヤーコネクター 1
105 C20487 FITTING, nipple, hex 2 2 2
106 114027 平ワッシャ 8 8 8
107 - - - リベット、pop、5/32 径 8 8 8
109 117284 グリル、ファンガード 1 1 1
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数数数量量量
HHH---303030 HHH---XP2XP2XP2

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H03117H03117H031 17H03217H03217H032 17H06217H06217H062
110 296731 リザーバ、潤滑ホースアセンブリ 1 1 1
113 206995 流体、tsl、1 qt 2 2 2
118 116915 キャップ、ブレザー、フィルター 1 1 1
119 247792 フィルター、油、18-23 psiのバイパス 1 1 1
120 15Y118 ラベル、アメリカ製 1 1 1
121 106569 テープ、電気的 1 1 1
122 125871 タイ、ケーブル、7.50 インチ 22 22 22
123 17G649 カバー、モーター 1 1 1
124 - - - 筐体、電気、230v 1 1 1
125 16W766 カバー、コントロールボックス 1 1 1
126 17G671 ケーブル、モーター、OTスイッチ 1 1 1
127 17G644 キット、アセンブリ、ペア、インレット 1 1 1
128 17G623 カバー、変圧器 1 1 1
129 17G651 カバー、メイン 1 1 1
130 17G620 ブラケット、コネクタ、ホース 1 1 1
131 17G652 カバー、ベルト、上 1 1 1
132 17G679 カバー、ベルト、下 1 1 1
133 17G622 ブラケット、保持、タンク、シュラウド 1 1 1

17G610 カバー、10kw、左 1134
 17G608 カバー、ヒーター、右 1 1
17G609 カバー、10kw、右 1135
 17G607 カバー、ヒーター、左 1 1

136� - - - バー、55 gal chem、measB側 1 1 1
137� - - - バー、55 gal chem、measA側 1 1 1
138 17G686 ハーネス、ヒーター、B 1 1
139 15V551 シールド、膜、ADM (10 パック) 1 1 1
140 24U854 モジュール、ADM 1 1 1
141 16W596 ラッチ、ドア 2 2 2
142 127296 ネジ、mchn、pnh、w/ext 歯洗浄 4 4 4
143 - - - チューブ、ナイロン; 1/4 インチ 4 4 4
146 119865 ネジ、機械式、六角のこぎり状 4 4 4
148 - - - ラベル、A/B 1 1 1
154 17B856 ターミナルブロック 1 1
155 C19208 WASHER, lock 1 1
156 111714 ネジ 1 1
157リット
ル

- - - 平ワッシャ、ナイロン 4 4
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 交換警告ラベル、サイン、タグおよびカード
は無料でご入手いただけます。

* 補正ノブアセンブリ 17G606 に含まれる部
品。別売.

� ドラムレベル用スティックキット 24M174 に
含まれる部品。別売.

 ヒーターカバーキット（134、135）に含ま
れる部品。別売.

 電気回路図, page 96を参照してください。
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H-40H-40H-40、、、H-50H-50H-50、、、H-XP3H-XP3H-XP3

HHH---404040 HHH---505050 HHH---XP3XP3XP3

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H04317H04317H043 17H04417H04417H044 17H04517H04517H045 17H04617H04617H046 17H05317H05317H053 17H05617H05617H056 17H07417H07417H074 17H07617H07617H076
1 - - - カート 1 1 1 1 1 1 1 1

17G646 ヒーター、7.5kw、1 ゾー
ン、rtd

2 22

17G648 ヒーター、アセンブリ、
10.2kkw、1 ゾーン、rtd

2 2 2 2 2 2

3 127277 ボルト、キャリッジ、1 /
2-13 X 3.5リットル

4 4 4 4 4 4 4 4

4 112731 ナット、六角、フランジ
付き

4 4 4 4 4 4 4 4

8 115836 ファンガードr 2 2 2 2 2 2 2 2
9 24U847 ファン、冷却、120mm、

24VDC
1 1 1 1 1 1 1 1

10 103181 ワッシャー、ロック延長 4 4 4 4 4 4 4 4
11 117683 ネジ、機械、フィリップ

スパンヘッド
4 4 4 4 4 4 4 4

12 17G680 ブロック、端子、6ポール 1 1 1 1 1 1 1 1
13 - - - ネジ、3/4 インチ、#6–32 2 2 2 2 2 2 2 2
14 247786 変圧器、5400va（410ft、

125m） 1 1 1 1 1 1 1 1

15 111800 ネジ、キャップ、六角ヘッ
ド

20 20 20 20 20 20 20 20

16 247826 リザーバ、アセンブリ、
油圧

1 1 1 1 1 1 1 1

16a 247778 HOUSING, inlet 1 1 1 1 1 1 1 1
16b 247771 ガスケット、インレット 1 1 1 1 1 1 1 1
16c 247777 チューブ、インレット 1 1 1 1 1 1 1 1
16d 247770 チューブ、リターン 1 1 1 1 1 1 1 1
16e 116919 フィルタ、インレット 1 1 1 1 1 1 1 1
16f 255032 プラグ 1 1 1 1 1 1 1 1
16g 255021 取り付け金具、ストレート 1 1 1 1 1 1 1 1
17 117556 取り付け金具、ニップル、

#8 JIC x 1/2 npt
1 1 1 1 1 1 1 1

18 17G621 ブラケット、保持、タンク 1 1 1 1 1 1 1 1
19 113796 ネジ、フランジ付け、六

角 hd
36 36 36 36 36 36 36 36

20 - - - アダプター、油圧ゲージ 1 1 1 1 1 1 1 1
21 17G624 チューブ、ゲージ、圧力 1 1 1 1 1 1 1 1
22 15H524 アキュムレータ、圧力、

1/4 npt 1 1 1 1 1 1 1 1

23 119789 取り付け金具、エルボー、
ストリート、45°

1 1 1 1 1 1 1 1

24 112567 ゲージ、圧力、液体 1 1 1 1 1 1 1 1
25 247829 冷却、油圧、完了 1 1 1 1 1 1 1 1
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HHH---404040 HHH---505050 HHH---XP3XP3XP3

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H04317H04317H043 17H04417H04417H044 17H04517H04517H045 17H04617H04617H046 17H05317H05317H053 17H05617H05617H056 17H07417H07417H074 17H07617H07617H076
26 17G612 ブラケット、mntg、ポン

プ、hyd
1 1 1 1 1 1 1 1

27 255019 ポンプ、油圧 1 1 1 1 1 1 1 1
28* - - - ノブ、補正器 1 1 1 1 1 1 1 1
29* - - - ノブ、ロック、補正器 1 1 1 1 1 1 1 1
30 15H512 ラベル、コントロール 1 1 1 1 1 1 1 1
31* - - - ネジ、セット、1 / 4-20

SST 1 1 1 1 1 1 1 1

34 255020 取り付け金具、エルボー、
1-1 / 16sae×1 / 2tube

1 1 1 1 1 1 1 1

35 247793 ホース、インレット、連結 1 1 1 1 1 1 1 1
36 15G784 ホース、連結 1 1 1 1 1 1 1 1
37 121320 取り付け金具、インレッ

ト、sae x jic 1 1 1 1 1 1 1 1

38 15T895 ホース、油圧供給 2 2 2 2 2 2 2 2
39 117464 クランプ、ホース、マイ

クロ 1.75 最大径
1 1 1 1 1 1 1 1

43 247785 モーター、7.5hp、3ph、
230v/400v 1 1 1 1 1 1 1 1

44 113802 ネジ、六角 hd、フランジ
付き

4 4 4 4 4 4 4 4

45 15H256 プーリー、ドライブ、vee 1 1 1 1 1 1 1 1
46 15H207 ブラケット、張力調整 1 1 1 1 1 1 1 1
47 247853 調整装置、ベルト、張力

調整
1 1 1 1 1 1 1 1

48 111802 ネジ、キャップ、六角ヘッ
ド

2 2 2 2 2 2 2 2

49 247856 歯車、ファン 1 1 1 1 1 1 1 1
50 120087 ネジ、セット、1/4 X 1/2 2 2 2 2 2 2 2 2
51 803889 ベルト、ax46 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - ポンプ、油圧、w/iso およ
び 樹脂、120

1 1 1 1

- - - ポンプ、油圧、w/iso およ
び樹脂、140

1 1

52

- - - ポンプ、油圧、w/iso およ
び樹脂、80

1 1

53 15B456 ガスケット、マニホルド 1 1 1 1 1 1 1 1
54 - - - MANIFOLD, fluid 1 1 1 1 1 1 1 1
55 17G600 チューブ、液体、iso、

ヒーター、インレット
1 1 1 1 1 1 1 1

56 17G601 チューブ、液体、iso、
ヒーター、アウトレット

1 1 1 1 1 1 1 1

57 17G603 チューブ、液体、res、
ヒーター、インレット

1 1 1 1 1 1 1 1

58 17G604 チューブ、液体、res、
ヒーター、アウトレット

1 1 1 1 1 1 1 1
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HHH---404040 HHH---505050 HHH---XP3XP3XP3

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H04317H04317H043 17H04417H04417H044 17H04517H04517H045 17H04617H04617H046 17H05317H05317H053 17H05617H05617H056 17H07417H07417H074 17H07617H07617H076
59 117677 取り付け金具、リデュー

サー #6 x #10 (jic) 1 1 1 1 1 1 1 1

60 117502 取り付け金具、リデュー
サー #5 x #8 (jic) 1 1 1 1 1 1 1 1

61 24U845 チューブ、圧力解放 2 2 2 2 2 2 2 2
62 24R754 コネクタ、パワー、オス

型、2 ピン
1 1 1 1 1 1 1 1

63 127290 ケーブル、4 ピン、mf、
1.3m、成形

1 1 1 1 1 1 1 1

64 - - - スリーブ、ワイヤー、.50
id

3 3 3 3 3 3 3 3

65 17G668 ナット、ワイヤー、グレー 2 2 2 2 2 2 2 2
66 295731 ナット、ワイヤー 2 2 2 2 2 2 2 2
67 118459 取り付け金具、ユニオン、

スイベル3/4 インチ
2 2 2 2 2 2 2 2

68 113161 ネジ、フランジ、六角 hd 2 2 2 2 2 2 2 2
69 - - - グロメット 1 1 1 1 1 1 1 1
70 24W204 筐体、ターミナルブロック 1 1 1 1 1 1 1 1
71 17C258 筐体、カバー 1 1 1 1 1 1 1 1
72 172953 ラベル、指定 1 1 1 1 1 1 1 1
73 16X129 ネジ、機械、マイナスド

ライバー、歯の洗浄
8 8 8 8 8 8 8 8

74 - - - ブッシング、ストレイン
リリーフ、1/2 NPT

1 1 1 1 1 1 1 1

75 - - - ナット、ストレインリリー
フ、1/2 NPT 1 1 1 1 1 1 1 1

76 - - - ブッシング、ストレイン
リリーフ

2 2 2 2 2 2 2 2

77 17G645 タイ、ケーブル、ファー
ツリー

17 17 17 17 17 17 17 17

78 17G599 カバー、アクセス 1 1 1 1 1 1 1 1
80 17D776 ラベル、安全、電気筐体 1 1 1 1 1 1 1 1
82 114269 GROMMET, rubber 1 1 1 1 1 1 1 1
83 - - - ネジ、機械式、六角ヘッ

ド、1/4 インチ、#10–32
2 2 2 2 2 2 2 2

84 125943 ナット、鋸歯状フランジ 2 2 2 2 2 2 2 2
85 101032 ボルト、マシン 2 2 2 2 2 2 2 2
88 17G687 ハーネス、過熱、リアク

ター、デュアル
1 1 1 1 1 1 1 1

91 121309 取り付け金具、アダプ
ター、sae-orb x jic 2 2 2 2 2 2 2 2

93 - - - キャップ、9/16-18 jic
キャップ・アルミ

1 1 1 1 1 1 1 1

94 - - - キャップ、1/2-20 jicキャッ
プ・アルミ

1 1 1 1 1 1 1 1

95 111218 キャップ、チューブ、ス
クエア

2 2 2 2 2 2 2 2
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HHH---404040 HHH---505050 HHH---XP3XP3XP3

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H04317H04317H043 17H04417H04417H044 17H04517H04517H045 17H04617H04617H046 17H05317H05317H053 17H05617H05617H056 17H07417H07417H074 17H07617H07617H076
97 16W654 絶縁材、フォーム、ヒー

ター
8 8 8 8 8 8 8 8

98 16U530 モジュール、sys srg prot 1 1 1 1 1 1 1 1
99 15D906 遮断装置、ラウンドスナッ

プフェライト0.260
1 1 1 1 1 1 1 1

101 296607 ツール、クレビスピン取
り外し 1 1 1 1 1 1 1 1

102 24K207 キット、fts、rtd、単一
ホース

1 1 1 1 1 1 1 1

103 C19843 ネジ、キャップ、ソケッ
トヘッド

1 1 1 1 1 1 1 1

105 C20487 FITTING, nipple, hex 2 2 2 2 2 2 2 2
106 114027 平ワッシャ 8 8 8 8 8 8 8 8
107 - - - リベット、pop、5/32 径 8 8 8 8 8 8 8 8
109 117284 グリル、ファンガード 1 1 1 1 1 1 1 1
110 296731 リザーバ、潤滑ホースア

センブリ 1 1 1 1 1 1 1 1

113 206995 流体、tsl、1 qt 2 2 2 2 2 2 2 2
118 116915 キャップ、ブレザー、フィ

ルター
1 1 1 1 1 1 1 1

119 247792 フィルター、油、18-23
psiのバイパス 1 1 1 1 1 1 1 1

120 15Y118 ラベル、アメリカ製 1 1 1 1 1 1 1 1
121 106569 テープ、電気的 1 1 1 1 1 1 1 1
122 125871 タイ、ケーブル、7.50 イ

ンチ
22 22 22 22 22 22 22 22

123 17G649 カバー、モーター 1 1 1 1 1 1 1 1
124 - - - 筐体、電気、hf、230v 1 1 1 1 1 1 1 1
125 16W766 カバー、コントロールボッ

クス 1 1 1 1 1 1 1 1

126 17G671 ケーブル、モーター、OT
スイッチ

1 1 1 1 1 1 1 1

127 17G644 キット、アセンブリ、ペ
ア、インレット

1 1 1 1 1 1 1 1

128 17G623 カバー、変圧器 1 1 1 1 1 1 1 1
129 17G651 カバー、メイン 1 1 1 1 1 1 1 1
130 17G620 ブラケット、コネクタ、

ホース
1 1 1 1 1 1 1 1

131 17G652 カバー、ベルト、上 1 1 1 1 1 1 1 1
132 17G679 カバー、ベルト、下 1 1 1 1 1 1 1 1
133 17G622 ブラケット、保持、タン

ク、シュラウド
1 1 1 1 1 1 1 1

134 17G608 カバー、ヒーター、右 1 1 1 1 1 1 1 1
135 17G607 カバー、ヒーター、左 1 1 1 1 1 1 1 1
136� - - - バー、55 gal chem、

measB側 1 1 1 1 1 1 1 1
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HHH---404040 HHH---505050 HHH---XP3XP3XP3

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17H04317H04317H043 17H04417H04417H044 17H04517H04517H045 17H04617H04617H046 17H05317H05317H053 17H05617H05617H056 17H07417H07417H074 17H07617H07617H076
137� - - - バー、55 gal chem、

measA側 1 1 1 1 1 1 1 1

138 17G686 ハーネス、ヒーター、B 1 1 1 1 1 1 1 1
139 15V551 シールド、膜、ADM (10

パック) 1 1 1 1 1 1 1 1

140 24U854 モジュール、ADM 1 1 1 1 1 1 1 1
141 16W596 ラッチ、ドア 2 2 2 2 2 2 2 2
142 127296 ネジ、mchn、pnh、w/ext

歯洗浄 4 4 4 4 4 4 4 4

143 - - - チューブ、ナイロン; 1/4
インチ

4 4 4 4 4 4 4 4

144 15G782 ホース、連結 1 1 1 1 1 1 1 1
145 116793 取り付け金具 1 1 1 1 1 1 1 1
146 119865 ネジ、機械式、六角のこ

ぎり状
4 4 4 4 4 4 4 4

148 - - - ラベル、A/B 1 1 1 1 1 1 1 1
154 17B856 ターミナルブロック 1 1 1 1 1 1 1 1
155 C19208 WASHER, lock 1 1 1 1 1 1 1 1
156 111714 ネジ 1 1 1 1 1 1 1 1
157
リット
ル

- - - 平ワッシャ、ナイロン
4 4 4 4 4 4 4 4

 交換警告ラベル、サイン、タグおよびカード
は無料でご入手いただけます。

* 補正ノブアセンブリ 17G606 に含まれる部
品。別売.

� ドラムレベル用スティックキット 24M174 に
含まれる部品。別売.

 ヒーターカバーキット（134、135）に含ま
れる部品。別売.

 電気回路図, page 96を参照してください。
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プププロロロポポポーーーシシショョョナナナアアアセセセンンンブブブリリリパパパーーーツツツ

1
200 インチ-ポンド (22.6 N●m ) のトルクで締め
ます。

2
表示のとおり、ピン（213）を水平方向に回し
ます。

3. 非旋回パイプスレッドに嫌気性のパイプシー
ラントを塗布します。

4
方向切り替えバルブ（207）からカバーを外
し、ソレノイドハーネスワイヤー（225）を
取り付けます。 電気回路図, page 96を参照し
てください。

5
ピン（213）をハンマーで叩きしっかりと挿
入してください。

6
近接スイッチ（211）をクロッキングプレート
に触れるまで締め、1/4–1/2 緩めます。

7
組み立てる前にグリースを O リングに塗布し
ます（204, 216）。
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プププロロロポポポーーーシシショョョナナナアアアセセセンンンブブブリリリ
パパパーーーツツツ
参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

201 17G499 シリンダー、油圧、ス
ペーサーつき

1

17G597 ポンプ、プロポーショ
ナ、#120 （H-40のみ）

2

17G598 ポンプ、プロポーショ
ナ、#140 （H-50, H-30
のみ）

2

202

17G596 ポンプ、プロポーショ
ナ、#80 （H-XP2、
H-XP3のみ）

2

203 295824 ネジ、キャップ、sh、
5/16 x 3

8

204 112793 PACKING, o-ring 3
205 17G531 MANIFOLD, hydraulic 1
206 113467 ネジ、キャップ、ソケッ

トｈｄ
4

207 120299 バルブ、方向、油圧 1
208 C19986 ネジ、キャップ、ソケッ

トhd
4

209 - - - ブラケット、近接スイッ
チ

1

210 111800 ネジ、キャップ、六角
ヘッド

2

211 17G605 センサー、近接、スイッ
チ

2

212 M70430 ネジ、セット、ソケッ
ト、1/4 28 x .19

2

213 296653 ピン、クレビス 2

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

214 121312 取り付け金具、インレッ
ト、sae x jic

2

215 295225 PLUG, pipe, flush 6
216 106258 PACKING, o-ring 2
217 295229 取り付け金具、グリー

ス; 1/4-28
2

218 - - - シリンダー、潤滑
（261863キットにも含
まれています）

1

219 295829 取り付け金具、プラグ、
3/8 mpt x .343 lg

1

220 295826 取り付け金具、エル
ボー、90、 1/4 mpt x 3/8
インチ

1

221 295397 取り付け金具、エル
ボー、1/2、3/8 mpt x 1/2
インチ

1

225 17G690 ハーネス、バルブ、ソレ
ノイド、hr2

1

226 121319 取り付け金具、アダプ
ター、npt x jic

1

228 121309 取り付け金具、アダプ
ター、sae-orb x jic

2

230 17G669 ケーブル、gca、m12
(m)、m12( f/f)、2 m、
s/r/r

1

231 120807 取り付け金具、エルボー;
3/4–16 x 3/8–18 npt(f)

1

232 122533 取り付け金具、45、エル
ボー; #8 JIC x 3/8 npt

1
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油油油圧圧圧シシシリリリンンンダダダバババーーーツツツ、、、17G49917G49917G499

1
スペーサー (313、314) およびロッド (315) を
200 インチ-ポンド (22.5 N•m)のトルクで締め
ます。

3 40+/-　5 ft-lb(345+/-　54 N m)に締めます
4. 組み立てる前にグリースを柔らかいパーツに

塗布します。

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

301 295029 PLATE, retainer 2
302 295030 シリンダ 1
303* 295031 BUSHING, rod 2
304 296642 ピストン、シリンダー、

油圧
1

305* 295640 O リング 2
306* 295641 シール、U カップ 2
307* 295642 RING, back-up 2
308* 296643 RING, wear 1
309* 158776 PACKING, o-ring 2
310* 295644 RING, back-up 2
311* 295645 WIPER, rod 2
312* 296646 SEAL, shaft 2
313 295032 スペーサー、プロポー

ショナ
7

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

314 261502 スペーサー、反転スイッ
チ

1

315 295034 ロッド、タイ 4
316 295035 BLOCK, port 2
317 261864 クレビス、六角 2
318 17G527 ブッシング、クロッキン

グ
1

319 17G529 プレート、クロッキン
グ、ドライバ

1

320 - - - アダプター、潤滑、シリ
ンダー（キット 261863
に含まれます）

1

321 177156 PACKING, o-ring 1
322 295852 NUT, jam, baffle 1

* 部品は油圧シリンダー修理キット296785 にも含まれています。別売.
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液液液体体体マママニニニホホホーーールルルドドド

1
355 ～ 395 インチ-ポンド（40–44.6 N●m）の
トルクで締めます。

2 ネジにシーラント (113500) を塗布。

3
図で示されているハンドル位置でバルブを閉
める必要があります。

4
ゲージねじ山部分に PTFE テープおよびスレッ
ドシーラントを付けます。

5 バルブにグリースを塗布します。

6. すべてのテーパねじ部に PTFE テープまたはス
レッドシーラントを付けます。

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数
401 255228 MANIFOLD, fluid 1
402 247824 キット、バルブ、カート

リッジ、ドレイン
2

402a 158674 Ｏリング、ブナＮ（画像
なし）

1

402b 247779 シール､シート、バルブ
（画像なし）

1

403 102814 ゲージ、圧力、液体 2
404 162453 取り付け金具、1/4 NPSM

X 1/4 NPT
2

405 15M669 センサー、圧力、液体ア
ウトレット

2

406 247788 HANDLE, red 1
407 247789 HANDLE, blue 1
408 112309 NUT, hex, jam 2
411 117556 ニップル、#8 JIC x 1/2

npt
1

412 121309 取り付け金具、3/4 SAE
x 1/2 JIC

2

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数
413 100840 FITTING, elbow, street 2
414 111457 Oリング、PTFE 2
415秒 189285 ラベル、熱表面 1
416 150829 SPRING, compression 2
419 117557 ニップル、#10 JIC x 1/2

npt
1

 交換警告ラベル、サイン、タグおよびカー
ドは無料でご入手いただけます。

 以下の完全なバルブキットに含まれていま
す。
ISOバルブキット (左/赤) ハンドル 255149。
樹脂バルブキット (右/青いハンドル)
255150。
バルブセットキット (両方のハンドルとグ
リースガン) 255148。
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ヒヒヒーーータタターーーパパパーーーツツツ
17G646,17G646,17G646, 7.5kw7.5kw7.5kw シシシンンングググルルルゾゾゾーーーンンンヒヒヒーーータタターーー

17G64817G64817G648、、、10.210.210.2 kwkwkw シシシンンングググルルルゾゾゾーーーンンンヒヒヒーーータタターーー

1
163 N•m (120 フィート-ポンド) のトルクで締め
ます。

2
31 N•m (23 フィート-ポンド) のトルクで締め
ます。

3 熱伝導ペーストを塗布します。

4. すべての非スイベルネジおよび O リングなし
のねじ山にパイプシーラントと PTFE テープ
を付けます。

5
ブロック (501) に組み込む前に、Oリングにリ
チウムグリース潤滑油を塗布します。

6
表示のとおりに、センサを向けます。下部が加
熱エレメントに接触するまでプローブを挿入し
ます。フェルールをセンサープローブ上で一回
転させるか、20.3 N•m (180 フィート-ポンド)
のトルクで締めて固定します。

8
排気口が取り付け金具(508)の方に向かないよ
うに、ラプチャディスクハウジング (514) の方
向を調節します。
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17G64717G64717G647、、、10.210.210.2 kWkWkW デデデュュュアアアルルルゾゾゾーーーンンンヒヒヒーーータタターーー

1
163 N•m (120 フィート-ポンド) のトルクで締め
ます。

2
31 N•m (23 フィート-ポンド) のトルクで締め
ます。

3 熱伝導ペーストを塗布します。

4. すべての非スイベルネジおよび O リングなし
のねじ山にパイプシーラントと PTFE テープ
を付けます。

5
ブロック (501) に組み込む前に、Oリングにリ
チウムグリース潤滑油を塗布します。

6
表示のとおりに、センサを向けます。下部が加
熱エレメントに接触するまでプローブを挿入し
ます。フェルールをセンサープローブ上で一回
転させるか、20.3 N•m (180 フィート-ポンド)
のトルクで締めて固定します。

8
排気口が取り付け金具(505)の方に向かないよ
うに、ラプチャディスクハウジング (514) の方
向を調節します。

数数数量量量

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 17G64617G64617G646 17G64817G64817G648 17G64717G64717G647
501 - - - ヒーター、ハウジング 1 1 1
502 124132 O リング 3 4 4

15H305 取り付け金具、プラグ、中空六角形、1-3/16 SAE 5 4503
15H302 取り付け金具、1/2–14 npt(f) x 3/16–12 UN-2A 4
121309 取り付け金具、アダプター、sae-orb x jic 2 2504
121319 取り付け金具、アダプター、npt x jic 4

505 15H304 取り付け金具、プラグ、9/16 SAE 3 3 2
506 15H306 アダプタ、熱電対、9/16 x 1/8 1 1 2
507 120336 O リング、パッキン 1 1 2
508 16A110 ヒーター、浸水、(2550w、230v) 3 4 4
509 15B137 SWITCH, over temperature 1 1 1
510 15B135 MIXER, immersion heater 3 4 4
511 123325 取り付け金具、圧縮、1/8npt、ss 1 1 2
512 124262 センサー、rtd、1kohm、90deg、4pin、ヒント 1 1 2
513 - - - ネジ、機械、pnh、.375 インチ、#6–32 2 2 2

24U856 ハウジング、ラプチャディスク 1 1514
248177 ハウジング、ラプチャディスク 2

515 15R873 取り付け金具、tee、1/2–14 npt(m) x 1/2–14 npt(f) x 1/2–14
npt(f) 1

516 15M177 絶縁材、フォーム、ヒーター 1
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液液液体体体イイインンンレレレッッットトトキキキッッットトト
17G64417G64417G644、、、標標標準準準

1 ボールバルブの向きは表示に従ってください。

2 ハウジングのネジはテープで固定します。

3
ハウジング（910）に挿入する前に、温度計の
プローブ（904）が完全に覆われるよう熱安定
性潤滑油を塗布します。

4 グリースを Oリングに塗布します（907）。

5. すべてのテーパーパイプのねじ山にシーラン
トを塗布します。メス型のねじ山部分にシー
ラントを塗布します。少なくとも最初の 4 つ
のねじ山に、約 1/4 回転分の幅をブラシで塗
布します。

6. アセンブリ内でゲージを垂直に向けます。

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

901 118459 取り付け金具、ユニオ
ン、スイベル3/4 インチ

4

902 16W714 マニホールド、ストレー
ナ、インレット

2

903 C20487 FITTING, nipple, hex 2
904 16W117 温度計、ダイアル 2
905 16T872 ゲージ、圧力、液体 2
906 180199 フィルタ、交換 2
907 128061 パッキン、Oリング、

FX75
2

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

908 16V879 キャップ、フィルター 2
909 555808 プラグ、六角 HD つき

1/4 mp
2

910 15D757 ハウジング、温度計 2
911 109077 バルブ、ボール 3/4 NPT 2
912 253481 ガード、ゲージ、Y型ス

トレーナー
2

913 111800 ネジ、キャップ、六
角ヘッド; 5/8 インチ
5/16-18

4

88 3A3191B



部品

電電電気気気筐筐筐体体体

1
上がオンで左がオフになるように、接続解
除スイッチ（609）を設置します。

2
矢印がパネルを向くようにファン（604、
632）を取り付けます。
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数数数量量量

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明

HHH---30,30,30, HHH---XP2XP2XP2 HHH---40,40,40, HHH---50,50,50,
HHH---XP3XP3XP3
(230V)(230V)(230V)

HHH---40,40,40, HHH---50,50,50,
HHH---XP3XP3XP3
(400V)(400V)(400V)

601 - - - 筐体、電気 1 1 1
602 24U855 モジュール、TCM 1 1 1
603 24Y263 モジュール、HCM 1 1 1
604 24U848 ファン、冷却、80mm、24VDC 1 1 1
605 24R736 スイッチ、取り外し、ドア取り付け 1 1 1
606 17G653 バー、接地、キット 1 1 1
607 255047 ブッシング、ストレインリリーフ、M40 ネジ 1 1 1
608 255048 ナット、ストレインリリーフ、M40 ネジ 1 1 1
609 123967 ノブ、操作者切断 1 1 1
610 115942 ナット、六角、フランジヘッド 8 8 8
611 103181 ワッシャ、外部ロック 2 2 2
612 - - - ネジ、機械、pnh、.375 インチ、#6–32 2 2 2
613 194337 ワイヤー、接地、ドア 1 1 1
614 113505 ナット、保持、六角ヘッド 6 6 6
615 111218 キャップ、チューブ、スクエア 2 2 2
616 114269 GROMMET, rubber 1 1 1
617 - - - グロメット、1.75 内径 x 0.12 溝 2 2 2
618 127278 ナット、保持、六角 4 8 8
619 16W925 ガスケット、エンクロージャ、フォーム 2 2 2
620 16W926 ガスケット、エンクロージャ、フォーム 2 2 2
621* 24R735 ケーブル、CAN 電源、M12 メス、ピッグテール 1 1 1
622* 127068 ケーブル、CAN、メス/メス 1.0m 2 2 2

- - - キット、DIN レールおよびハーネスモジュール 1
- - - キット、DIN レールおよびハーネスモジュール、400V 1623*
- - - キット、DIN レールおよびハーネスモジュール、230V 1

627* 17G689 ハーネス、hcm 接地 1 1 1
628 17G670 コネクタ、9ピン、SPRG CG、保持ネジ 1 1 1

629秒 16X049 ラベル、安全注意 1 1 1
630 17G625 スペーサー、六角、MF、1 / 4-20、2.5インチ 4 4
631 - - - ブラケット、ファン、アダプタ、HCM 1 1
632 17G650 ファン、120 mm、24 VDC、158 CFM 1 1
633 115836 ファンガードr 1 1
634 151395 平ワッシャ 4 4
635 117723 ネジ、機械、X rec、panhd 4 4
636 109466 NUT, lock, hex 2 2 2

17D776 ラベル、電気筐体、画像なし 1 1
637

17D775 ラベル、電気筐体、画像なし 1

 交換警告ラベル、サイン、タグおよびカードは無料でご入手いただけます。
* 電気回路図, page 96を参照してください。
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部品

シシシススステテテムムム DINDINDIN レレレーーールルルおおおよよよびびびハハハーーーネネネスススモモモジジジュュューーールルルキキキッッットトト

HHH---303030、、、HHH---XP2XP2XP2 DINDINDIN レレレーーールルルおおおよよよびびびハハハーーーネネネスススモモモジジジュュューーールルルキキキッッットトト

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数
701* 17G691 ハーネス、ブレーカモジュール 1
702* 17G692 ハーネス、ホースアウト 1
703� - - - モジュール、DINレール、電源 1
704
リット
ル

- - - モジュール、DIN レール、回路ブレーカ 1

705 16U530 モジュール、システムサージプロテクタ 1
709* 17G693 ハーネス、モーター、低流量、4 HP 1

* 電気回路図, page 96を参照してください。
� H-30、H-XP2 電源供給および端子ブロックモジュール, page 92を参照してください。
 H-30、H-XP2 システム回路ブレーカモジュール, page 92を参照してください。
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部品

HHH---303030、、、HHH---XP2XP2XP2 電電電源源源供供供給給給おおおよよよびびび端端端子子子ブブブ
ロロロッッックククモモモジジジュュューーールルル

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

801 - - - レール、マウント、18
ミリメートルスロット

1

802 255045 BLOCK, clamp end 3
803 24R722 ブロック、端子 pe、ク

ワッド、AB
1

804 24R723 ブロック、端子、クワッ
ド M4、AB

2

805 126453 電源、（24 V） 1
806 255022 リレー、コントラク

ター、65A、3p
1

807 24R724 ブロック、端子、UT35 6

HHH---303030、、、HHH---XP2XP2XP2 シシシススステテテムムム回回回路路路ブブブレレレーーー
カカカモモモジジジュュューーールルル

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

851 - - - レール、マウント、18
ミリメートルスロット

1

852 255045 BLOCK, clamp end 2
853 17A319 回路、ブレーカー、

1P、50A、UL1077, AB
1

854 17A314 回路、ブレーカー、 2P,
20A, UL489, AB

1

855 17A317 回路、ブレーカー、
2P、40A、UL489、AB

3

856 17G667 ヒューズ、2.5 アンペ
ア、250V、タイムラグ

2

857 255043 ホルダー、ヒューズ端
子ブロック、 5 x 20 mm

2

858 - - - カバー、エンド、ヒュー
ズブロック

1
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部品

H–40H–40H–40、、、H–50H–50H–50、、、H–XP3H–XP3H–XP3 DINDINDIN レレレーーールルルおおおよよよびびびハハハーーーネネネスススモモモジジジュュューーールルルキキキッッットトト
H–40H–40H–40、、、H–50H–50H–50、、、H–XP3H–XP3H–XP3 (200–240V)(200–240V)(200–240V)
H–40H–40H–40、、、H–50H–50H–50、、、H–XP3H–XP3H–XP3 (350–415V)(350–415V)(350–415V)

数数数量量量
参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 200200200---240240240 VVV 350–415350–415350–415 VVV
701* 17G691 ハーネス、ブレーカモジュール 1 1
702* 17G692 ハーネス、ホースアウト 1 1
703� - - - モジュール、DINレール、電源 1 1
704
リット
ル

- - - モジュール、DIN レール、回路ブレーカ 1 1

705 16U530 モジュール、システムサージプロテクタ 1 1
709* 17G688 ハーネス、モーター、7.5 HP 1 1

* 電気回路図, page 96を参照してください。
� H-40、H-50、H-XP3 電源供給および端子ブロックモジュール, page 95を参照してください。
 H-40、H-50、H-XP3 システム回路ブレーカモジュール, page 95を参照してください。
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部品

イイインンンレレレッッットトトセセセンンンサササーーーキキキッッットトト

17F83717F83717F837

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

1 – – – – アセンブリ、トランス
デューサー、1a および
1b 含む

2

1a 624545 取り付け金具、ニップ
ル、パイプ

2

1b 24U851 トランスデューサ、ニッ
プル、パイプ

2

2 16W130 ケーブル、M12 5p、f x
m、2.0 m

2

3 125871 タイ、ケーブル、7.5 イ
ンチ

8
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部品

HHH---404040、、、HHH---505050、、、HHH---XP3XP3XP3電電電源源源供供供給給給おおおよよよびびび
端端端子子子ブブブロロロッッックククモモモジジジュュューーールルル

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

801 - - - レール、マウント、18
ミリメートルスロット

1

802 255045 BLOCK, clamp end 3
803 24R722 ブロック、端子 pe、ク

ワッド、AB
1

804 24R723 ブロック、端子、クワッ
ド M4、AB

2

805 126453 電源、（24 V） 1
806 255022 リレー、コントラク

ター、65A、3p
1

HHH---404040、、、HHH---505050、、、HHH---XP3XP3XP3シシシススステテテムムム回回回路路路ブブブ
レレレーーーカカカモモモジジジュュューーールルル

参参参照照照番番番
号号号

部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

851 - - - レール、マウント、18
ミリメートルスロット

1

852 255045 BLOCK, clamp end 2
853 17A319 回路、ブレーカー、

1P、50A、UL1077, AB
1

854 17G723 回路、ブレーカー、
3P、20A、UL489、AB

2

855 17A317 回路、ブレーカー、
2P、40A、UL489、AB

1

856 17G667 ヒューズ、2.5 アンペ
ア、250V、タイムラグ

2

857 255043 ホルダー、ヒューズ端
子ブロック、 5 x 20 mm

2

858 - - - カバー、エンド、ヒュー
ズブロック

1

859 17G724 回路、ブレーカー、
3P、20A、UL489、AB

1
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電気回路図

電電電気気気回回回路路路図図図

HHH---303030、、、HHH---XP2XP2XP2 DINDINDINアアアセセセンンンブブブリリリ図図図

詳しい部品番号については、 システム DIN レールおよびハーネスモジュールキット, page 91 を参
照してください

ti26606a

17D775

TB04TB05TB06 TB07TB08TB09

24R725
Jumper

16U530

24R757

To TB31

80mm
Enclosure

Fan

CB11 CB12 CB13 CB14 CB15

HOSE MOTOR A HEAT B HEAT TRANS

CT01

POWER
SUPPLY

F
12

F
11

TB03
TB02
TB01

To HCM To HCM

24
R

73
5

B
L

U
B

R
N

B
L

K

2

3
4

3
1

1

1
6-8 インチ-ポンド(0.7– 0.9 N•m)のトルクで
締めます。

2 28–33 インチ-ポンド(3.1– 3.8 N•m)のトルク
で締めます

3 23–26 インチ-ポンド(2.6– 2.9 N•m)のトルク
で締めます

4 3-5 (0.3-0.6 N.m)のトルクで締めます
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電気回路図

HHH---404040、、、HHH---505050、、、HHH---XP3XP3XP3 DINDINDIN アアアセセセンンンブブブリリリ
図図図（（（200200200〜〜〜240V240V240V）））

詳しい部品番号については、 システム DIN
レールおよびハーネスモジュールキット, page 91 を
参照してください

24R757

To TB31

17G650

120mm
Enclosure

Fan

80mm
Enclosure

Fan

CB11 CB12 CB13 CB14 CB15

HOSE MOTOR A HEAT B HEAT TRANS

CT01

POWER
SUPPLY

F
12

F
11

TB03
TB02
TB01

To HCM

To HCM
24

R
73

5

B
L

U

B
R

N

B
L

K

1

1

3 2

24R736
Disconnect

2

ti26609a

16U530

1 6-8 インチ-ポンド (0.7 - 0.9 N•m)のトルクで締めます

2 23-26 in-lb (2.6-2.9 N.m)のトルクで締めます

3 3-5 インチ-ポンド (0.3 - 0.6 N•m)のトルクで締めます
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電気回路図

HHH---404040、、、HHH---505050、、、HHH---XP3XP3XP3 DINDINDIN アアアセセセンンンブブブリリリ
図図図（（（350–415V350–415V350–415V）））

詳しい部品番号については、 システム DIN
レールおよびハーネスモジュールキット, page 91 を
参照してください

24R757

To TB31

17G650

120mm
Enclosure

Fan

80mm
Enclosure

Fan

CB11 CB12 CB13 CB14 CB15

HOSE MOTOR A HEAT B HEAT TRANS

CT01

POWER
SUPPLY

F
12

F
11

TB03
TB02
TB01

To HCM

To HCM

24
R

73
5

B
L

U

B
R

N

B
L

K

1

1

3 2

24R736
Disconnect

ti26610a

2

16U530

1 6-8 インチ-ポンド (0.7 - 0.9 N•m)のトルクで締めます

2
23–26 インチ-ポンド (2.6–2.9 N•m)のトルクで締
めます

3 0.3-0.6 N (3-5 インチ-ポンド) のトルクで締めます
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電気回路図

HCMHCMHCM概概概略略略図図図

To TCM

CB11 CB12 CB13 CB14 CB15

HOSE MOTOR A HEAT B HEAT TRANS

PE

1

Ground 
Bar 17G653

For 3 phase Motor: 17G688 / For Single phase Motor: 17G693

To CT01
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16W130
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A Inlet

16X118

To Power Supply
24R735

127068

A Pressure Transducer

B Pressure Transducer
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B Inlet Pressure / 
Temperature Transducer

A Inlet Pressure / 
Temperature Transducer
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24Y263
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3

2

ti26608a

17G
667

1
ロータリースイッチ位置の設定について
は、 HCM の交換, page 66を参照。

2
モータージャンクションボックス内のモータ温度過
上昇ワイヤに青と茶色のワイヤを接続します。

3
表示されているのは CB12 の3極バージョンです。
H-30 および H-XP2 は CB12 の 2 極バージョンを
使用します。
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電気回路図

TCMTCMTCM 回回回路路路図図図

1

15
D

90
6

24U855

CB11 CB12 CB13 CB14 CB15

HOSE MOTOR A HEAT B HEAT TRANS

24X648 (15kW, 20kW), 
24T242 (10 kW)  

Overtemperature Switchs  

BLKBLK

RED

TB21 / 17B856

TB31
17D780

To TB03

To TB02

10kW - 17G685
15k, 20kW - 17G686

To HCM

To ADM

To Ground Bar

To Ground 
Bar

To Heated
Hose

2

24W204

A RTD

B RTD

B HEATER

A HEATER

Transformer Fan

24R756

Hose Transformer

12
72

90

127068

127068

TCM

ti26607a

3

4

To Hose
RTD

1 TCM の近くに置きます。

2
加熱要素を 15kW および 20kW システムのTCM に
直接接続。10kW システムに使用されたハーネス
17G684 およびスプライスコネクタ (255716)。

3
15kW および 20kW システムにのみ使用されている
ターミナルブロック TB21。10kW システムのスプ
ライスコネクタ 255716 を使用。

4 35–45 N のトルクで締めます(4–5 N•m).
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油圧リアクター 2 修理用予備部品の参照

油油油圧圧圧リリリアアアクククタタターーー 222 修修修理理理用用用予予予備備備部部部品品品ののの参参参照照照

推推推奨奨奨ののの共共共通通通予予予備備備部部部品品品

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 アアアセセセンンンブブブリリリののの部部部分分分

202 261854 H-XP2 および H-XP3 シリンダーシール
キット

ポンプ

202 261852 H-40 シリンダーシールキット ポンプ

202 247581 H-30 および H-50 シリンダーシールキッ
ト

ポンプ

202 261847 H-XP2 および H-XP3 ピストンシール
キット

ポンプ

202 261845 H-40 ピストンシールキット ポンプ

202 247579 H-30 および H-50 ピストンシールキット ポンプ

906,
907

24V020 Y 形ストレーナフィルターおよびガス
ケットキット
(各 2 個)

Y 形ストレーナ

402 247824 ドレインバルブカートリッジ 液体マニホールド

403 102814 液圧ゲージ 液体マニホールド

405 15M669 圧力センサ 液体マニホールド

511,
512

24L973 ガン修理キット ヒータ

-- 24K207 ホースのFTS ホース
-- 24N450 RTD ケーブル (50 フィート、交換用) ホース

-- 24N365 RTD ケーブルテストキット (RTD および
RTD ケーブルの抵抗を測定)

ホース
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技術的仕様

技技技術術術的的的仕仕仕様様様
リリリアアアクククタタターーー 222 油油油圧圧圧プププロロロポポポーーーシシショョョニニニンンングググシシシススステテテムムム

米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法単単単位位位

ベベベアアアプププロロロポポポーーーシシショョョナナナののの最最最大大大使使使用用用圧圧圧力力力

モデル H-30、H-40、H-50 2000 psi 13.8 MPa, 138 bar

モデル H-XP2 と H-XP3 3500 psi 24.1 MPa, 241 bar

ベベベアアアプププロロロポポポーーーシシショョョナナナののの最最最小小小使使使用用用圧圧圧力力力

H-30 700 psi 4.8 MPa, 48 bar

H-40, H-50 600 psi 4.1 MPa, 41 bar

H-XP2 1200 psi 8.2 MPa, 82 bar

H-XP3 850 psi 5.8 MPa, 58 bar

液液液体体体:::油油油圧圧圧比比比

型式 H-40 1.91 :1

モデル H-30 と H-50 1.64 :1

モデル H-XP2 と H-XP3 2.79 :1

液液液体体体イイインンンレレレッッットトト

コンポーネント A (ISO) 3/4 npt(f)、300 psi 最大 3/4 npt(f)、2.07 MPa、20.7 bar 最大

コンポーネントB (RES) 3/4 npt(f)、300 psi 最大 3/4 npt(f)、2.07 MPa、20.7 bar 最大

液液液体体体出出出口口口

コンポーネント A (ISO) #8 (1/2 インチ) JIC、#5 (5/16 インチ) JIC アダプタつき

コンポーネントB (RES) #10 (5/8 インチ) JIC、-6 (3/8 インチ) JIC アダプタつき

液液液体体体循循循環環環ポポポーーートトト

1/4 npsm(m) 250 psi 1.75 MPa, 17.5 bar

最最最高高高液液液体体体温温温度度度

190° F 88° C

最最最大大大出出出力力力 (#10(#10(#10 オオオイイイルルル、、、周周周囲囲囲温温温度度度時時時)))

型式 H-30 28 ポンド/分 (60 Hz) 13 kg/分 (60 Hz)

型式H-XP2 1.5 gpm (60 Hz) 5.7 リットル/分 (60 Hz)

型式 H-50 52 ポンド/分 (60 Hz) 24 kg/分 (60 Hz)

型式 H-40 45 lb/分 (60 Hz) 20 kg/分 (60 Hz)

モデル H-XP3 2.8 gpm (60 Hz) 10.6 リットル/分 (60 Hz)

サササイイイクククルルルあああたたたりりりののの出出出力力力 (A(A(A ととと B)B)B)

型式 H-40 0.063 ガロン 0.24 リットル

モデル H-30 と H-50 0.074 ガロン 0.28 リットル

モデル H-XP2 と H-XP3 0.042 ガロン 0.16 リットル
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技術的仕様

供供供給給給電電電圧圧圧許許許容容容差差差

公称 200–240V、1 相 (H-30、H-XP2
のみ)

195–264 VAC、50/60 Hz

公称 200–240V、3 相 195–264 VAC、50/60 Hz

公称 350–415V、3 相 338–457 VAC、50/60 Hz

アアアンンンペペペアアア数数数ののの要要要件件件（（（相相相）））

説明書に記載されている型番を参照してください。

ヒヒヒーーータタターーー出出出力力力（（（AAA ととと BBB ヒヒヒーーータタターーーののの合合合計計計）））

説明書に記載されている型番を参照してください。

油油油圧圧圧リリリザザザーーーバババ容容容量量量

3.5 ガロン. 13.6 リットル

推推推奨奨奨ささされれれるるる油油油圧圧圧作作作動動動油油油

Citgo A/W 油圧作動油、ISO グレード 46

音音音響響響レレレベベベルルル、、、ISOISOISO 961496149614---222 ににに準準準拠拠拠

90.2 dB(A)

音音音圧圧圧レレレベベベルルル、、、装装装置置置かかかららら 111 mmm ののの距距距離離離

82.6 dB(A)

重重重量量量

H-40、H-50、H-XP3 600 lb 272 kg.

H-30, 10 kW 544 lb 247 kg.

H-30、H-XP2、15 kW 556 lb 252 kg.

接接接液液液部部部材材材料料料

アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ炭素鋼、黄銅、カー
バイド、クロム、フルオロエラストマー、PTFE、超高分子量

ポリエチレン、化学的耐性 O リング

他のすべての商標名またはシンボルマークは識別目的のみで使用されています。 すべての商標名またはシン
ボルマークは各所有者の登録商標です。
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GracoGracoGraco標標標準準準保保保証証証

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its
name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for
use.Graco は、販売日から数えて以下の表で定義されたとおりの期間、Graco によって不良だと認められ
た場合は、装置のいかなるパーツも修理、交換するものとします。This warranty applies only when the
equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

部部部品品品 説説説明明明 保保保証証証期期期間間間
24U854 高度表示モジュール 36 か月または 2,000,000 サイクル（いずれか早く訪れた方）
24Y263 油圧制御モジュール 36 か月または 2,000,000 サイクル（いずれか早く訪れた方）
24U855 温度制御モジュール 36 か月または 2,000,000 サイクル（いずれか早く訪れた方）

その他のすべての部品 12 か月

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction,
damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper
maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts.また、Graco の装
置と Graco によって提供されていない機構、付属品、装置、または材料の不適合、あるいはGraco によって
提供されていない機構、付属品、装置、または材料の不適切な設計、製造、取り付け、操作または保守が原
因で発生した誤動作、損傷、または摩耗については、Graco は一切責任を負わないものとします。
本保証は、Graco 認定販売代理店に、主張された欠陥を検証するために、欠陥があると主張された装置が支
払済みで返却された時点で、条件が適用されます。主張された欠陥が確認された場合、Graco はすべての欠
陥部品を無料で修理または交換します。装置は、輸送料前払いで、直接お買い上げ頂けたお客様に返却され
ます。装置の検査により材質または仕上がりの欠陥が明らかにならなかった場合は、修理は妥当な料金で行
われます。料金には部品、労働、および輸送の費用が含まれる可能性があります。
本本本保保保証証証ははは唯唯唯一一一ののの保保保証証証でででああありりり、、、あああるるる特特特定定定ののの目目目的的的ににに対対対すすするるる商商商品品品性性性まままたたたははは適適適合合合性性性ににに関関関すすするるる保保保証証証ををを含含含むむむがががそそそれれれのののみみみににに
限限限定定定ささされれれななないいい、、、明明明示示示的的的なななまままたたたははは黙黙黙示示示的的的ななな他他他のののすすすべべべてててののの保保保証証証ののの代代代りりりににになななるるるももものののででですすす。。。

保証違反に対して Graco が負う唯一の義務、および購入者への補償は、上記で示された通りとします。
購入者は、他の補償 (利益の損失、売上の損失、人身傷害、または器物破損による偶発的または結果的
な損害、または他のいかなる偶発的または結果的な損失を含むがこれに限定されるものではない) は得
られないものであることに同意します。補償違反に関連するいかなる行為は、販売日時から起算して
2 年以内に提起する必要があります。
GracoGracoGracoににによよよっっっててて販販販売売売ささされれれててていいいるるるががが、、、製製製造造造ささされれれててていいいななないいい付付付属属属品品品、、、装装装置置置、、、材材材料料料、、、まままたたたははは部部部品品品ににに関関関しししてててははは、、、GracoGracoGraco
ははは保保保証証証ををを負負負わわわずずず、、、特特特定定定目目目的的的ににに対対対すすするるる商商商用用用性性性おおおよよよびびび適適適合合合性性性のののすすすべべべてててののの黙黙黙示示示保保保証証証ははは免免免責責責ささされれれるるるももものののとととしししままますすす。。。
Graco が販売するが製造しない製品 (電動モーター、スイッチ、ホースなど) は、製造業者の保証の対象にな
ります。Gracoは、これらの保証違反に関する何らかの主張を行う際は、合理的な支援を購入者に提供いた
します。
いかなる場合でも、Graco は Graco の提供する装置または備品、性能、または製品の使用またはその他の販
売される商品から生じる間接的、偶発的、特別、または結果的な損害について、契約違反、補償違反、
Graco の不注意、またはその他によるものを問わず、一切責任を負わないものとします。
FORFORFOR GRACOGRACOGRACO CANADACANADACANADA CUSTOMERSCUSTOMERSCUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices
and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be
drawn up in English.Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en
Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou
en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

GracoGracoGraco ののの情情情報報報
Graco 製品の最新情報については、www.graco.com
をご覧ください。特許情報については、www.graco.com/patentsを参照してください。
ごごご注注注文文文ははは、、、Graco 販売代理店にお問い合わせいただくか、最寄りの販売代理店をご確認ください。
電電電話話話：：：612-623-6921 まままたたたははは無無無料料料通通通話話話:::1-800-328-0211 フフファァァッッックククススス::: 612-378-3505

本文書に含まれる全ての文字および図、表等によるデータは、出版時に入手可能な最新の製品情報を反映しています。
グラコは、何時でも予告なく内容を変更する権利を有します。

オリジナル指示This manual contains Japanese.MM 334946334946334946
GracoGracoGraco 本本本社社社 ::: ミネアポリス

海海海外外外拠拠拠点点点:::ベルギー（Belgium）、中国（China）、日本（Japan）、韓国（Korea）
GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. ANDANDAND SUBSIDIARIESSUBSIDIARIESSUBSIDIARIES ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440–144155440–144155440–1441 ••• USAUSAUSA
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. すすすべべべてててののの GracoGracoGraco 製製製造造造場場場所所所ははは ISOISOISO 900190019001 ににに登登登録録録ささされれれててていいいままますすす。。。

www.graco.com
改訂B、2016年1月
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